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Hoe kunt u de Weber Gids gebruiken?

PRODUCTOVERZICHTEN

Helpen u bij het bepalen van welk product te gebruiken bij welke

toepassing. =- =F

PROBLEEM - OPLOSSING

Deze pagina’‘s beschrijven enkele veel voorkomende

praktijkproblemen in detail, gevolgd door de beste oplossing.

NELENA

BOUWADVIEZEN

Hierin staan ontzettend veel tips en adviezen die u kunnen

ondersteunen bij uw bouwwerkzaamheden.

PRODUCTINFORMATIE

De productinformatiebladen bevatten de technische gegevens van
het product, geven aan hoe u de ondergrond moet voorbereiden, het

product moet mengen, aanbrengen en afwerken.

EQUIPMENT

Een overzicht van ontzettend veel 'slimme’ apparatuur om het werk

op de bouw makkelijker te maken.
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Webergids 2023

Voorsprong door Oorsprong

Wat fijn dat u de Webergids weer heeft ontvangen! Ook dit jaar is het weer een compleet
naslagwerk waarin de toepassing, verwerking en productinformatie van alle Weber en
Weber Beamix producten helder en duidelijk bij elkaar zijn gebracht. Uiteraard zijn er

weer verschillende nieuwe producten in de gids toegevoegd. En ook de voordelen van de
krachtenbundeling van Strikolith en Weber Beamix worden steeds duidelijker. We zeggen niet
voor niets: Voorsprong door Oorsprong.

Zoals u wellicht heeft gehoord, heeft Weber Beamix in 2020 de aandelen van Strikolith BV
overgenomen. De afgelopen jaren hebben we gebruikt om daadwerkelijk de krachten te
bundelen en de bedrijven te integreren. Een voorbeeld hiervan is het Strikotherm gevel-
isolatiesysteem met afwerking van steenstrips. Door het samengaan van Strikolith en Weber
Beamix kunnen we nu een complete oplossing aanbieden. Een uniek gevelisolatiesysteem van
Strikolith, waarbij de steenstrips verlijmd en afgevoegd worden met producten van Weber
Beamix, de vitvinder van droge mortel.

Een ander pareltje is het Weber Beamix Beton 75 eco. Met de introductie van dit product in 2022,
zetten we al een grote stap vooruit in onze klimaat ambitie. We hebben als Saint-Gobain, en
daarmee dus ook Weber Beamix, de ambitie om in 2050 CO= neutraal te zijn. Weber Beamix Beton
75 eco realiseert door zijn bijzondere samenstelling een CO: reductie van 50%, terwijl de sterke
eigenschappen intact blijven. Het product voldoet aan de norm EN 206, heeft de sterkteklasse
C20/25 en is KOMO en BSB gecertifieerd. Hierdoor voldoet Weber Beamix Beton 75 eco aan de
hoge kwaliteitseisen die u van ons gewend bent. Vanaf nu is dit product ook verkrijgbaar in silo.
Meer informatie kunt U vinden op pagina 274.

Ook in het hoofdstuk Gevel zijn weer een paar nieuwe producten te vinden. Met de komst van
gehydrofobeerde stenen wordt de uitdaging groter om de juiste mortel bij de juiste steen de
zoeken. Weber Beamix heeft verschillende mortels ontwikkeld die voldoende hechting en een
goede stapelbaarheid genereren voor gehydrofobeerde stenen; Metselmortel 327 Plus en
Doorstrijkmortel 347 Plus UR+. Meer weten? Lees dan verder op pagina 129 en 143,

Natuurlijk gaan we in 2023 ook verder met het 3D printen van beton. In 2017 maakten we de eerste
3D geprinte betonnen brug ter wereld mogelijk en in 2019 openden we de eerste commerciéle
betonprintfabriek in Europa. In 2021 hebben de eerste bewoners van project Milestone de

sleutel gekregen van de woning die volledig met de 3D betonprinter van Weber Beamix is
gerealiseerd. Het afgelopen jaar werden er verschillende bruggen gerealiseerd, zoals de langste
3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld die werd geplaatst in Nijmegen. Ook dit jaar staan er weer
innovatieve 3D geprinte projecten op de planning.

Houd gerust onze website in de gaten voor alle
ontwikkelingen en volg ons op social medial 2023
wordt voor bouwend Nederland weer een enerverend, =
druk en spannend jaar, waarbij we u natuurlijk weer
z0 goed mogelijk willen ondersteunen. We hopen

dat onze Weberqgids daar ook aan bijdraagt. Heeft u
toch nog vragen of wilt u liever persoonlijk advies?
Neem dan gewoon contact met ons op. Het voltallige
Weber Beamix-team staat ook in 2023 weer tot uw
beschikking!

Eric Venmans
Commercial Director

Bas Huysmans
CEO Weber Benelux

www.weberbeamix.nl

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932
5605 SH Eindhoven

Helpdesk: +31(0)40 2597 900
helpdesk@weberbeamix.nl

info@weberbeamix.nl
www.weberbeamix.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Zie pagina 334 voor onze algemene
verkoopvoorwaarden.

Op www.weberbeamix.nl vindt u ook onze
algemene inkoopvoorwaarden. Ondanks

de constante zorg en aandacht die wij
besteden aan het samenstellen van de
Weber Gids is het mogelijk dat de informatie
die in deze gids wordt gepubliceerd
onvolledig of niet langer juist is. Saint-
Gobain Weber Beamix B.V. kan daarom niet
aansprakelijk worden gesteld voor directe
of indirecte schade die het gevolg is van het
gebruik van informatie die door middel van
deze Weber Gids is verkregen.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.en
copyrights

Indien u informatie uit deze Weber Gids
wilt overnemen, vragen wij u eerst met
de afdeling marketingcommunicatie
contact op te nemen. Dit omdat voor

het vermenigvuldigen, opslaan in

een geautomatiseerd bestand of het
openbaar maken van informatie van de
Weber Gids met behulp van welk middel
dan ook, schriftelijke toestemming van
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. vereist
is. Dit is zowel van toepassing op het
geheel als ook op de afzonderlijke delen.
Aanvragen voor overname van informatie
dienen te worden gericht aan de afdeling
marketingcommunicatie van Saint-Gobain
Weber Beamix B.V., telefoonnummer
+31(0)40 2597 911 of

info@weberbeamix.nl.
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INTRODUCTIE WEBER BEAMIX
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TEGELEN

Assortiment voor silosystemen tegelmortel

Productoverzicht

Beoordeling van de ondergrond

Verbruiksberekening voegmiddel voor tegels

Probleem - Oplossing

Extra informatie voor het plaatsen van tegels

Geharmoniseerde Europese norm

De producten

webertile prim

webertile prim S
webercol project
webercol project +
webercol LC 220
webercol megaflexx S2
webercol plus rapid
webercol LZ wit+
webercol LZ grijs

Weber Pasta tegellijm easy
Weber Pasta tegellijm top
webersys band
webersys coat

webersys pakket
weberepox easy
webercolor comfort
webercolor premium
weberseal S

weberseal N

Tegelprimer poreuze ondergronden
Tegelprimer niet poreuze ondergronden

Basis flexibele tegellijm

Zeer flexibele basis tegellijm

Lichtgewicht flexibele tegellijm (grijs en wit)
Uiterst flexibele tegellijm voor XL- en XXL-tegels
Stofarme snellijm voor tegels

Witte tegel leg- en zetmortel (v/h LM 310)

Grijze leg- en zetmortel (v/h LM 340)

Goed verwerkbaar

Hoge slipweerstand

Afdichtband

Afdichtpasta

Afdichtpakket

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

Flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen
Voegmiddel met hoge weerstand tegen viekken, schimmels, algen en bacterién
Schimmel- en bacteriewerende siliconenkit

Neutrale schimmelwerende siliconenkit
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GEVEL

Productoverzicht

Bouwadvies metselen en voegen
Probleem - Oplossing

De producten

Weber Beamix Profielsteller

Weber Beamix Kimmortel 310

Weber Beamix Metselmortel 319
Weber Beamix Metselmortel 320
Weber Beamix Metselmortel 320-A
Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320
Weber Beamix Metselmortel 321
Weber Beamix Metselmortel 322
Weber Beamix Metselmortel 323
Weber Beamix Metselmortel 326
Weber Beamix Metselmortel 327 Plus
Weber Beamix Voegmortel 332 UR+
Weber Beamix Voegmortel 333 UR+

Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+
Weber Beamix Dunmortel 351

Weber Beamix Dunmortel 352

Weber Beamix Lijmmortel 391

Weber Beamix Lijmmortel 392

Weber Beamix Blokkenlijm 365

Weber Beamix webercel bloc plus
webertec GRM 360

webermix 6in1

webermix vuur

webermix viak

weberklin baroli

weberklin hamoline
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Voor het snel en veilig stellen van metselprofielen

Voor het stellen van hoge druksterkte kimblokken

Voor zero- en sterk zuigende bakstenen en kalkzandstenen
Voor normaal en sterk zuigende stenen

Metselmortel met kalk voor normaal zuigende stenen
Lichtgewicht metselmortel voor normaal zuigende stenen
Combinatiemortel voor matig en normaal zuigende bakstenen
Metselmortel voor matig zuigende stenen en betonstenen
Voor bakstenen met een zeer weinig zuigend vermogen
Stapelmortel voor zeer weinig zuigende bakstenen
Metselmortel voor gehydrofobeerde stenen

Uitslagremmende voegmortel voor metselwerk

Voor steenstrips, prefab, gehydrofobeerde bakstenen

en baksteenklasse IW1

Extra vitslagremmende doorstrijkmortel

Voor bakstenen met een matig zuigend vermogen (IW2)
Metselen en doorstrijken van zeer weinig zuigende bakstenen (IW1)
Metselen en doorstrijken van zeer weinig zuigende bakstenen (IW1)
Voor gehydrofobeerde bakstenen

Voor normaal en sterk zuigende bakstenen

Voor matig en zeer weinig zuigende stenen met dunne voegen
Voor normaal en sterk zuigende bakstenen

Voor matig en zeer weinig zuigende bakstenen

Voor cellenbeton en kalkzandsteen

Montagelijm voor cellenbetonblokken en kalkzandsteen (M10)
Voor renovatie en stabilisatie van gescheurd metselwerk
Universele 6 in 1 mortel

Voor chamottestenen en metselstenen

webermix viak 2 - 30 mm

Cementsluier en witte uitslagverwijderaar

Water- en vuilafstotende gevelimpregneer

www.weberbeamix.nl
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weberklin hamoline aqua

Water- en vuilafstotende gevelimpregneer op waterbasis

VLOEREN

Productoverzicht Weber Beamix zandcement

www.weberbeamix.nl Aweber
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WATERDICHTING

Productoverzicht waterdichting

BETON EN REPARATIEMORTELS

Productoverzicht Weber Beamix Beton

7 Aweber

SAINT-GOBAIN

wwwweberbeamix.nl



Productoverzicht Weber reparatiemortels 289

Probleem -Oplossing 291
Deproducten 299
Reparatie:
weberrepcebar SnelcementTminuut 299
weberrepcebarrox Snelcement Sminuten 300
weberreprox Reparatiemortel 301
webertecfil Krimparme gietmortel 308
HULPSTOFFEN 305
Productoverzicht hulpstoffen 307
Probleem-Oplossing .80
Deproducten 312
Weber flevopoluni Universeelhechtmiddel 312
Weber Flevopoliso lsolerende primer 313
Weber fFlevopologv Ondergrondversterker 314
weberad amirol Waterdicht toeslagmiddel voor mortels 315
weberadspel Versnellervoormortels 316
weberadmics Mengolie en luchtbelvormer voor mortels 317
Weber Vezelversterking Polypropyleenvezels 318
Weber Kleurstof Kleurstof voormortels 319
Weber Zoutzour Verwijdert vervuiling van niet zuurgevoelige opperviakken . 320
EQUIPMENT 321
ALGEMENE VOORWAARDEN 334
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Als wereldleider in industriéle
mortels, met ongeveer 10.000
medewerkers in meer dan 50
landen, beschikt Weber over
een wereldwijd netwerk van
kennis en ervaring. Hierdoor
kunnen oplossingen voor
onze klanten beter en sneller
ontwikkeld worden. Waar dan
ooKk.

9 Aweber

Weber is wereldleider in
oplossingen op het gebied

van industriéle mortels

@ 10.000 medewerkers

@ in 58 landen

ﬁaL ondersteund door bijna
200 productielocaties

| een jaarlijkse omzet van
meer dan 2 miljard euro

wwwweberbeamix.nl



Wij geven om mensen
en hun omgeving

Welzijn

Bij Weber geven we om het welzijn van mensen,
of ze nu onze producten gebruiken of leven

in de gebouwen die met onze producten tot
stand zijn gekomen. Met onze oplossingen en
diensten streven we ernaar dat onze klanten tijd
besparen en zich zelfverzekerd en comfortabel
voelen.

Inleving

Bij Weber geven we om wat belangrijk is voor
mensen. We hebben veel kennis van het werk
van onze klanten, zodat we beter aan hun

vraag kunnen voldoen en hun kunnen helpen
om succesvol en betrouwbaar te zijn. Naast
prestatie en betrouwbaarheid bieden we
opleidingen en ondersteuning om van elk project
een succes te maken.

Toekomst

Bij Weber geven we om onze lange termijn
verantwoordelijkheid. Doordat we in de
bouwindustrie werken, zijn onze oplossingen
ontwikkeld om te blijven bestaan. Onze
producten en bestanddelen zijn zorgvuldig
gekozen met oog op de gezondheid en
veiligheid van mensen.

wwwweberbeamix.nl Aweber 10
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Voorsprong door Oorsprong

Oorsprong

1665: oprichting Saint-Gobain

Weber Beamix is trots om onderdeel te zijn van Saint-Gobain,
de wereldleider in high performance materialen en oplossingen
voor de bouw. Sinds de oprichting van de groep in 1665, zijn de
materialen van Saint-Gobain onderdeel van toonaangevende
projecten over de hele wereld. Van het Paleis van Versailles tot
het stadion van het WK voetbal in Brazilié.

Weber, na meer dan 120 jaar niet meer weg te denken
"Weber et Broutin" werd opgericht in Frankrijk in de vroege
20ste eeuw. George Weber en Jean-Baptiste Broutin maakten
gevelpleisters op basis van gips en kalk in hun fabrieken in
Parijs. Zij fuseerden in 1927 Na de Tweede Wereldoorlog breidde
het bedrijf zich uit in de renovatiemarkt. In 1996 werd Weber
onderdeel van de Saint-Gobain groep. Inmiddels is Weber
actief in 58 landen met in totaal 200 fabrieken. Weber staat
voor innovatieve producten van hoge kwaliteit op het gebied
van tegel, buitengevelisolatiesystemen, cementgebonden
gietvloeren, civiele techniek, waterdichting, reparatie en
hulpstoffen.

Beamix, de uitvinder van droge mortel in 1965

Begin jaren '60 werd het Evoluon in Eindhoven gebouwd. Als
antwoord op de eerste kwaliteitsproblemen tijdens de bouw
van de klokkentoren kwam Beatrix BV met een revolutionaire
innovatie die de bouwwereld in €één klap op zijn kop zette.
Deze innovatie zorgde voor een veel betere en constante
kwaliteit, een snellere en efficiéntere verwerking en bovendien
minder afval op de bouw: droge mortell

Voortbordurend op de succesvolle toepassing bij het
Evoluon brachten wij niet veel later onder de merknaam
Beamix de eerste 3 premix-mortels in zakken op de markt:
groen voor zandcement, rood voor betonmortel en blauw
voor metselmortel. Kleurcombinaties die later synoniem zijn
geworden voor de gehele productcategorieén.

1\ Aweber
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Voorsprong door Oorsprong

Saint-Gobain Weber Beamix
stapelt innovatie op innovatie.
Een paar voorbeelden..

De eerste metselmortelsilo

Beamix bracht in de jaren "70 als eerste in
Nederland een oplossing die het aanzicht
van de bouwplaats voorgoed veranderde:
de metselmortelsilo.

Vloeibare
zandcement

In 2014 na ruim

2 decennia van
ontwikkeling maakte
de markt kennis met
Weber Vloeibare
Zandcement

(VZC®), het eerste
vloeibare zandcement dat voldoet aan
alle kwaliteitseisen en een product dat het
haar gebruikers makkelijk maakt.

Pomptrucks: makkelijk, snel en zeker

Aannemers en vioerenverwerkers zijn constant op zoek naar
vloeroplossingen die de efficiency, het gemak en de snelheid van
werken op de bouwplaats ten goede komen. En die tegelijkertijd
de kwaliteit van het eindresultaat naar een hoger niveau tillen.
Met de revolutionaire Pomptruck voorziet Saint-Gobain Weber
Beamix op alle fronten in deze behoeften. De Pomptruck biedt een
systeem waarmee snel en eenvoudig kant-en-klare vioermortel

Revolutionaire producten
Naast droge mortel zijn heel
veel gangbare producten
van vandaag ooit als eerste
door Weber Beamix als

iets nieuws, en vaak als
revolutionair alternatief, op
de markt geintroduceerd.
Doorstrijkmortel, NoMix
Beton, Flevopol, Lichtgewicht
Metselmortel, Cebarpoeder:
wie kent ze niet?

Slimme ESM silo

Introductie van Electronic Silo
Management (ESM), een zelfdenkende en
communicerende silo die altijd gevuld is.

op 10 cm van de gietplek kan worden geleverd.

3D betonprinten

3D printen is vandaag de dag 'hot’, maar al in 2005 bouwden we met een

3D printer een stabiele 2,5 meter hoge muur van mortel. In 2017 hebben we
de eerste 3D geprinte betonnen brug ter wereld mogelijk gemaakt en in 2019
openden we samen met BAM Infra de eerste betonprintfabriek in Europa.

De afgelopen jaren werd 3D betonprinten steeds vaker succesvol toegepast,
zoals voor de langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld die in Nijmegen is
gerealiseerd.

Aweber 12
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Samen Staan r

we een
stuc sterker

Strikolith en Weber Beamix voegen

samen. Zo versterken ‘nat’ en ‘droog’
elkaar optimaal. Onze assortimenten
zijn gemaakt voor elkaar én voor jou.

SPACHTELPLEISTER
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Strikolith
staat naast je

Jou het werk makkelijk maken, daar draait alles om bij Strikolith. Jij levert
vakmanschap, wij fabriceren en leveren gevel-, wand- en plafondafwerkingen.
Maar wat ons betreft gaat de relatie dieper: wij staan écht naast je met goed
advies, uitstekende service en de beste producten. Zo leveren we samen
projecten op waar we supertrots op kunnen zijn.

Een stucje geschiedenis

Al vijftig jaar lang ben je bij ons verzekerd van
flexibiliteit, snelle leveringen en een constante
hoge kwaliteit. Dat begon allemaal in 1971, toen
grondlegger Jo van Strien een eigen cocktail van
water, poeder, lijm en korrels bedacht. Jo's ambitie
om een complete producent en leverancier voor de
professionele afbouwwereld te worden, werd al snel
waarheid. Strikolith heeft nieuwe ontwikkelingen
altijd gestimuleerd en omarmd, zonder de
bijzondere waarde van persoonlijk contact te
negeren. Nadat Stefan van Strien in 2002 het
bedrijf van zijn vader overnam, is die kracht alleen
maar versterkt.

Samen met jou maken we

Nederland mooier

Onze radar voor nieuwe mogelijkheden en
duurzame toepassingen staat altijd aan. Voor het
ontwikkelen van waardevolle innovaties draaien
we onze hand niet om. Zo hebben we een eigen
monstermakerij en laboratorium voor de meest
specifieke vraagstukken. Daaruit ontstaan op maat
gesneden producten en diensten, die gehoor geven
aan jouw wensen en aan de wil van de wereld van
morgen. Op die manier maken we samen met

jou Nederland, met al zijn nieuwe en bestaande
gebouwen, op een duurzame manier mooier.

Tel. +31(0)162 51 47 50
strikolith.com

www.weberbeamix.nl

Al je ideeén verwezenlijken

Strikolith is meer dan een ontwikkelaar en
leverancier. We staan je op zoveel mogelijk
manieren bij, om zo samen tot het beste
eindresultaat te komen. Wij staan naast je bij

de keuze, toepassing en verwerking van onze
producten. Onze mensen zijn dus nauw betrokken
bij de projecten. Bij ingewikkelde toepassingen
zijn we zelfs op locatie aanwezig om te adviseren.
Mede dankzij onze toewijding bouwen we een
serieuze relatie met je op. Zo laten we zien wie
we zijn, waar we voor staan, waar we in geloven
en wat we doen. Zodat jij je ideeén daadwerkelijk
kunt verwezenlijken.

Mogen wij ook naast jou staan?
Leer ons alvast wat beter kennen op
www.strikolith.com

Strikolith

Aweber 14
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Saint-Gobain Training Center

Welkom Dij het
Saint-Gobain Training Center

Bij Saint-Gobain Weber Beamix en Strikolith helpen we je graag verder! Het delen van kennis is

hier een belangrijk onderdeel van. Vanuit het Saint-Gobain Training Center in Eindhoven of
Raamsdonksveer hebben we de afgelopen jaren al meer dan 20.000 mensen getraind om hun
vaardigheden te vergroten. Vele ZZP'ers, aannemers en consumenten, maar ook verkopers van de Bouwma-
terialen- handel en Doe-Het-Zelf weten de weg naar ons Training Center te vinden!

1. De industriehal met het zogenaamde Bouwhuis, 3. Een studio waar opnamen gemaakt worden van
een opengewerkte staal-constructie met verdieping, demonstraties van bouwtechnieken en de toepassing
waarin praktijkgerichte trainingen op vele gebieden van diverse producten. De video's kunt u vinden op
worden gegeven. Daarnaast is er een plateau ons YouTube kanaal (www.youtube.nl/Weber Beamix).
ingericht waar we hedendaagse en innovatieve Deze studio vormt tevens de basis voor e-learning en
bouwtechnieken en materialen kunnen laten zien. webinairs.

2. De theorieruimte met bijbehorende lounge is
voorzien van moderne audio- en visuele apparatuur,
waar de theoretische grondslagen verduidelijkt
kunnen worden.

Aweber [geeamix M
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Saint-Gobain Training Center

Trainingen op het gebied van:
- Gevel

« Stuc

- Vloeren

- Tegelen
TRAI N I NG - Waterdichting

- Buitengevelisolatie

- Designafwerkingen

Praktijk én theorie, de juiste balans
Met het motto ‘Laat mij doen en ik zal onthouden'in
het achterhoofd zijn al onze trainingen erop gericht
om zoveel mogelijk zelf te doen en ervaren. In onze
Training Centra zijn de oefenplekken zo ingericht dat
we de werkelijkheid zoveel als mogelijk benaderen.
Daarnaast beschikken we over theorieruimtes, waar
we met behulp van video's de theoretische gronds-
lag overbrengen. Naast het bestaande assortiment
maken we onze gasten ook bekend met innovaties.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit de kansen
voor jou als vakman vergroot.

Indien gewenst kun je tijdens een trainingsdag een
bezoek brengen aan onze fabriek. Tijdens de rondlei-
ding van ongeveer een uur gunnen wij je een kijkje in
de keuken van Weber Beamix of Strikolith.

Open Badges

Na het afronden van een e-learning of open training
reiken we een open badge uit. Dit is een visuele er-
kenning van deelname aan een training, waarin wordt
beschreven welke kennis verwacht mag worden na
deelname. Een open badge kun je bewaren in een
digitaal paspoort en delen op bijvoorbeeld Facebook of
Linkedin. Een dergelijke badge wordt wereldwijd steeds
vaker gebruikt en erkend door scholen en bedrijven
ter vervanging van een papieren certificaat.

wwwweberbeamix.nl Aweber 16
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Saint-Gobain Training Center

Ik heb nog nooit zo'n interessante en
leuke praktijkgerichte training gehad”

Pepijn de Boer, Praxis Nuenen

Training op maat

Weber Beamix en Strikolith bieden verschillende
trainingsvormen aan. Zo organiseren we jaarlijks verschillende
open trainingen waar iedereen zich voor kan inschrijven.

Op www.nl.weber/training-center kun je deze trainingen en

de bijbehorende data terugvinden.

Wil je toch liever een training op maat? Dat is ook mogelijk!
Kies je voor een ochtendtraining of juist een middag/avond
programma? Of ben je op zoek naar een meerdaagse
opleiding? Bijna alles is mogelijk. De trainingen zijn compleet
verzorgd. Koffie, thee, fris en een lunch of een warme maaitijd
zijn bij de training inbegrepen.

Vergaderlocatie

Een vergadering organiseren in het Training Center in
Eindhoven of Raamsdonksveer? Ook dat kan! Vaak
ondersteunen wij dit met een praktische workshop,
rondleiding door onze fabriek of een bezoek aan onze 3D
betonprinter.

E-learning

Ook online bieden wij diverse cursussen aan. Van een korte,
productgerichte training over Weber Vloeibare zandcement, tot
uitgebreide, technische trainingen waarin we je alles leren over
bijvoorbeeld de gevel, vioeren of tegelen.

Nieuwsgierig? Ga dan naar leren.saint-gobain.nl of scan de
QR-code.

17 Aweber www.weberbeamix.nl
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Saint-Gobain Training Center

Kosten

Afhankelijk van de training die je volgt, is het mogelijk dat
hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De meest
recente informatie hierover vind je op onze website.

Na de training ontvang je een Open Badge als bewijs
van deelname én de benodigde documentatie, zodat je
achteraf alle informatie nog eens kunt raadplegen.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Aangezien onze opleidingen zeer praktisch zijn, is het
dragen van veiligheidsschoenen tijdens de trainingen
verplicht. Mocht je hier niet over beschikken, dan ontvang
je deze van ons. Daarnaast vragen wij je om geschikte
werkkleding te dragen. Indien wij het dragen van
handschoenen, gehoorbescherming of stofmasker nodig
achten, ontvang je deze van ons.

Meer informatie over de
mogelijkheden?

Neern contact op met André Dorst (codrdinator
opleidingen Weber Beamix & Strikolith) via
academy@Weberbeamix.nl of 06 - 10 94 39 22.
Daarnaast kun je ook een training aanvragen via het
formulier op www.nlweber/training-center. We nemen
don snel contact met je op!

Bij Weber Beamix helpen we je
graag verder.

Dit doen we met onze trainingen,
maar ook via ons YouTube kanaal:

www.youtube.nl/weberbeamix. u YO“T“be

www.weberbeamix.nl Aweber 18

SAINT-GOBAIN



Wij helpen u verder

Helpdesk 4

+31(0)40 259 79 00

We staan voor v klaar!

Neem voor al uw vragen contact op met onze helpdesk. Onze technisch adviseurs staan u
graag te woord en proberen samen met u de beste oplossing voor uw probleem te vinden.
Dus komt u ergens niet uit of heeft u graag advies? Bel dan met onze helpdesk! Zij staan tij-
dens kantooruren voor u klaar. +31(0)40 259 79 00 (lokaal tarief)/helpdesk@weberbeamix.nl

Heeft u toch nog meer hulp nodig? Dan komen we graag bij u langs.

19 Aweber www.weberbeamix.nl
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Wij helpen u verder
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De producten

webertile prim
webertile prim S
webercol project
webercol project +
webercol LC 220
webercol megaflexx S2
webercol plus rapid
webercol LZ wit+

webercol LZ grijs

Weber Pasta tegellijm easy
Weber Pasta tegellijm top
webersys band

webersys coat

webersys pakket
weberepox easy
webercolor comfort
webercolor premium
weberseal S

weberseal N

3 YouTube

Volg ons op ons YouTube kanaall
Filmpjes met handige uitleg en meer!

www.youtube.com/WeberBeamix
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Assortiment voor silosystemen tegelmortel

Efficiénte, duurzame tegelsystemen voor binnen en buiten

‘Weber helpt u verder'. Dat geldt zéker voor het Weber tegelsysteem. Want met Weber heeft u 24 uur per
dag en 7 dagen per week verse tegelspecie ter beschikking. Als basis dient een silo met kant-en-klare droge

tegelmortel.

Maar liefst 40 tot 150 liter per minuut met één druk op de knop. Afhankelijk van uw project kiest u voor een silo met verhoogde uitloop voor
rechtstreekse vulling van een japanner (kruiwagen) of uw eigen mortelpomp of voor een silo met pneumatisch morteltransportsysteem.
Daarmee verblaast u de droge mortel tot op een afstand van 40 meter naar een mobiele verwerkingsunit op uw werkplek. Horizontaal,
verticaal of diagonaal. Kortom, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan!

Voor deze systemen zijn diverse producten beschikbaar. Vaak betreft dit maatwerk. De combinatie mortel- en silosysteem is vaak

afhankelijk van het werk en de wensen. Voor meer informatie neem contact op met onze helpdesk +31 (0)40 2597 900.

Assortiment

Product weberset weberset weberset weberset weberset weberset weberset weberset
TM 60 TM 61 TM 62 TM 63 TM 64 TM 65 T™M 66 T™ 67

Verhouding 1:85 1:85 1:4,0 1:4,0 1:4,5 1:4,5 1:4,0 1:4,0

Certificering volgens CT-C20-F4 CT-C20-F4 CT-Cl6-F3 CT-Cl6-F3 CT-Cl2-F2 CT-Cl2-F2 CT-Cl6-F3 CT-Cl6-F3

NEN 13813

Korrelgroep 0-2 0-4 0-2 0-4 0-2 0-4 0-2 0-4

Bindmiddel CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEMI CEM I CEM Il

Op de volgende ondergronden toepasbaar

Vloer v v v v v v v

Wand v v v v

Binnen v v v

Buiten v v v v v v v v

Natuursteen

Zwembaden v

Industrievioeren v v

Toevoegingen

Toepasbaar bij

Tras (C)

weberset TM 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 67

Vertrager (G)

weberset TM 6], 63, 65 en 67

Vezels (H)

weberset TM 60, 6], 63, 65 en 67

Dichtingsmiddel (L)

weberset TM 60, 61, 62, 63, 64 en 65

23 Aweber
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Productoverzicht

Productnaam

Leg- en zetmortels

Productnaam

Pasta tegellijmen

Producteigenschappen

webercol
LZ wit +

webercol
LZ grijs

Producteigenschappen

Weber Pasta
tegellijm easy

Weber Pasta
tegellijm top

b

S——

’,M
LI gl

“ !

i

[l
¥

A

L] “wuterr

Getest volgens EN 13813

CT-Cl2-F2

CT-Cl2-F2

Verwerkingstijd

max. 2 uur

max. 2 yur

Classificatie NEN EN
12004

D2 TE

D2 TE

Praktische open tijd *

ca. 15 min

ca. 15 min

Tegelformaat tot

25 x25cm

35x35cm

Corrigeertijd

ca. 10 min

ca.10 min

Verwerkingstijd

gebruiksklaar

gebruiksklaar

Wachttijd verdere ver-
werking

min. 36 uur

min. 36 uur

Praktische open tijd *

ca. 30 min.

ca. 30 min.

Corrigeertijd

ca. 15 min.

ca. 15 min.

Wachttijd voor inge-
bruikname *

36 tot 48 uur

36 tot 48 uur

Wachttijd verdere ver-
werking

minimaal 24 uur

minimaal 24 uur

Toepassingsdikte

9 - 50 mm

9 - 50 mm

Wachttijd voor inge-
bruikname *

24 tot 48 uur

24 tot 48 uur

Stofarm

ja

ja

Toepassingsdikte

2-5mm

2-5mm

Doorbuiging

F2

F2

Initi€le hechting

> 1 N/mm?

> 1 N/mm?

Houdbaarheid

12 maanden

12 maanden

Hechting na inwerking
van warmte

> 1 N/mm?

> 1 N/mm?

Hechting na vorst/dooi
cycli

Hechting na 7 dagen
onder water

> 0,5 N/mm?

> 0,5 N/mm?

Slip

<05 mm

<0,5mm

Stofarm

ja

ja

Elasticiteit

Hoog elastisch

Hoog elastisch

Houdbaarheid

12 maanden

12 maanden

Op de volgende ondergro

nden toepasbaar (wand)

Beton

v

Cellenbeton / gasbeton

Kalkzandsteen

Gipsblokken **

Gipspleisterlaag (> 10
mm) **

< L I <

L I L I < <

Raap/uitviakmortel

Bestaand tegelwerk

Gipskartonplaten **

Gipsvezelplaten **

Cementgebonden
platen

<L L L <L <

<L I L <L <

Hechthout/Multiplex **

v

Op de volgende ondergro

nden toepasbaar (vl

oer)

Cement

Beton

Bestaande tegelvioer

Calciumsulfaat gebon-
den vioer / anhydriet ***

Houten vioer

wwwweberbeamix.nl
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Productoverzicht

Productnaam

Poeder tegellijmen

Producteigenschappen

webercol project

webercol project +

webercol LC 220

webercol
megaflexx S2

webercol plus
rapid

Q.

—a R —_'_? { 3

o I =weber | Iy~ =
Classificatie NEN EN 12004 C2 TE C2 TE SI C2 TE Sl C2 TE S2 C2 FTE Sl
Tegelformaat tot 60 x 60 cm 80 x 80 cm 100 x 100 cm 320 x 160 cm 100 X 100 CM
Verwerkingstijd ca. 4 uur ca. 4 uur ca. 3 uur ca. 3 uur ca. 2 uur
Praktische open tijd * ca. 30 min. ca. 30 min. ca. 30 min. ca. 30 min. ca. 30 min.
Corrigeertijd ca. 25 min. ca. 25 min. ca. 25 min. ca. 20 min. ca. 10 min.
Wachttijd verdere verwerking minimaal 16 uur minimaal 12 uur minimaal 10 vur minimaal 10 uur 3 uur
Wachttijd voor ingebruikname * 16 tot 48 vur 12 tot 24 uur 10 tot 36 vur 10 tot 16 uur 3 tot 8 uur
Toepassingsdikte 2-10 mm 2 -15mm 2 -15mm 2 -15mm 2 -15mm
Initiéle hechting > 1 N/mm? > 1 N/mm? > 1 N/mm? > 1 N/mm2 > 1 N/mm?
Hechting na inwerking van > 1 N/mm? > 1 N/mm2 > 1 N/mm? > 1 N/mm2 > 1 N/mm?
warmte
Hechting na vorst/dooi cycli > 1 N/mm? > 1 N/mm? > 1 N/mm? > 1 N/mm’ > 1 N/mm?
Hechting na 7 dagen onder > 1 N/mm2 > 1 N/mm2 > 1N/mm2 > 1 N/mm2 > 1 N/mm?
water
Slip <05 mm <0,5mm <05 mm <05 mm <0,5mm
Stofarm ja ja ja ja ja
Elasticiteit Stijf Elastisch Elastisch Hoog elastisch Elastisch
Houdbaarheid 18 maanden 18 maanden 18 maanden 18 maanden 12 maanden
Op de volgende ondergronden toepasbaar (wand)
Beton V3 R eS V£t vt VEe3
Cellenbeton / gasbeton vt RRel vt VEes VR
Kalkzandsteen V Ees V3t V3t V3t
Gipsblokken ** v \ v v v
Gipspleisterlaag (> 10 mm) ** v % % v %
Raap/uitviakmortel vt Res VEe VEes VEe3
Bestaand tegelwerk VIt R el Vv It VES? Vg o3
Gipskartonplaten ** v \ v v v
Gipsvezelplaten ** v v v v v
Cementgebonden platen v \ v v \
Hechthout/Multiplex ** v v v
Op de volgende ondergronden toepasbaar (vioer)
Cement V3t EeS Vvt v 3t Ee3
Beton V Ve V Vit V£t
Bestaande tegelvioer R AR el VIt vt V %
Calciumsulfaat gebonden vioer v \ v v v
/ anhydriet ***
Houten vioer v v v

* Afhankelijk van (omgevings)temperatuur. ™ Voorkeur voor pasta tegellijm Weber Pasta tegellijm top, met name in natte ruimten. ** Vochtgehalte <0,5%; altijd
schuren en primeren. V advies %t geschikt voor buiten

Attentie wand en vloer:

- Lichtgekleurd marmer, natuursteen en glasmozaiek verlijmen met webercol LC220 wit (lichtgewicht tegellijm).

Attentie wand:

- Bij toepassingen van Weber Pasta tegellijm easy of Weber Pasta tegellijm top pasta tegellijm dient één van beide viakken (achterzijde tegel of ondergrond)

vochtabsorberend te zijn

- Bij gebruik van poeder tegellijmen op gipsachtige producten altijd een voorstrijkmiddel gebruiken.

Attentie vloer:

- De poeder tegellijmen, webercol LC 220 wit/grijs en webercol plus rapid zijn tevens als middelbedlijmen te gebruiken.

- De webercol LC 220 wit/grijs is ook als vioeibedlijm toepasbaar.

- Bij tegels die schotelgedrag kunnen vertonen, zoals sommige composiet en natuursteensoorten, adviseren wij verlijmen met webercol plus rapid.

25 Aweber
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Productoverzicht

Voegmiddelen

Overige tegelproducten

Productnaam weberepox webercolor webercolor Productnaam webersys webertile webertile
easy comfort premium coat / weber- prim prim S
sys pakket
e —
i W
I gy V. > 4 1A (=]
& ¢ # §= - 3
= o o o p— L p— 3 --F
Classificatie EN 13888 RG CG2WAr CG2WAr Universeel
Voegbreedte 1-10 mm 1-6mm 1-15mm Kwarts gevgld
Teaelor voorstrijkmid-
Verwerkingstijd 90 min 1u 40min -1u o Waterdich- COCIRMMEN ) voor niet-
. K B Classificatie tinasoasta voor zuigende matia en !
choonmaken voe 0-90 min 30 min 10 - 30 min osp ondergronden 9.
gen na zwak-zuigen-
Wachttijd volledige de onder-
4 -8u 12u 4-8uU
uitharding gronden
Wachttijd ingebruik- 12U o4 U 2 U Dosering Klaar vgor Klaar vgor Klaar vgor
name vioer gebruik gebruik gebruik
Vullen van zwembad 7 dagen / 7 dagen Praktische 55 min ~ ~
Densiteit uitgeharde 5 6 1% open tijd
mortel ' ' ! Wachttijd voor
Buigsterkte na 28 verdere ver- 2-4uU = -
Jagen >30N/mm? | >35N/mm2 | >35N/mm?2 el
" 1-3u(l2u
Druksterkte na 28 > 45 N /mme > 15 N/mm? >15 N /mm2 Wachttijd voor ; ( ~ _
dagen . . 12u calciumsul 2-4u
ingebruikname - )
Waterabsorptie na geioere
30 mi 09 =29 =29 Initiéle hech-
min. tir:gee ec 1,5 N/mm? = =
Waterabsorptie na
<0l < <
240 min. <019 <59 =59 Hechting na
Binnen vioer / buiten o/ 0/ /i inwerking van 1.2 N/mm? - -
vloer ja/sJa ja/sja ja/sja warmte
Binnen muur / buiten Ny o o Uittrekking tot 200% , _
S ja/ja ja/ja ja/ja — °
Aantal kKleuren 5 5 23 Kleur Blauw Lichtgeel Lichtgeel
Flexibiliteit weinig flexibel | Zeer flexibel | Super flexibel "Hoekaanslui-
) ) ) ; tingen ca. 300
Waterdicht ja ja ja
i 8 - 12 m2 per 7 -10 m2 per
Geen krassen op ja ja ja Verbruik vochtgevoe- . o Hier >
faience lige onder-
Alle soorten tegels nee ja ja gronden ca.
Vloerverwarming ja ja ja 350 gr/m?"
Houten vioeren ja ja ja
Vochtige ruimtes ja ja ja
Zwembad ja nee ja
Anti schimmel nee ja ja
Protect 3 + pureclean
) nee nee Ja
technologie
Uitbloeiingsarm ja nee ja
Weerstoot oon} che- a - ia
mische agressies
Houdbaarheid 24 maanden 24 maanden 12 maanden
www.weberbeamix.nl Aweber 26

SAINT-GOBAIN



Beoordeling

BEOORDELING VAN DE ONDERGROND

Een goede en duurzame hechting van onder meer egalisatiemiddelen, verfsystemen, voorstrijkmiddelen
en tegellijmen hangt met name af van de kwaliteit van de ondergrond. Een goede ondergrond moet altijd
stof- en vetvrij, droog en voldoende druk- en trekvast zijn. Hieronder vindt u tips om de juiste diagnose te
stellen voor wat betreft de kwaliteit van de ondergrond.

. Vliakheid

- De ondergrond dient voldoende viak te zijn om ‘schoonheidsfouten’ en eventuele schade aan het
tegelwerk te voorkomen.

- Controleer de viakheid van de ondergrond met een rei van 2 meter.

- Wanneer rechtstreeks met de tegellijm wordt getegeld, mogen de oneffenheden niet meer
bedragen dan 7 mm onder de rei (5 mm voor vioeren met zware belasting).

- Beslaan de oneffenheden in een doorlopend opperviak van maximaal 1 m2 geen 20% van het totale
opperviak, dan worden ze als ‘plaatselijk’ beschouwd. U hoeft dan niet te egaliseren.

- Als de oneffenheden dit opperviak overschrijden, dan wordt de ondergrond als 'niet viak’
beschouwd. Egaliseren is dan noodzakelijk.

. Hardheid

- De ondergrond dient voldoende hard, druk- en trekvast te zijn om het later loskomen van de tegels
van tegels te voorkomen.

- De hardheid van de top van de ondergrond kunt u testen door met een puntig voorwerp op
verschillende plaatsen te krassen. De krassen mogen niet meer dan opperviakkig zijn.

- Controleer de hardheid en totale dikte van oude dekvioeren of gipsondergronden.

- Bij een gipspleisterlaag op de wand dient deze minimaal 10 mm dik te zijn.

- Verwijder de ondergrond als deze niet hard of niet dik genoeq is.

- Controleer gipsgebonden vioeren extra op de hardheid van de toplaag en schuur deze.

- Elke ondergrond dient voldoende stabiel te zijn om latere beschadiging van de betegeling te
voorkomen. Met name houten vioeren controleren op hart-op-hart (h-o-h) afstand van de balken
(maximaal 60 cm).

- Schroef op houten vioeren eerst plaatmateriaal met een minimale dikte van 12 mm (h.oh. 30 cm).

- Vervormbare wanden moeten eerst voldoende stabiel gemaakt worden.

27 Aweber www.weberbeamix.nl
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Beoordeling van de onderg

. Porositeit

- Test de porositeit van een te betegelen ondergrond door er bijvoorbeeld wat water op te druppelen.
Bij een snelle absorptie van de druppels (< 1 minuut) de ondergrond altijd voorbehandelen met
webertile prim.

Bij een niet vochtabsorberende ondergrond kan er afhankelijk van het type tegellijm, eventueel
worden voorgestreken met webertile prim S.

Let op: Bij toepassing van gesloten, niet vochtabsorberende tegels op gesloten, niet absorberende
wanden een poeder tegellijm gebruiken en geen pasta tegellijm

. Hechting

- Bestaande bedekkingen dienen (nog) volledig vast te zitten aan de ondergrond om later het
loskomen ervan, en van de tegels, te voorkomen.

- Controleer op verschillende plaatsen met een hamer of steekmes of bestaande tegels of andere
bedekkingen voldoende vast zitten.

- Verwijder alle hol klinkende of zwak hechtende delen.

- Vervang deze door gelijksoortige materialen of herstel de ondergrond met een daarvoor geschikt
product (onze poeder tegellijmen lenen zich uitstekend voor plaatselijke reparaties tot een dikte van
ca. 8 mm).

- Om de hechting van een verf te testen, kunt u een krasproef uitvoeren door in de verf te kerven met
een mes.

. Zuiverheid

- De ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn om een goede hechting van de tegellijm te krijgen.

- Verwijder gipssporen en alle stof zorgvuldig. Breng vervolgens een grondlaag aan met een primer.

- Gebruik webertile prim S op gesloten ondergronden, bestaande tegels, verf, hout, hard viny|,
lijmresten, monolitisch afgewerkte vioeren en dergelijke.

- Gebruik webertile prim op zuigende cementgebonden ondergronden, gips, anhydriet en dergelijke.

- Breng op oude lijmresten de primer webertile prim S aan. Wateroplosbare lijmresten moeten altijd
in zijn geheel verwijderd worden!

- Sterk vervuilde vioeren zullen meestal gestraald of verwijderd moeten worden.

. Vochtigheid

- De ondergrond dient voldoende droog te zijn alvorens deze te betegelen.

- Gipsachtige producten, anhydriet en vochtgevoelige ondergronden dienen ook na betegeling droog
te blijven!
Let extra op vocht van onder of achter het opperviak. Is dit het geval? Pas dan eerst waterdichting
op de juiste manier toe. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Waterdichting in deze Weber Gids.

- Het maximaal toegestane vochtgehalte van calciumsulfaatgebonden dekvioeren/anhydriet is 0,5%
(m/m).

- Kijk op pagina 49 voor de maximaal toegestane vochtgehaltes van de verschillende ondergronden.

www.weberbeamix.nl
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Verbruiksberekening voegmiddel voor tegels

DE REKENFORMULE

(tegellengte (Mmm) + tegelbreedte (Mmm))

X
. voegbreedte (mm)
Netto hoeveelheid X
voegmiddel — voegdiepte (mm)
nodig per mz (kg) )
9P 9 dichtheid voegmiddel *

tegellengte (mm) x tegelbreedte (mm)

. Voorbeeld

tegelbreedte
(250 mm)

tegellengte (250 mm)

tegellijm
(250 + 250) X6 x10x16 48000
Netto hoeveelheid voegmiddel nodig/m? (kg) = = = 0,77 kg/m?
(250 x 250) 62.500

Opmerking: houd bij de berekening rekening met +10% verlies.

* De dichtheid van de pasta of de vitgeharde mortel bij de verschillende voegmiddelen:
- webercolor comfort: 1,6

- webercolor premium: 1,8

- weberepox easy: 1,6
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Probleem - oplossing

Probleem (Groot formaat) Tegels verlijmen op
viakke of niet viakke wand ondergronden.

OPLOSSING WAND BINNEN (VLAKKE ONDERGROND):

TIP BI NIET n Voorbereiding

= - Bepaal de wateropname van de ondergrond en de tegel waarop de verlijming plaatsvindt.
VLAKKE ONDER
GRON DEN! - Test de porositeit door bijvoorbeeld er wat water op te druppelen.

- Bij opname van de druppels binnen één minuut is de ondergrond absorberend.
Als het te betegelen muurop- ) op pp o)

pervlak onvoldoende viakheid
heeft, dient deze eerst

te worden uvitgevlakt met . .
webermix viak. Zie hiervoor a optlmale heChtlng
hoofdstuk Gevel.

Na 4 uur kan deze opperviak-

Welke lijm bij welke ondergrond om een optimale hechting te krijgen?

te worden betegeld. Gebruik 1. Ondergrond en tegel zijn vochtabsorberend en het maximale tegelformaat is 25 x 25 cm:
hiervoor een cementgebon- Weber Pasta tegellijm easy is zeer geschikt.

den tegellijm zoals de

webercol project of de 2. Ondergrond en tegel zijn vochtabsorberend en het maximale tegelformaat is 35 x 35 cm:
webercol LC 220. Weber Pasta tegellijm top is zeer geschikt.

3. Bij tegel over tegel (met absorberende achterzijde). Weber Pasta tegellijm top is zeer geschikt tot
een tegelformaat van 30 x 30 cm.

- Zorg in alle gevallen voor een lijmcontactviak van minimaal 80%.

- Bij alle andere situaties dient men een poeder tegellijm, type webercol project, webercol project +,
webercol LC 220 (grijs of wit), webercol plus rapid, webercol megaflexx S2 toe te passen. Ook hier
dient een lijmcontactviak van minimaal 80% te worden aangehouden.

B Voorbereiden product

pastalijmen (Weber Pasta tegellijm top / Weber Pasta tegellijm easy):
- Pastalijmen zijn direct klaar voor gebruik.
+ Roer het eerst door en breng de lijm aan op het te betegelen opperviak.

Poederlijmen (webercol project, webercol project +, webercol LC 220 (grijs of wit), webercol plus
rapid, webercol megaflexx S2):

- Poederlijmen dienen te worden aangemaakt met water.

- Meng de poederlijm met de hoeveelheid water wat is aangegeven op de verpakking.

n Aanbrengen

- Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het van groot belang dat naast de juiste lijmsoort
ook voldoende lijm achter de tegel zit.

- Het lijmcontact opperviak dient minimaal 80% te zijn.

- Realiseer een lijmdikte van maximaal 7 mm, afhankelijk van de juiste lijmkam.

- Alle lijmen van Weber zijn hiervoor geschikt.

a Afwerken

- De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met webercolor comfort, webercolor premium
of weberepox easy. Pas voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen weberseal S toe.
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Probleem - oplossing

n Voorbereiding

- Bepaal de wateropname van de ondergrond en de tegel waarop de verlijming plaatsvindt.
- Test de porositeit door er bijvoorbeeld wat water op te druppelen.

(Groot formaat) Tegels verlijmen op Oplossing

vliakke of niet viakke vioer ondergronden.

OPLOSSING VLOER BINNEN (VLAKKE ONDERGROND):

TIP BIJ NIET
VLAKKE ONDER-

- Bij opname van de druppels binnen één minuut is de ondergrond absorberend. GRONDEN!I!

- Bij sterk absorberende vioeren de ondergrond voorbehandelen met webertile prim.
+ Bij matig tot niet-zuigende vioeren de ondergrond voorbehandelen met webertile prim S.

Indien de vloer onvoldoende
vlakheid heeft, dient deze

eerst te worden geégaliseerd
met weberfloor dek,

weberfloor project.

; ; berfloor fiber of
a Optimale hechting wehertoor her o

Zeker voor het verlijmen van tegels op de vioer is het van groot belang dat de juiste lijmsoort en
voldoende lijm achter de tegel zit. Minimaal 80% van het tegelopperviak moet verlijmd zijn en bij

Voor het selecteren van de

intensief gebruik en/of buitengebruik zelfs 100%. Genoemde percentages kunnen op de volgende juiste vioeregalisatiemortel
manieren worden gehaald: zie het hoofdstuk Vloeren.

1

3. Toepassing vloeibedlijm:

Let op: pas bij het verlijmen van tegels op een vioer nooit een pasta tegellijm toe.

Toepassing dunbedlijm:
Maak gebruik van een grof getande kam (meestal > 10 mm) en/of van een dubbele verlijming,
de zogenaamde buttering floating methode. Bij deze methode worden zowel de onderkant van
de tegel als de ondergrond van lijm voorzien. Vlij de tegel dusdanig op de ondergrond zodat
de rillen haaks (kruislings) op elkaar liggen. Alle poederlijmen van Weber zijn hiervoor geschikt.

. Toepassing middelbedlijm:
Realiseer een lijmdikte, afhankelijk van het lijmtype, van max. 15 — 20 mm. Poeder tegellijmen
webercol project +, webercol LC 220 (grijs of wit), webercol plus rapid, webercol megaflexx S2
zijn hiervoor uitermate geschikt.

Een voorwaarde is dat de ondervloer viak is. Het grote voordeel van het toepassen van een
vloeibedlijm is dat er geen luchtbellen of holle ruimten in het lijmbed aanwezig zijn.
webercol LC 220 (grijs/wit) is uitermate geschikt voor deze toepassing.

B Voorbereiden product

- Poederlijmen dienen te worden aangemaakt met water.
- Meng de poederlijm met de hoeveelheid water aangegeven op de verpakking. Let daarbij wel op

- Een vioeibedlijm wordt met meer water aangemaakt dan een middelbedlijm.

welke lijmmethode toegepast wordt in verband met de dosering van de hoeveelheid water.

n Aanbrengen

- Alle poederlijmen van Weber zijn hiervoor geschikt. Voor tegels die schotelgedrag kunnen vertonen

Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het van groot belang dat naast de juiste lijmsoort
ook voldoende lijm onder de tegel zit. Het lijmcontact opperviak dient minimaal 80% tot
100% te zijn.

adviseren wij een 100% verlijming met webercol plus rapid.

B Afwerken

De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met wwebercolor comfort, webercolor premium
of weberepox easy. Pas voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen weberseal S toe.
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Probleem - oplossing

Probleem

XXL & XL tegels verlijmen op viakke of
niet viakke ondergronden (wand)

OPLOSSING WAND: webercol LC 220 of webercol megaflexx S2

TIP BIJ NIET
VLAKKE ONDER-
GRONDEN!

Als het te betegelen muurop-
pervlak onvoldoende viakheid
heeft, dient deze eerst

te worden uitgevlakt met
webermix vlak. Zie hiervoor
hoofdstuk Gevel. Na 4 uur

kan deze oppervlakte worden
betegeld. Gebruik hiervoor de
cementgebonden tegellijm
webercol megaflexx S2.

o Voorbereiding

Bepaal de wateropname van de ondergrond en de tegel waarop de verlijming plaatsvindt.

- Test de porositeit door er bijvoorbeeld wat water op te druppelen.

Bij opname van de druppels binnen één minuut is de ondergrond absorberend.
Bij sterk absorberende wanden de ondergrond voorbehandelen met webertile prim.
Bij matig tot niet-zuigende wanden de ondergrond voorbehandelen met webertile prim S.

a Optimale hechting

Welke lijm bij welke ondergrond om een optimale hechting te krijgen?

- Tegels tot een formaat van 10000 cmz webercol LC 220 (grijs of wit).

- Tegels groter dan 10000 cm? webercol megaflexx S2.

« Zorg in alle gevallen voor een lijmcontactvlak van 100%, gebruik hiervoor een dubbele verlijming.

a Voorbereiding product

Poedertegellijmen (webercol LC 220 / webercol megaflexx S2):

Poederlijmen dienen te worden aangemaakt met water.
Meng de poederlijm met de hoeveelheid water, zoals is aangegeven op de verpakking.

n Aanbrengen

Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het van groot belang dat naast de juiste lijmsoort
ook voldoende lijm achter de tegel zit. Het lijmcontact opperviak dient 100% te zijn, pas een dub-
bele verlijming toe en gebruik een geschikte lijmkam.

Plaats de tegels één voor één met zuignappen en druk zeer goed aan om een volledige
overdracht (100%) van de tegellijm op de rugzijde van de tegels te realiseren.

- Controleer zorgvuldig de aanwezigheid van tegellijm op de hoeken van de tegels.
- Gebruik zuignappen om het transport en het plaatsen van de tegels te vergemakkelijken.

Zorg voor aangepaste snij- en zaaggereedschappen.
Respecteer in alle geval een randvoeg van minimaal 5 mm.
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a Afwerken

De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met webercolor comfort, webercolor premium
of weberepox easy.
Pas voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen weberseal S toe.
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Probleem - oplossing

XXL & XL tegels verlijmen op viakke of
niet viakke ondergronden (vioer)

Oplossing

OPLOSSING VLOER: webercol LC 220 of webercol megaflexx S2

n Voorbereiding

Bepaal de wateropname van de ondergrond en de tegel waarop de verlijming plaatsvindt.
Test de porositeit door er bijvoorbeeld wat water op te druppelen.

Bij opname van de druppels binnen €één minuut is de ondergrond absorberend.

Bij sterk absorberende wanden de ondergrond voorbehandelen met webertile prim.

Bij matig tot niet-zuigende wanden de ondergrond voorbehandelen met webertile prim S.

a Optimale hechting

Zeker voor het verlijmen van tegels op de vioer is het van groot belang dat de juiste lijmsoort en
voldoende lijm achter de tegel zit.

Tegels tot een formaat van 10000 cm? webercol LC 220 (grijs of wit).

Tegels groter dan 10000 cm? webercol megaflexx S2.
« Zorgin alle gevallen voor een lijmcontactvlak van 100%, gebruik hiervoor een dubbele verlijming.

Een lijmcontactviak van 100% kan op de volgende manieren worden gehaald:
- Toepassing dunbedlijm: Maak gebruik van een grof getande kam (meestal > 10 mm) en/of van een

dubbele verlijming, de zogenaamde buttering floating methode. Bij deze methode worden zowel de

onderkant van de tegel als de ondergrond van lijm voorzien. Vlij de tegel dusdanig op de onder-
grond, zodat de rillen evenwijdig op elkaar liggen. webercol LC 220 en webercol megaflexx S2 zijn
hiervoor geschikt.

Toepassing vloeibedlijm: Een voorwaarde is dat de ondervloer viak is. Het grote voordeel van het

toepassen van een vioeibedlijm is dat er geen luchtbellen of holle ruimten in het lijmbed aanwezig
zijn. webercol LC 220 (grijs/wit) is uitermate geschikt voor deze toepassing. Let op: pas bij het verli-

jmen van tegels op een vloer nooit een pasta tegellijm toe.

TIP BIJ NIET
VLAKKE ONDER-
GRONDEN!

Indien de viloer onvoldoende
vilakheid heeft, dient deze
eerst te worden geégaliseerd
met weberfloor dek, we-
berfloor fiber of weberfloor
project. Voor het selecteren
van de juiste vloeregalisa-
tiemortel zie het hoofdstuk
Vloeren.

a Voorbereiding product

Poederlijmen dienen te worden aangemaakt met water.

Meng de poederlijm met de hoeveelheid water, zoals aangegeven op de verpakking. Let daarbij wel

op welke lijmmethode toegepast wordt in verband met de dosering van de hoeveelheid water.
Een vloeibedlijm wordt met meer water aangemaakt dan een dunbedlijm

n Aanbrengen

Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het van groot belang dat naast de juiste lijmsoort
ook voldoende lijm onder de tegel zit. Het lijmcontact opperviak dient 100% te zijn

Plaats de tegels één voor €één met zuignappen en druk zeer goed aan om een volledige
overdracht (100%) van de tegellijm op de rugzijde van de tegels te realiseren.

Controleer zorgvuldig de aanwezigheid van tegellijm op de hoeken van tegels, hier kunnen zeker
bij vioeren anders zwakke plekken ontstaan.

Gebruik zuignappen om het transport en het plaatsen van de tegels te vergemakkelijken

Zorg voor aangepaste snij- en zaaggereedschappen.

Respecteer in alle geval een randvoeg van minimaal 5 mm.

a Afwerken

De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met webercolor comfort, webercolor premium of

weberepox easy.
Pas voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen weberseal S toe.
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Probleem - oplossing

Probleem Tegel over tegel, granito en
verfsystemen op de wand.

OPLOSSING WAND: webercol project, webercol project +, webercol LC 220
(grijs of wit), webercol plus rapid, webercol megaflexx S2

n Voorbereiding

- Bepaal de wateropname van de ondergrond en de tegel waarop de verlijming plaatsvindt.

- Test de porositeit door bijvoorbeeld er wat water op te druppelen.

+ Bij opname van de druppels binnen €één minuut is de ondergrond absorberend.

- Indien de nieuw aan te brengen tegels aan de rugzijde geen vocht absorberen, gebruik dan één
van de poeder tegellijmen webercol project, webercol project +, webercol LC 220 (grijs of wit),
webercol plus rapid, webercol megaflexx S2.

a Optimale hechting

Voor een optimale hechting is het belangrijk om:

- Loszittende en/of hol klinkende tegels te verwijderen.

« Slecht hechtende verflagen verwijderen.

- Geverfde opperviaktes te schuren.

+ Reinig de ondergrond zorgvuldig.

- Vlak eventuele onregelmatigheden uit met een gesloten lijmlaag (oneffenheden tot 5 mm) of
met webermix vlak (oneffenheden van 2 tot 30 mm).

- Behandel een niet-zuigende ondergrond voor met webertile prim S indien nodig.

B Voorbereiden product

- Poederlijmen dienen te worden aangemaakt met water.
- Meng de poederlijm met de hoeveelheid water aangegeven op de verpakking.

n Aanbrengen

- Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het van groot belang dat naast de juiste lijmsoort
ook voldoende lijm achter de tegel zit.

+ Het lijmcontact opperviak dient minimaal 80% te zijn. Realiseer een lijmdikte van max. 7 mm,
afhankelijk van de juiste lijmkam.

- Alle lijmen van Weber zijn hiervoor geschikt.

- Bij toepassing van licht gekleurd marmer, andere doorschijnende natuursteen tegels of glasmozaiek
dan webercol LC 220 (wit) toepassen.

- Sommige natuurstenen tegels kunnen schotelgedrag vertonen. Hiervoor adviseren wij de
webercol plus rapid, neem bij twijfel contact op met de helpdesk via +31 (0)40 2597 900.

) - De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met webercolor comfort, webercolor premium
: ; of weberepox easy.
—a | i
E— !
5 s I S’
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Probleem - oplossing

Tegel over tegel, granito en
verfsystemen op de vloer.

Oplossing

OPLOSSING VLOER: webercol project, webercol project +, webercol LC
220 (grijs of wit), webercol plus rapid, webercol megaflexx S2

n Voorbereiding

- Bepaal de wateropname van de ondergrond en de tegel waarop de verlijming plaatsvindt.
- Test de porositeit door bijvoorbeeld er wat water op te druppelen.
+ Bij opname van de druppels binnen €één minuut is de ondergrond absorberend.

a Optimale hechting

Voor een optimale hechting is het belangrijk om:

- Loszittende en/of holklinkende tegels te verwijderen.

+ Slecht hechtende verflagen te verwijderen.

- Geverfde opperviaktes te schuren.

+ Reinig de ondergrond zorgvuldig.

- Repareer indien nodig de ondergrond (onze poederlijmen zijn uitstekend geschikt om
plaatselijke reparaties tot een dikte van 8 mm uit te voeren).

+ Behandel een zuigende ondergrond voor met webertile prim indien nodig.

B Voorbereiden product

- Poederlijmen dienen te worden aangemaakt met water.

- Meng de poederlijm met de hoeveelheid water aangegeven op de verpakking. Let daarbij wel
op welke lijmmethode toegepast wordt in verband met de dosering van de hoeveelheid water.

+ Als u kiest voor het verlijmen volgens de vioeibedmethode dan wordt de lijm met meer water
aangemaakt dan bij de middelbedmethode.

TIP BIJ TEGELS
MET SCHOTEL-
GEDRAG!

Voor tegels die schotel-
gedrag kunnen vertonen,
adviseren wij: webercol
plus rapid

n Aanbrengen

- Voor een goede uitvoering van het tegelwerk is het van groot belang dat naast de juiste
lijmsoort ook voldoende lijm onder de tegel zit.

- Het lijmcontact opperviak dient minimaal 80% tot 100% te zijn.

+ Alle poederlijmen van Weber zijn hiervoor geschikt.

- Voor tegels die schotelgedrag kunnen vertonen adviseren wij een 100% verlijming met
webercol plus rapid.

- Bij toepassing van licht gekleurd marmer, andere doorschijnende natuursteen tegels of
glasmozaiek gebruik dan webercol LC 220 (wit).

a Afwerken

- De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met webercolor comfort, webercolor premium

of weberepox easy.

www.weberbeamix.nl
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Probleem - oplossing

Probleem Tegels op zwaar belaste vioeren.

TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN:

Loskomende tegels door zware belasting of zwaar verkeer komt vaker voor dan u denkt.
Maar wat kunt u nu hier aan doen?

. Oorzaken hiervan zijn:

- Puntbelasting komt vaak voor door het gebruik van winkelrekken en/of stellingen.
+ Puntbelasting gebeurt ook bij zwaar verkeer door het gebruik maken van oa. elektrische
palletwagens, winkelwagens en veel loopverkeer.

v

4

Referentieproject: Schiphol
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Probleem - oplossing

Oplossing

Tegels op zwaar belaste vioeren.

OPLOSSING: webercol project, webercol project +, webercol LC 220 (grijs

of wit), webercol plus rapid, webercol megaflexx S2

n Voorbereiding

- Ga na of de ondergrond voldoende vlak, stof- en vetvrij, droog en voldoende druk- en trekvast is.

- Controleer of de ondergrond goed hecht.

« Bij gevlinderde vioceren of monoliet gestorte vioeren de mogelijk aanwezige curing compound door
middel van schuren verwijderen.

- Behandel sterk zuigende ondergronden voor met webertile prim.

B Aanbrengen

- Dilitaties die al aanwezig zijn in de constructievioer overnemen in het legpatroon.

- Verlijm de tegels met de cementgebonden poederlijmen webercol project, webercol project +,
webercol LC 220 (grijs of wit), webercol plus rapid, webercol megaflexx S2.

- Zorg hierbij voor een lijmcontactviak van 100%.

- Pas hiervoor de "buttering floating” methode (dubbele verlijming) toe. Zowel de ondergrond als de
achterkant van de tegel wordt voorzien van een lijmlaag.
Breng de lijmlagen aan met de daarvoor geschikte lijmkam. Vlij daarna de tegel op de ondergrond.

- Let op: de rillen van de lijmlaag kruislings verlijmen.

- Ook is het mogelijk om webercol project, webercol project +, webercol LC 220 (grijs of wit),
webercol plus rapid, webercol megaflexx S2 voor tegels als middelbedlijm te gebruiken.

- webercol LC 220 kan ook als vioeibedlijm worden toegepast.

- Bij toepassing van onder meer lichtgekleurd marmer en glasmozaick webercol LC 220 (wit)
toepassen.

- Voor tegels die schotelgedrag kunnen vertonen, adviseren wij de webercol plus rapid, neem bij
twijfel contact op met de helpdesk via +31 (0)40 2597 900.

Referentieproject: Schiph.ol

B Afwerking

De aangebrachte tegels kunnen worden afgewerkt met webercolor comfort, webercolor premium of
weberepox easy, gelieve de droogtijd van de gebruikte tegellijm te respecteren.
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Probleem - oplossing

Probleem Tegels in badkamer
en doucheruimte.

TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN: lekkage in badkamer en doucheruimte

Regelmatig komen er lekkages in badkamers en doucheruimtes voor. De oorzaak hiervan is heel divers.
Oplossingen zijn er altijd. Kort samengevat de oplossingen die met onze producten te realiseren zijn.

. Oorzaken hiervan zijn:

- Voegen die niet waterdicht zijn.
- Onvoldoende maatregelen bij hoekafsluitingen en leidingdoorvoeringen.
- Spanning in bouwmaterialen.

Opdrachtgever: So U-pure style, Bergschenhoek J
Tegelzetter: Tegelzetbedrijf Niek Tamerus, Vlaordir'\'gen
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Probleem - oplossing

Tegels in badkamer Oplossing
en doucheruimte.

OPLOSSING: Afdichtpakket en diverse tegellijmen en voegmiddelen

n Voorbereiding

- De te betegelen ondergrond dient droog en vrij van stof, vuil en vet te zijn.

- Behandel sterk zuigende ondergronden voor met webertile prim.

- Afzandende ondergronden met Weber Flevopol ogv voorbehandelen.

- Behandel gladde en gesloten wanden en vioeren, zoals bestaand tegelwerk voor met
webertile prim S.

- Behandel vochtgevoelige ondergronden of de plaatsen met een intensieve waterbelasting
(in de douche en rondom het bad) voor met webersys coat. Droogtijd bedraagt ca. 12 uur.

- Smeer horizontale wand/vioer en verticale wand/wand douchehoeken in met de webersys coat
(afdichtpasta).

- Druk in de nog natte pasta webersys band.

- Breng direct een tweede laag webersys coat dekkend aan. Hierbij de pasta tot minimaal 10 mm
over de rand van de band smeren (droogtijd ca. 12 uur).

- Smeer (rond) leidingdoorvoeringen, afvoerputten en andere eventuele aanwezige doorvoeringen in
met webersys coat.

a Aanbrengen

- In vrijwel alle gevallen kunnen wandtegels worden verlijmd met Weber Pasta tegellijm easy.

- Grotere formaten wandtegels kunnen worden verlijmd met Weber Pasta tegellijm top.

- Hierbij dient de achterzijde van de tegel en/of de ondergrond voldoende vocht op te nemen.

- Indien dit niet geval is dan de tegels verlijmen met onze poeder tegellijmen.

- Lichtgekleurd marmer en glasmozaiek verlijmen met de webercol LC 220 (wit) (droogtijd ca. 24 uur).

- Verlijm vioertegels met de cementgebonden tegelpoederlijmen.

- Zorg in alle gevallen voor een 100% dekking van het lijmcontactvlak. Pas hiervoor de ‘buttering
floating’ methode toe.

- In- en uitwendige hoeken, rond de afvoerput, doorvoerleidingen en dergelijke afkitten met
weberseal S.

- Voeg de tegels af met webercolor premium, de beste bescherming tegen viekken, schimmels,
bacterién en algen.

- Voor tegels die schotelgedrag kunnen vertonen, adviseren wij webercol plus rapid, neem bij twijfel
contact op met de helpdesk via +31 (0)40 2597 900.

a Algemene voorschriften

- Bij toepassing van tegels op houten vioerplaten (watervast verlijmd multiplex) de waterdichte
webercolor premium als voegmiddel gebruiken.

- Hierbij multiplex voorbehandelen met webersys coat, waarbij de naden worden afgesloten met
webersys band in combinatie met webersys coat.

wweber |
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Probleem - oplossing

Probleem Tegelvioer snel belopen
en afvoegen.

TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN

U bent met een badkamer bezig die in een kort tijdbestek bruikbaar moet zijn. Niet alle producten zijn
hiervoor geschikt.
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Probleem - oplossing

Tegelvloer snel belopen
en afvoegen.

OPLOSSING: webercol plus rapid

n Voorbereiding

- De vloer moet vrij zijn van stof, vuil, vet, olién en andere stoffen die een nadelige invioed
hebben op de hechting.

- Sterk absorberende ondergronden, zandcement dekvloer, lichtgewicht beton ed. voorbehandelen
met webertile prim.

- Voor gips gebonden ondergronden geldt dat het restvocht in de ondergrond niet hoger mag
zijn dan 0,5%.

- Afzandende vioeren voorbehandelen met Weber Flevopol ogv.

- Gesloten, niet of nauwelijks vocht absorberende ondergronden voorbehandelen met
webertile prim S (Jroogtijd 2 - 4 uur).

- Bestaande keramische tegels schuren met een grove korrel of voorbehandelen met
webertile prim S. Bij toepassing buiten, alleen schuren.

Oplossing

a Aanbrengen

- Verlijm de tegels met webercol plus rapid (snellijm) voor tegels.

- Bij toepassing op enigszins ongelijke ondergronden of groot formaat tegels kan de webercol plus
rapid voor tegels ook uitstekend als middenbedlijm worden gebruikt.

+ Als de ongelijkheden in de ondergrond groter zijn dan 7 mm dan de vioer eerst egaliseren
met weberfloor dek, weberfloor fiber of weberfloor project (zie hoofdstuk Vioeren).

- Voeg na 3 - 5 uur het tegelwerk af met webercolor comfort ((voegbreedte 1 - 6 mm) of,
webercolor premium (voegbreedte 1- 15 mm).

B Algemene voorschriften

Bij toepassing van doorschijnend lichtgekleurd marmer, natuursteen en glasmozaiek dient
webercol LC 220 (wit) te worden gebruikt. Let op: bij schotelgedrag van de tegel adviseren wij de
webercol plus rapid, neem bij twijfel contact op met de helpdesk via +31 (0)40 2597 900.

webercol plus rapid voor tegels is ook zeer geschikt voor reparatie werkzaamheden aan de wand.

www.weberbeamix.nl
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Probleem - oplossing

Probleem Moeiteloos leggen
en zetten van tegels.

TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN

Een groot tegelproject aangenomen. Maar hoe krijgt u nu zo efficiént mogelijk, grote hoeveelheden tegelmortel
op de plaats waar u het nodig heeft?
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Probleem - oplossing

Moeiteloos leggen Oplossing
en zetten van tegels.

OPLOSSING: Weber Beamix silosysteem in combinatie met leg- en zetmortels

n Weber Beamix silosysteem

Met het Weber Beamix silosysteem houdt u de regie in eigen hand. Op ieder gewenst moment, 24
uur per dag, 7 dagen in de week. De basis is een silo met daarin de kant en klare tegelmortel. Ook
logistiek gezien bieden de diverse silo configuraties vele voordelen.

Verhoogde uitloop voor rechtstreekse vullingen van uw eigen mortelpomp of kiest u voor een
pneumatisch morteltransportsysteem. Hiermee wordt de tegelmortel over een afstand van 40 meter
naar een mobiele verwerkingsunit op de gewenste plek gebracht.

Weber Beamix heeft voor deze systemen en hun toepassingen een uitgekiend assortiment. Er zijn
prettig verwerkbare kwaliteitsmortels in diverse samenstellingen verkrijgbaar. Zwembaden vragen
nou eenmaal om een ander samenstelling dan een terminal van een vliegveld.

Meer informatie? Neem contact op met de helpdesk: +31 (0)40 2597 900 of mail naar
helpdesk@weberbeamix.nl

a De voordelen van een silosysteem

30.000 kg kant-en-klare tegelmortel op voorraad op slechts 6 m2,
Eigen baas op de bouwplaats; 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
Schone bouwplaats met weinig tot geen afval.

Eén druk op de knop, 40 tot 150 liter verse tegelspecie per minuut.
Silosysteem afgestemd op uw specifieke bouwproject.

Constante mortelkwaliteit.

Compleet assortiment gecertificeerde tegelmortels.

Minder belastend.

Silosystemen voor tegelmortel (voor assortiment zie
pagina 23)

DOORSTROOMMENGER D40 RU

Voegt mortel en water samen voor homogene mortelspecie voor speciale toepassingen. Deze
doorstroommenger is speciaal ontwikkeld voor het mengen van aardvochtige mortels, zoals
tegelmortel, zandcement en spuitbeton.

DOORSTROOMMENGER SM D150 RU

Speciaal ontwikkelde menger die wordt ingezet op bouwprojecten waar zéér grote behoefte is aan
mortelspecie in z&ér korte tijd: tot 150 liter per minuut. Deze mengers worden met name ingezet bij
maatwerk configuraties. Het gebruik van deze mengers vereist dan ook aangepaste voorzieningen
op de bouwplaats.

PNEUMATISCH TRANSPORT SYSTEEM BPTS
‘Blaast’ droge tegel leg- en zetmortel tot zo'n 40 meter vanaf de silo naar een mobiele ontvangstunit
bij de werkplek.
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Probleem - oplossing

Probleem Vlekken en schimmels op de

voegen tussen de tegels.
TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN

Voegen tussen tegelwerk staan vaak bloot aan een hoge belasting. Denk aan voegen in de keuken,
badkamer of buiten. Tijdens het koken, wordt er nog wel eens stevig in de pan geroerd. Hierdoor kunnen
er vlekken ontstaan op het voegwerk op de wand achter het fornuis of op de grond. Vlekken die niet meer
te verwijderen zijn en voorgoed zichtbaar blijven. Ook bevordert het de hygiéne niet. Voedselresten blijven
hierdoor ook achter in de voeg, waardoor bacterién vrij spel hebben.

Lichte voegen op de vioer worden altijd afgeraden, omdat deze voegen zichtbaar vervuilen en niet
meer schoon te krijgen zijn. Koffie, thee, wijn en andere viekken zijn ook hier blijvend zichtbaar.

. Schimmelvorming

Een ander veelvoorkomende irritatie is schimmelvorming in de douche/badkamer. Een schimmel
voelt zich het beste als de lucht vochtig en warm is. Deze omstandigheden doen zich vaak voor in
de badkamer. Schimmels zetten zich af op en in de voeg. Hier zijn reinigingsmiddelen voor, maar is
voorkomen niet beter?

45

. Buiten

Voegmiddel tussen de tegels in een buiten toepassing heeft vaak last van een doffe witte waas
of erger nog, duidelijke witte uitslag. Dit wordt veroorzaakt door de uittreding van de vrije kalk die
vrijkomt bij de reactie van het cement.
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Probleem - oplossing

Vlekken en schimmels op de Oplossing
voegen tussen de tegels.

DE OPLOSSING: webercolor premium

webercolor premium is een tegelvoegmiddel met zeer hoge prestaties. Dit komt doordat het voegmiddel is
voorzien van twee nieuwe technologieén: Protect3 en Pure Clean.

. Protect®

Deze technologie geeft de beste bescherming tegen schimmels, bacterién en algen.

. Pure Clean

Door gebruik te maken van een nieuw bindmiddelen-systeem ontstaat er een zeer dichte voeq.
Koffie, thee, wijn en dergelijke hebben geen grip op deze voeq. Tel daarbij op dat deze voeg witte s e
uitslag tot een minimum reduceert. Mede door de snelle uitharding. 5

whg

Zwembad
webercolor premium geeft viekken geen kans en beschermt tegen bacterién, schimmels en i """‘b"r
algen. Ideaal voor het afvoegen van zwembaden. Niet alleen door de genoemde eigenschappen, ’
meer ook door de chemische resistentie van het voegmiddel. (Kijk voor meer informatie op het

Productinformatieblad)

n Voorbereiding

Zorg dat de voegen droog zijn en zoveel mogelijk vrij van cement, lijm en andere stoffen die
nadelig zijn voor de hechting en uitharding van de voeq. De toegepaste lijm mag geen vocht
meer bevatten en moet voldoende uitgehard zijn. Ventileer tijdens de verwerking voldoende.
Verwerkingstemperatuur dient tussen de 10°C en 25°C te zijn.

a Verwerken

Voeg 0,9 - 1liter schoon leidingwater toe aan 4 kg webercolor premium. Meng ca. 3 minuten

met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.

Laat het voegmiddel 5 minuten rusten en meng deze nog even door. Na de 2e menging kan de
mortel direct gebruikt worden. Breng webercolor premium aan en vul de voegen volledig met
een spaan. De praktisch open verwerkingstijd is tussen de 10 en 30 minuten. Afhankelijk van de
omagevingstemperaturen. Verwijder na het vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk
diagonaal, het overschot aan voegmateriaal van het opperviak van de tegels. Het reinigen van het
opperviak wordt hierdoor eenvoudiger.

a Reinigen

Na ca. 10 tot 30 minuten, afhankelijk van de temperatuur, dient het tegelopperviak schoongemaakt
te worden. Doe dit met een diagonale beweging. Gebruik hiervoor een schone, vochtige spons en
schoon leidingwater. Spoel de spons regelmatig uit. Na het drogen van de mortel dienen de tegels
schoongemaakt te worden met een droge doek. Maak het gebruikte gereedschap direct schoon met
water.

Algemene voorschriften

webercolor premium is beloopbaar na 4 tot 8 uur. Aangegeven tijd is afhankelijk van de
temperaturen van het opperviak en de omgeving. Na ca. 12 uur kan het in gebruik worden genomen.
Indien webercolor premium in een zwembad is toegepast dan mag deze al gevuld worden na 7
dagen. Voor toepassingen op poreuze gebakken tegels en natuursteen raden wij aan om een proef
op te zetten.
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Extra informatie voor het plaatsen van tegels

n Lijmen op verschillende ondergronden

Zorg er voor dat de te betegelen ondergrond tijdens het verlijmen voldoende droog is. Onderstaand overzicht geeft het maximaal
toegestane vochtpercentage.

Wanden Vioeren

Beton 2,0 gew. % Cementdekvloer 4,0 gew. %

Cellenbeton 30,0 gew. % Calciumsulfaat gebonden dekvioer / 0,5 gew. %
anhydriet

Kalkzandsteen 4,0 gew. % Hout droog

Kalkzandsteenpleister 4,0 gew. % Vloerelementen 2,0 gew. %

Eqgalisatie, cementgebonden 4,0 gew. % Eqgalisatiemiddelen, cementgebonden 4,0 gew. %

Gipsblokken 5,0 gew. %

Gipspleister 1,0 gew. %

Gipskartonplaat 1,0 gew. %

Gipsvezelplaat (oa. Fermacell) 2,0 gew. %

Bestaand tegelwerk droog

Buitengevelisolatie droog

a Gebruik de juiste lijmkam

Gebruik altijd een lijmkam met de juiste vertanding. Alleen dan komt de kwaliteit van onze pasta- en poedertegellijmen optimaal tot zijn
recht. Vooral bij het leggen van vioertegels. Deze worden de laatste jaren steeds groter en dunner. Wanneer er te weinig lijm onder de tegel
komt, kunnen er problemen ontstaan. Bij belasting breken ze snel door of komen ze los van de ondergrond. Onderstaand schema laat zien
welk minimaal lijmcontactvlak er nodig is voor de verschillende toepassingen.

Toepassing Wand Wand Vloer
Pasta tegellijm Poeder tegellijm Poeder tegellijm
Binnen min. 80% min. 80% 80%
Buiten nvE. 100% 100%
Zware belasting nvLk. nvLk. 100%
Zwembad nve. 100% 100%
Type vertanding 5x7x7mm 4x4mm 6x6mm 8x8mm 10x10 mm  ‘halve maan’
lijmkam
Tegelsopdewand Y PP FRFFM FREEE FRREE OO
15 x15cm
20 x 25 cm”
30 x 30 cm*
Tegels op de vioer
10 x 10 cm*
20 x 20 cm* * Afhankelijk van de viakheid van de
achterzijde van de tegel.
30 x30cm * Afhankelijk van de viakheid van de
40 X 40 cm** achterzijde tegel en ondergrond,
X is dubbele verlijming mogelijk
60 x 60 cm noodzakelijk.
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Extra informatie voor het plaatsen van tegels

a Verbruik tegellijmen en pasta’s

Verbruik tegellijmen Pasta tegellijm Poeder tegellijm Poeder tegellijm, lichtgewicht

Type vertanding lijmkam Weber Pasta tegelljmtop  webercol project, webercol LC 220
Weber Pasta tegellijm easy webercol project +,
webercol plus rapid,
webercol megaflexx S2

5x7x7mm M coi3kg/me Ca. 16 kg/me Ca. 0,8 kg/m?

4 x4 mm PP co.17 kg/m? Ca. 2,0 kg/m? Ca.1,0 kg/m?

6 x 6 Mm P o 24 ko/m? Ca. 2,5 kg/m? Ca. 1,3 kg/m?2

8 x 8 mm N Ca. 3,0 kg/m? Ca. 1,8 kg/m?

10 X 10 mm e Ca. 3,5 kg/m? Ca. 2,1 kg/m?

‘halve maan' 15 mm A v Ca. 4,0 - 70 kg/m? Ca. 2] - 34 kg/m?
‘dubbele verlijming’ nv.Et Ca. 1,5 kg per mm/m? Ca.1,0 kg per mm/m?

n Gipspleisterlagen voldoende dik aanbrengen

Gipspleisterlagen dienen bij betegeling altijd een laagdikte van minimaal 10 mm te hebben. Is die laag dunner, dan is Qips niet sterk

genoeg om tegelwerk optimaal te dragen. Cementgebonden wandegalisaties, bijvoorbeeld, zijn al vanaf 2 & 3 mm voldoende sterk om
probleemloos te betegelen. Bovendien is dit materiaal minder gevoelig voor vocht. Tip: Haal na het aanbrengen de top van het gipsproduct
ruw aan.

B Tegels lijmen op anhydriet

Anhydriet-dekvioeren zijn calciumsulfaatgebonden vioeren. Ze worden steeds vaker toegepast omwille van de snelle verharding en de

minimale krimp. Bovendien zijn ze eenvoudig en snel aan te brengen. Houd altijd rekening met de volgende punten:

- Het anhydriet dient nagenoeg droog te zijn alvorens het te betegelen (maximaal vochtpercentage 0,5 gew. %). Dit percentage mag
overigens na het betegelen niet oplopen!

- Indien de toplaag niet sterk is (testen met behulp van bijvoorbeeld een scherp voorwerp), schuur deze dan weq. Stofzuig hierna zorgvuldig.
Vooral synthetisch anhydriet dient vrijwel altijd geschuurd te worden.

- Behandel de toplaag voor met webertile prim en laat dit goed drogen. Breng webertile prim tweemaal kruiselings aan.

- Hierna kunt u probleemloos tegelen met één van onze poeder tegellijmen.

a Sterkte van mortels

Over het algemeen hebben mortels tijdens de verharding het meeste van het aanmaakwater nodig om een optimale sterkte te krijgen.
Door verschillende oorzaken kan dat water soms te snel aan de mortel worden onttrokken. Denk aan een te hoge omgevingstemperatuur,
direct invallend zonlicht, tocht, sterk absorberende ondergronden en dito tegels. Wanneer u poeder tegellijmen en egalisatiemiddelen
toepast op sterk zuigende ondergronden, adviseren wij u om eerst webertile prim te gebruiken. Daarmee wordt de verwerking van het
egalisatiemiddel of de tegellijm bovendien een stuk gemakkelijker.

Tegelen op vochtgevoelige ondergronden

Het betegelen van vochtgevoelige ondergronden (gipsachtige producten en plaatmaterialen in badkamers en dergelijke) is niet zonder
risico. Vooral op de plaatsen waar sprake is van een hoge waterbelasting zoals, bij de douchewand, bad etc. Wij adviseren u om zulke
wandopperviakken te beschermen tegen het indringen van vocht. Gebruik hiervoor onze webersys coat voordat u de tegels gaat verlijmen.
Deze pasta is, in combinatie met webersys band, ideaal om hoekaansluitingen (horizontaal én verticaal) waterdicht te maken.
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Europese norm

GEHARMONISEERDE EUROPESE NORM

Onderstaande prestatie gebonden classificering voor tegellijmen helpt u bij het maken van de juiste keuze van de tegellijmen. De
classificatie wordt zowel op de voorzijde van de verpakking als ook op de individuele technische productbladen in de gids als op de website
aangegeven.

Europese Norm NEN-EN 12004: LIJMEN voor tegels
Norm NEN-EN 12004 is een Europese norm voor ‘Kleefstoffen voor tegels. Deze norm definieert de classificatie van tegellijmen.

De lijmen zijn ingedeeld volgens

Aard / samenstelling Klasse
- Cementgebonden poeder tegellijmen C
- Kant en klare pasta tegellijmen D

Prestaties en verwerkingseigenschappen, gemeten volgens de Europese testnormen

Afkorting Omschrijving testnorm
Finale prestaties 1 Lijm met normale hechting NEN-EN 1348
2 Lijm met verbeterde hechting NEN-EN 1348
NEN-EN 12003
Verwerkingskarakteristieken F Lijm met snelle binding NEN-EN 1348
T Lijm met verbeterde slipweerstand NEN-EN 1308
E Lijm met verlengde open tijd NEN-EN 1346
S Flexibele tegellijm NEN-EN 12002
S2 Zeer flexibele tegellijm NEN-EN 12002

Europese Norm NEN-EN 12004:
kleefstoffen voor tegels prestatiegebonden classificatie voor cementpoederlijmen

Prestatieklassen Optionele verwerkingseigenschappen
Cl: normale hechting F: snelle binding

T: verbeterde slipweerstand
C2: verbeterde hechting E: verlengde opentijd

Sl flexibele tegellijm
S2: zeer flexibele tegellijm
Voorbeeld
Een product met klasse CIT is een poeder tegellijm met normale hechting en een verbeterde slipweerstand.
Een product met klasse C2TE is een poeder tegellijm met verbeterde hechting, een verlengde open tijd en een verbeterde slipweerstand.

Prestatiegebonden classificatie voor PASTA TEGELLIJMEN

Prestatieklassen Optionele verwerkingseigenschappen
DI: normale hechting T: verbeterde slipweerstand
D2: verbeterde hechting (hoge vochtweerstand)  E: verlengde open tijd

Voorbeeld

Een product met klasse D2T is een pasta tegellijm met een hoge vochtweerstand en een verbeterde slipweerstand. De optionele
karakteristieken T en E zijn niet gebonden aan het gebruik (toepassingen en toegelaten ondergronden) van de producten, maar
aan hun verwerkingsomstandigheden:

T = verbeterde slipweerstand - op wanden: zware tegels of grote formaten
- 0p wanden: plaatsing van boven naar onder
E = verlengde open tijd - plaatsing bij warm weer

- verlijming van grote opperviakken

De classificatie van de Weber producten is vermeld in de desbetreffende productbladen, die te vinden zijn in deze gids en op de website.
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Gegarandeerd succes

Razendsnel

Groot, klein, voor elke renovatie uitdaging de juiste oplossing.
De geadviseerde producten zijn op elkaar afgestemd.
Gegarandeerd succes.

Geen overlast

Stof, afval en lawaai behoren tot het verleden. Producten
zitten meestal in een gesloten systeem en producten die
handmatig gemengd moeten worden zijn stofarm. De
omgeving en de verwerker zijn hier de winnaars.

Arbo verantwoord
Inzet van het juiste equipment zorgt ervoor dat het tillen en
handmatig mengen tot een minimum wordt beperkt.

Ondersteuning van A tot Z

De juiste vioer op de aanwezige ondergrond. Afgewerkt met
dé tegellijm en —voegmiddel. Het juiste advies, begeleiding en
ondersteuning. Samen zorgen we voor een vloeiend project
en gegarandeerd succes!

Gegarandeerd goed:

Razendsnel

Geen overlast

Arbo verantwoord
Ondersteuning van A tot Z
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webertile prim

Teqgelprimer poreuze ondergronden

Toepassing

Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de
hechting van pasta- en poederlijmen op ieder type wand- en
vioeropperviak zoals:

« Zandcement, steenachtige ondergronden

« Tegels

+ Stuc (gips en cement), cellenbeton

« Gipsplaten, hout.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Maak alle te behandelen opperviakken vrij van vet, olie, stof,

verf en andere schadelijke stoffen die nadelig zijn voor de
hechting. Verwijder alle losse delen. Gipsgebonden vioeren
dienen eerst te worden geschuurd en ontstoft voordat de primer
wordt aangebracht. Zorg voor een lichte ventilatie tijdens het
aanbrengen van de primer. Om de tegelprimer optimaal te laten
verfilmen dient het ondergrond oppervlak droog te zijn en de
relatieve luchtvochtigheid van de omgeving niet groter te zijn dan

o 0
Leveringsvorm 95%.
: AANMAKEN
. Vi
Canvan &,5en 10liter webertile prim is na schudden klaar voor gebruik.
Kleur VERWERKEN

Verwerk de primer tussen de 10°C en 25°C op een niet-bevroren
ondergrond. Breng de primer 'volzat’ aan met een roller, blokkwast
of lage drukspuit. Zorg ervoor dat er ruim voldoende primer in

de ondergrond kan trekken. Laat de primer drogen tot verfilming
optreedt; circa 4 uur bij normale condities (20°C en 65% relatieve
luchtvochtigheid). Andere omstandigheden kunnen de droogtijd
verlengen of verkorten.

Voordelen AFWERKEN

* Voor wand en Vvioer Na droging van de primer kan het opperviak worden afgewerkt.

* Geschikt voor gipsgebonden ondergronden REINIGEN
* Gebruiksklaar Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

* Lichtgeel

Verbruik
Productomschrijving Ca.150 - 175 mi per
webertile prim is een tegelprimer voor zuigende
ondergronden. De tegelprimer wordt gebruikt ter
voorbereiding van het tegelen. webertile prim is Gereedschap
gebruiksklaar en vrij van oplosmiddelen. Geschikt Kwast, roller of een lage drukspuit.
voor poreuze ondergronden. De tegelprimer
voor zuigende ondergronden kan zowel op Technische informatie
binnenvloeren als binnenwanden worden + Wachttijd voor ingebruikname: 1 tot 3 uur bij 20°C en 50%
toegepast. webertile prim is geschikt voor zowel relatieve luchtvochtigheid.

+ Houd bij gipsgebonden vioeren minimaal 12 uur aan als
droogtijd.

cement- als gipsgebonden ondergronden.

Let op

+ Om eventuele problemen met de hechting bij gipsgebonden
vloeren voor te zijn, adviseren wij om tweemaal te primeren met
webertile prim.

+ De tegelprimer voor de tweede maal kruislings aanbrengen.

Houdbaarheid
@ Gebruike- 12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en
\/ klaar 2,5 I vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

AANBRENGEN
MET ROLLER VIEREAK

101 44

AANBRENGEN
MET KWAST
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webertile prim S

Tegelprimer niet poreuze ondergronden

Leveringsvorm
"+ Kunststof emmer & 5 kg.

Kleur
* Lichtgeel

Voordelen

» Voor wand en vloer

 Uitstekende hechting op gladde en gesloten
ondergronden

» Gebruiksklaar

Productomschrijving

webertile prim S is een universeel kwarts gevulde
tegelprimer voor niet-, matig en zwak zuigende
ondergronden. De tegelprimer wordt gebruikt ter
voorbereiding van het tegelen. webertile prim

S heeft een vitstekende hechting op gladde en
gesloten ondergronden. De tegelprimer voor

niet poreuze ondergronden is gebruiksklaar. De
tegelprimer voor niet-zuigende ondergronden
kan zowel op binnenvloeren als binnenwanden
worden toegepast. webertile prim S is ook
geschikt voor houten vloeren en tegel over tegel
lijmen.

%p 5kg

AANBRENGEN
MET ROLLER

ca. 2
Gebruiks- ﬂ/
klaar

VERBRUIK

24

<L v

AANBRENGEN
MET KWAST
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Toepassing

+ Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van
niet- en matig tot zwak zuigende ondergronden, op geglazuurde

en ongeglazuurde tegels, natuursteen, composiet en beton.
+ Ook toe te passen op asfalt, gietasfalt en bij vastzittende
lijmresten. (niet wateroplosbaar)
« Geschikt voor houten vioeren.

Gebruiksaanwijzing
VOORBEREIDING

Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Verwijder losse delen die

de hechting nadelig kunnen beinvioeden zoals afbladderende verf,

betonslib, lijmresten van vioerbedekking en gipsresten.

AANMAKEN
webertile prim S is direct klaar om te gebruiken.

VERWERKEN

Roer eerst webertile prim S licht door. Breng het materiaal dun
en gelijkmatig aan met een kwast of roller. Laat het 2 tot 4 vur
drogen, afhankelijk van de temperatuur. Reinig het gereedschap
direct na gebruik met water.

Verbruik

Per kilogram 7 tot 10 m2.

Gereedschap

Kwast, roller.

Technische informatie

+ Wachttijd voor in gebruikname: 2 tot 4 uur bij 20 °C en 50 %
relatieve luchtvochtigheid.

-+ EU-grenswaarde voor dit product (catA/h)30 g.

« Dit product bevat max 0,0 g/I VOS

Let op

Niet geschikt voor permanente waterbelasting.

Tips
Houten wanden en vioeren in vochtige ruimtes geheel
voorbehandelen met webersys coat.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en
vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.
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webercol project

Basis flexibele tegellijm

Leveringsvorm
» Zak a 25 kg.

L ar Kleur
; g f"ﬂ * Grijs
=

H mwebel

Voordelen

* Geschikt voor vloerverwarming!

* Voor vrijwel alle ondergronden

» Geschikt voor het verlijmen van grote
oppervlaktes

Productomschrijving

webercol project is een flexibele poeder tegellijm
voor het plaatsen van keramische wand- en
vloertegels, ook op vloerverwarming. De basis
flexibele tegellijm is geschikt voor het verlijmen
van grote oppervlaktes. webercol project is
geschikt voor het (projectmatig) verlijmen van
keramische tegels op vrijwel alle ondergronden.
De flexibele tegellijm kan zowel binnen als buiten
worden toegepast en is daardoor ook geschikt
voor het betegelen van buitenterrassen.

@/ 25 kg

W ERAUN
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Toepassing

« Binnen en buiten toepasbaar.

+ Voor het (projectmatig) verlijmen van keramische tegels op
vrijwel alle ondergronden.

» Ook geschikt voor verkleuringsongevoelige natuursteentegels en
mozaiek.

- webercol project kan worden gebruikt op cementvioeren,
gipsgebonden vioceren, vioeren met vioerverwarming, beton,
gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton,
hardschuimplaten, bestaande tegels, enz.

+ Ook toepasbaar voor buitenterrassen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel
is en daarbij vrij van stof en andere verontreinigingen die nadelig
zijn voor een goede hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken
met webertile prim, tegelprimer voor poreuze ondergronden,
niet-zuigende ondergronden voorstrijken met webertile prim

S, tegelprimer niet-poreuze ondergronden. Caliumsulfaatvioeren
dienen altijd geschuurd te worden en het vochtgehalte mag niet
meer dan 0,5% zijn. Bij toepassing tegel over tegel dient u het
opperviak eerst voor te behandelen met webertile prim S of U
kunt de tegel schuren. Ontvet eerst het opperviak voordat u de
tegels gaat schuren en gebruik hiervoor schuurpapier met een
grove korrelgrootte.

AANMAKEN

Voeg ca. 6,1 - 7 liter water toe aan 25 kg webercol project. Meng
ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel totdat er
een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Laat de mortel een
aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel
machinaal door. Na de tweede menging kan de specie direct
gebruikt worden. Voor wandtoepassingen eventueel iets minder
water gebruiken.

VERWERKEN

De flexibele tegellijm op de ondergrond aanbrengen. Gebruik
hiervoor de voorgeschreven lijmkam (lijmcontactviak min. 80%).
Voor buitentoepassingen en voor zwaar verkeer 100%. Pas de
(buttering-floating methode toe). Druk de tegels binnen 25
minuten met een schuivende beweging in de tegellijm. Verwijder
vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De mortel dient
binnen 4 uur verwerkt te worden.

AFWERKEN

Na minimaal 16 vur, afhankelijk van de omstandigheden, kunnen
de tegels afgevoegd worden met voegmiddelen uit de webercolor
serie.

REINIGEN
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

Afhankelijk van het formaat en het reliéf van de tegel, mate van
de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type
lijmkam.

Gereedschap
Troffel, getande spaan, elektrische menger (600 TPM).

www.weberbeamix.nl



webercol project

Basis flexibele tegellijm

Technische informatie

« Verwerkingstijd: ca. 4 uur.

« Klasse: C2TE.

» Praktische open tijd: ca. 30 minuten.

« Corrigeertijd: ca. 25 minuten.

» Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 16 uur.

-« Wachttijd voor ingebruikname: 16 tot 48 uur (afhankelijk van
temperatuur).

» Toepassingsdikte: max 10 mm.

- Initiéle hechting: =21 N/mmz

« Hechting na inwerking van warmte: =1 N/mmz

+ Hechting na vorst/dooi cycli: 21 N/mm2,

« Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

« Slip:<0,5 mm.

Let op

Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaiek

ed. webercol LC 220 wit gebruiken.

Bij ongelijke ondergronden en groot formaat tegels dan

de webercol LC 220 grijs/wit, webercol project +, webercol
plus rapid, webercol LZ wit+/grijs of webercol megaflexx 2
gebruiken.

De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.
De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende
ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op
vloerverwarming in werking.

Bij toepassing op vloerverwarming; schakel de vioerverwarming
24 uur van tevoren uit. De vioer geleidelijk opwarmen bij het in
gebruik nemen van de vloerverwarming.

Composiet- en sommige natuursteen tegels kunnen
schotelgedrag vertonen. Hiervoor adviseren wij de webercol
plus rapid. Neem bij twijfel altijd contact op met de helpdesk.

Tips
Vloer eerst egaliseren? Maak dan een keuze uit ons weberfloor
assortiment.

Certificeringen
webercol project is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 12004: C2 TE

Houdbaarheid

18 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij
opgeslagen in gesloten en originele verpakking.
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webercol project +

Zeer flexibele basis tegellijm

Leveringsvorm
* Zak a 25 kg.

Kleur
* gorijs

Voordelen

* Geschikt voor vloerverwarming, zeer flexibel
* Voor vrijwel alle ondergronden

» Tegel over tegel zonder grondlaag

Productomschrijving
webercol project + is een zeer flexibele poeder
tegellijm voor het plaatsen van keramische

wand- en viloertegels, ook op vioerverwarming. De

sterke en zeer flexibele tegellijm is geschikt voor

het verlijmen van grote oppervlaktes. webercol
project + is geschikt voor het (projectmatig)
verlijmen van keramische tegels op vrijwel alle
ondergronden waar extra flexibiliteit gewenst

is. De zeer flexibele tegellijm kan zowel binnen
als buiten worden toegepast en is daardoor ook
geschikt voor het betegelen van buitenterrassen.

25 kg ‘@i
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Toepassing

« Binnen en buiten toepasbaar.

+ Voor het (projectmatig) verlijmen van keramische tegels op
vrijwel alle ondergronden, waar extra flexibiliteit gewenst is.

» Ook geschikt voor verkleuringsongevoelige natuursteentegels en
mozaiek.

- webercol project + kan worden gebruikt op cementvioeren,
gipsgebonden vioceren, vioeren met vioerverwarming, beton,
gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton,
hardschuimplaten, bestaande tegels, enz.

+ Ook toepasbaar voor buitenterrassen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel
is en daarbij vrij van stof en andere verontreinigingen die nadelig
zijn voor een goede hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken
met webertile prim, tegelprimer voor poreuze ondergronden,
niet-zuigende ondergronden voorstrijken met webertile prim

S, tegelprimer niet-poreuze ondergronden. Caliumsulfaatvioeren
dienen altijd geschuurd te worden en het vochtgehalte mag niet
meer dan 0,5% zijn. Bij toepassing tegel over tegel dient u het
opperviak eerst voor te behandelen met webertile prim S of U
kunt de tegel schuren. Ontvet eerst het opperviak voordat u de
tegels gaat schuren en gebruik hiervoor schuurpapier met een
grove korrelgrootte.

AANMAKEN

Voeg ca. 6,25 - 7 liter water toe aan 25 kg webercol project +.
Meng ca. 3 minuten met een menger met roerspindel totdat er
een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Laat de mortel een
aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel
machinaal door. Na de tweede menging kan de specie direct
gebruikt worden. Voor wandtoepassingen eventueel iets minder
water gebruiken.

VERWERKEN

De zeer flexibele tegellijm op de ondergrond aanbrengen. Gebruik
hiervoor de voorgeschreven lijmkam (lijmcontactviak min. 80%).
Voor buitentoepassingen, vioerverwarming en voor zwaar verkeer
100%. Pas de buttering-floating methode toe. Druk de tegels
binnen 25 minuten met een schuivende beweging in de tegellijm.
Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De mortel
dient binnen 4 uur verwerkt te worden.

AFWERKEN

Na minimaal 12 uur, afhankelijk van de omstandigheden,
kunnen de tegels afgevoegd worden met voegmiddelen uit
de webercolor serie.

REINIGEN
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

Afhankelijk van het formaat en het reliéf van de tegel, mate van
de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type
lijmkam.

Gereedschap
Troffel, getande spaan, elektrische menger (600 TPM).

www.weberbeamix.nl



webercol project +

Zeer flexibele basis tegellijm

Technische informatie

« Verwerkingstijd: ca. 4 uur.

« Klasse: C2TE SI

» Praktische open tijd: ca. 30 minuten.

« Corrigeertijd: ca. 25 minuten.

« Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 12 uur.

« Wachttijd voor ingebruikname: 12 tot 24 uur (afhankelijk van
temperatuur).

« Toepassingsdikte: max 15 mm.

- Initiéle hechting: =21 N/mmz

« Hechting na inwerking van warmte: =1 N/mmz

+ Hechting na vorst/dooi cycli: 21 N/mm2,

» Transversale vervorming: > 2,5 mm.

« Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

« Slip:< 0,5 mm.

Let op

Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaiek

ed. webercol LC 220 wit gebruiken.

Bij ongelijke ondergronden en groot formaat tegels dan

de webercol LC 220 grijs/wit, webercol plus rapid, webercol LZ
wit+ of webercol LZ grijs gebruiken.

De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.
De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende
ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op
vloerverwarming in werking.

Bij toepassing op vloerverwarming; schakel de vioerverwarming
24 uur van tevoren uit. De vioer geleidelijk opwarmen bij het in
gebruik nemen van de vloerverwarming.

Composiet en sommige natuursteen tegels kunnen
schotelgedrag vertonen. Hiervoor adviseren wij de webercol
plus rapid. Neem bij twijfel altijd contact op met de helpdesk.

Tips
Vloer eerst egaliseren? Maak dan een keuze uit ons weberfloor

assortiment.

Certificeringen

webercol project + is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 12004: C2
TE SI

Houdbaarheid

18 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij
opgeslagen in gesloten en originele verpakking.

www.weberbeamix.nl
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webercol LC 220

Lichtgewicht flexibele tegellijm (grijs en wit)

Toepassing

- Flexibele tegellijm voor wand en vioer.

+ Als dun-, midden- en vloeibedlijm toepasbaar.

+ Binnen en buiten toepasbaar.

-« Voor het verlijmen van alle keramische tegels op vrijwel alle
ondergronden en diverse houten vioeren.

- webercol LC 220 wit is geschikt voor verkleuringsgevoelige
natuursteen, mozaiek ed.

- webercol LC 220 grijs kan worden gebruikt op cementvioceren,
gipsgebonden vioceren, vioeren met vioerverwarming, beton,
gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton,
hardschuimplaten, bestaande tegels, enz.

+ Verdere toepassingen zijn oa. het verlijmen van Isover
Calibelplaten, buitenterrassen en zwembaden.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vrij van stof
en andere verontreinigingen is, die nadelig zijn voor een goede
hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met webertile

Leveringsvorm prim, tegelprimer poreuze ondergronden. Niet-zuigende

» Zak a15 kg ondergronden voorstrijken met webertile prim S, tegelprimer
niet poreuze ondergronden. Calciumsulfaatvioeren dienen altijd

Kleur geschuurd te worden en het vochtgehalte mag niet meer dan

0,5% zijn. Strijk calciumsulfaatvioeren 2 keer kruislings voor
met webertile prim. Bij toepassing tegel over tegel dient u het
opperviak eerst voor te behandelen met webertile prim S of U
kunt de tegel schuren. Ontvet eerst het opperviak voordat u de
tegels gaat schuren en gebruik hiervoor schuurpapier met een
grove korrelgrootte.

* Grijs en wit

AANMAKEN
Voordelen Voeg ca. 6,7 - 78 liter water toe aan 15 kg webercol LC 220. Meng
* Na 10 uur beloopbaar ca. 3 minuten met een geschikte elektrische spindelmenger

tot een homogene, klontvrije massa. Laat de mortel een aantal
minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel machinaal
door. Na de tweede menging kan de mortel direct gebruikt

* Stofarm worden. Voor wand toepassingen iets minder water gebruiken.

» Zeer hoge aanvangskleefkracht
* Geschikt voor vloerverwarming

VERWERKEN

De lijm op de ondergrond aanbrengen. Gebruik hiervoor de
Productomschrijving voorgeschreven lijmkam. (lijmcontactviak min. 80%)Voor
webercol LC 220 wit is een lichtgewicht, stofarme buitentoepassingen en voor zwaar verkeer 100%. Pas de buttering-

floating methode toe.
Binnen 25 minuten de tegels met een schuivende beweging in de
lijm drukken. Overtollige lijm uit de voegen verwijderen. De mortel

en flexibele tegellijm voor het plaatsen van
keramische wand- en vloertegels op vrijwel alle

ondergronden. De witte lichtgewicht tegellijm binnen 3 Uur verwerken.

is 30% lichter als normale tegellijmen. De witte AFWERKEN

tegellijm is dankzij de lichte kleur zeer geschikt Na minimaal 10 uur, afhankelijk van de omstandigheden, tegels
voor verkleuringsgevoelige natuursteen, mozaiek afvoegen met webercolor comfort of webercolor premium.
of lichtgekleurd marmer. webercol LC 220 wit AANVULLENDE INFORMATIE

heeft een hoge aankleefkracht en is toepasbaar Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard

materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

als dun-, midden-, en vioeibedlijm. De witte
flexibele tegellijm kan zowel binnen als buiten
worden toegepast.

Verbruik

Afhankelijk van het formaat en het reliéf van de tegel, mate van
de vilakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type

lijmkam.
<> EE: @ 4 Gereedschap
671 x\f ez 3 Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).
EICHTRRCH 0 ELL VEEREUR ETOH ARH
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webercol LC 220

Lichtgewicht flexibele tegellijm (grijs en wit)

Technische informatie

« Verwerkingstijd: ca. 3 uur.

« Klasse: C2TE Sl

» Praktische open tijd: ca. 30 minuten.

« Corrigeertijd: ca. 25 minuten.

» Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 10 uur.

-« Wachttijd voor ingebruikname: 10 tot 36 uur (afhankelijk van
temperatuur).

« Toepassingsdikte: tot 2 <15 mm.

- Initiéle hechting: IN/mmz.

« Hechting na inwerking van warmte: 1 N/mmz

+ Hechting na vorst/dooi cycli: 1 N/mmz.

« Getest volgens de Europese normen:NEN- EN 12004.

« Slip<05mm.

Let op

De lijm toepassen bij temperaturen tussen de + 5°C en de 30°C.
De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende
ondergronden, in de volle zon, op warme ondergronden of op
vloerverwarming in werking.

+ Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De
vioer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de
vloerverwarming.
Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaiek ed.
webercol LC 220 wit gebruiken.
Composiet en sommige natuursteen tegels kunnen
schotelgedrag vertonen. Hiervoor adviseren wij de webercol
plus rapid. Neem bij twijfel altijd contact op met de helpdesk.

Tips
Vloer eerst egaliseren? Maak een keuze uit het weberfloor
assortiment.

Certificeringen
webercol LC 220 is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 12004: C2 TE SI

Houdbaarheid

18 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard
in gesloten en originele verpakking.
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webercol megaflexx S2

Uiterst flexibele tegellijm voor XL- en XXL-tegels

Leveringsvorm
* Zak a 20 kg.

Kleur
* gorijs

Voordelen
» Geschikt voor XL- en XXL-tegels

* Plaatsing van tegels op jonge cementdekvloer
* Voor harsgebonden- en composiettegels en

keramische tegels met glasvezelnet

Productomschrijving

webercol megaflex S2 is een uiterst flexibele
poeder tegellijm met extreem hoge hechting
voor het lijmen van XL- en XXL-tegels, op allerlei
ondergronden. De uiterst flexibele tegellijm is
geschikt voor het verlijmen van tegels op jonge
cementdekvloeren (1-3 dagen oud). webercol
megaflex S2 is geschikt voor het opvangen van
spanningen bij het plaatsen van tegels in verband
op vloerverwarming, waardoor het plaatsen van
een ontkoppelingsmat overbodig is. De tegellijm
kan gebruikt worden voor harsgebonden- en

composiettegels en keramische tegels met

glasvezelnet.
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Toepassing

« Binnen en buiten toepasbaar.

« Zeer geschikt voor het verlijmen van XL- en XXL-tegels.

+ Geschikt voor verkleurongevoelige natuursteentegels,
mozaiek, harsgebonden- en composiettegels en keramische
tegels met glasvezelnet.

« Geschikt voor het opvangen van spanningen bij het plaatsen
van tegels in verband op vloerverwarming, waardoor het
plaatsen van een ontkoppelingsmat overbodig is.

- webercol megaflexx $2 kan worden gebruikt op cementvloeren,
gipsgebonden vioceren, vioeren met vioerverwarming, beton,
gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton,
hardschuimplaten, bestaande tegels, hout etc.

« Verdere toepassingen zijn oa. buitenterrassen, het plaatsen van
tegels op jonge dekvioeren (1-3 dagen oud), gevel toepassingen
en tegelwerk waar de hoogste flexibiliteit nodig is.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDEN

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel
is en daarbij vrij van stof en andere verontreinigingen die nadelig
zijn voor een goede hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken
met webertile prim, tegelprimer voor poreuze ondergronden,
niet-zuigende ondergronden voorstrijken met webertile prim

S, tegelprimer niet-poreuze ondergronden. Caliumsulfaatvioeren
dienen altijd geschuurd te worden en het vochtgehalte mag niet
meer dan 0,5% zijn. Bij toepassing tegel over tegel dient u het
opperviak eerst voor te behandelen met webertile prim S of U
kunt de tegel schuren. Ontvet eerst het opperviak voordat u de
tegels gaat schuren en gebruik hiervoor schuurpapier met een
grove korrelgrootte.

AANMAKEN

Voeg ca. 5,75 - 75 liter water toe aan 20 kg webercol megaflexx
S§2. Meng ca. 3 minuten met een menger met roerspindel totdat
er een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Laat de mortel

een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel
machinaal door. Na de tweede menging kan de specie direct
gebruikt worden. Voor wandtoepassingen eventueel iets minder
water gebruiken.

VERWERKEN

De uiterst flexibele tegellijm op de ondergrond aanbrengen.
Gebruik hiervoor de voorgeschreven lijmkam (lijmcontactviak
min. 80%). Voor buitentoepassingen, vioerverwarming en voor
zwaar verkeer 100%. Pas de buttering-floating methode toe. Druk
de tegels binnen 25 minuten met een schuivende bewegqing in de
tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De
mortel dient binnen 3 uur verwerkt te worden.

AFWERKEN

Na minimaal 10 uur, afhankelijk van de omstandigheden,
kunnen de tegels afgevoegd worden met voegmiddelen uit
de webercolor serie.

REINIGEN
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

Afhankelijk van het formaat en het reliéf van de tegel, mate van
de vilakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type
lijmkam.

Gereedschap
Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).
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webercol megaflexx S2

Uiterst flexibele tegellijm voor XL- en XXL-tegels

Technische informatie

« Verwerkingstijd: ca. 3 uur.

« Klasse: C2TE S2

» Praktische open tijd: ca. 30 minuten.

« Corrigeertijd: ca. 20 minuten.

» Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 10 uur.

-« Wachttijd voor ingebruikname: 10 tot 16 uur (afhankelijk van
temperatuur).

« Toepassingsdikte: max 15 mm.

- Initiéle hechting: =21 N/mmz

« Hechting na inwerking van warmte: =1 N/mmz

+ Hechting na vorst/dooi cycli: 21 N/mm2,

« Transversale vervorming: > 5 mm.

« Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

« Slip:<0,5 mm.

Let op

De lijm toepassen bij temparaturen tussen de + 5°C en de 30°C.
De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende
ondergronden, in de volle zon, op warme ondergronden of op
vioerverwarming in werking.

Schakel de vioerverwarming 24 uur van tevoren uit. De

vioer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de
vloerverwarming.

Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaiek ed.
webercol LC 220 (wit) gebruiken.

Tips
Vloer eerst egaliseren? Maak dan een keuze uit ons weberfloor

assortiment.

Certificeringen

webercol megaflexx §2 is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 12004:
C2 TES2

Houdbaarheid

18 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard
in gesloten en originele verpakking.
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webercol plus rapid

Stofarme zeer flexibele snellijm voor tegels

61

Leveringsvorm
* Zak a 20 kg.

Kleur
* Grijs

Voordelen

» Speciaal voor ruimtes die een snelle
ingebruikname vereisen, beloopbaar na 3 uvur

» Zeer geschikt voor het kleven van
waterdichtings- en ontkoppelingsmembranen

+ 2 lijmen in: vloeibare of normale consistentie

Productomschrijving

webercol plus rapid is een zeer flexibele stofarme
snellijm voor het plaatsen van keramische
wand- en vloertegels. De stofarme tegellijm is
geschikt voor een snelle verlijming op vrijwel alle
ondergronden. De snellijm is inwasbaar na 3 vur
en beloopbaar na 3 tot 5 uur. webercol plus rapid

is stofarm en zeer geschikt voor vloerverwarming.

De snellijm kan zowel binnen als buiten worden
toegepast.
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Toepassing

« Binnen en buiten toepasbaar.

- Voor een snelle verlijming van keramische tegels en natuursteen
op vrijwel alle ondergronden.

- webercol plus rapid kan worden gebruikt op cementvioeren,
gipsgebonden viceren, vioeren met vioerverwarming, beton,
gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton,
hardschuimplaten, bestaande tegels, enz.

- Verdere toepassingen zijn buitenterrassen en houten
ondergronden.

- Tegels die schotelgedrag vertonen.

-« Zeer geschikt voor het kleven van waterdichtings- en
ontkoppelingsmembranen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel
en vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor de
hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met webertile
prim, tegelprimer poreuze ondergronden, niet-zuigende
ondergronden voorstrijken met webertile prim S. Gipsgebonden
vloeren dienen altijd geschuurd en ontstoft te worden en het
vochtgehalte mag niet meer dan 0,5% zijn. Bij toepassing

tegel over tegel bestaande tegels schuren met grove korrel en
voorbehandelen met webertile prim S. Ontvet eerst het opperviak
voordat u de tegel gaat schuren.

AANMAKEN

Voeg ca. 4,8 - 6 (Vloeibed consistentie) liter water toe aan 20 kg
webercol plus rapid. Meng ca. 3 minuten met een geschikte
elektrische spindelmenger tot een homogene, klontvrije massa.
Laat de mortel een aantal minuten staan en meng daarna
nogmaals de mortel machinaal door. Na de tweede menging kan
de mortel direct gebruikt worden. Voor wandtoepassingen en bij
gebruik als middenbedlijm iets minder water gebruiken.
VERWERKEN

De lijm op de ondergrond aanbrengen. Gebruik hiervoor

de voorgeschreven lijmkam (lijmcontactviak min. 80%. Voor
buitentoepassingen, vioerverwarming en voor zwaar verkeer
100%). Binnen 30 minuten de tegels met een schuivende beweging
in de lijm drukken. Overtollige lijm uit de voegen verwijderen. De
mortel binnen 2 uur verwerken.

AFWERKEN

Na minimaal 3 uur, afhankelijk van de omstandigheden, tegels
afvoegen met webercolor comfort of de webercolor premium.
AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

Afhankelijk van het formaat en het reliéf van de tegel, mate van
de vilakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type
lijmkam.

Gereedschap
Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).
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webercol plus rapid

Stofarme zeer flexibele snellijm voor tegels

Technische informatie

« Verwerkingstijd: maximaal 2 uur

« Klasse: C2 FTE Sl

« Praktische open tijd: ca. 30 minuten

« Corrigeertijd: ca. 15 minuten

-+ Wachttijd voor ingebruikname: 3 tot 5 uur (afhankelijk van
temperatuur)

« Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm

- Initiéle hechting: = IN/mm?

« Hechting na inwerking van warmte: > 1 N/mmg2

+ Hechting na vorst/dooi cycli: = 1 N/mmg2

» Getest volgens de Europese normen: EN 12004

« Transversale vervorming: = 2,5 mm

« Slip:< 0,5 mm

Let op

De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.
De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende
ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op
vloerverwarming in werking.

+ Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De
vioer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de
vloerverwarming.
De lijm is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals
metaal, polyester ed.
Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaiek
ed. webercol LC 220 wit gebruiken.
Bij toepassingen van composiet of natuursteen altijd eerst een
test opzetten.
Hogere temperaturen verkorten de open tijd.
Bij twijfel, neem contact op met de Helpdesk.

Tips
Vloer eerst snel egaliseren? Maak een keuze uit het weberfloor
assortiment.

Certificeringen

webercol plus rapid is CE gemarkeerd volgens NEN EN 12004: C2
FTE SI

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard
in gesloten en originele verpakking.
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webercol LZ wit +

Witte tegel leg- en zetmortel

Toepassing

« Binnen en buiten toepasbaar.

+ Zeer geschikt voor het plaatsen van grootformaat vioertegels en
natuursteen, vensterbanken en dorpels.

« Geschikt voor het zetten van keramische en natuursteen
wandtegels.

- Door gebruik van wit cement is de mortel zeer geschikt voor
vrijwel alle soorten (lichtgekleurde) natuursteen.

- webercol LZ wit+ is ook te gebruiken voor het uitviakken (tot 10
mm) van wanden en vioeren.

- Ook toepasbaar voor het traditioneel plaatsen van vioertegels.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en
vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor de hechting.
Zuigende ondergronden voorstrijken met webertile prim,

- tegelprimer poreuze ondergronden, niet-zuigende ondergronden
l voorstrijken met webertile prim S.
| . AANMAKEN
é Leve"ngsvorm Voeg ca. 4 liter water toe aan 25 kg webercol LZ wit+. Doe eerst
webercol * zak a 25 kg. 75% van de totale waterhoeveelheid in de menger of kuip en voeg
LZ wit+ vervolgens de mortel toe. Meng de mortel met een geschikte
Kleur elektrische spindelmenger tot een homogene, klontvrije massa.
. Wit Tijdens het mengen het overige water toevoegen.

VERWERKEN
Bij het leggen van de tegels verdient het de aanbeveling de tegel
in een cementpap te leggen (I deel wit cement : 1 deel water) om
een beter contact met de tegel te krijgen. Bij zetten van tegels de
specie op de achterzijde van de tegel aanbrengen en deze tegen
de wand zetten. Om bij het zetten van de tegels op de wand nog
Voordelen beter contact te krijgen met de tegel kan er Weber Flevopol uni
+ Stofarm (75ml per 25 kg) aan de mortel worden toegevoegd. Overtollige
+ Witte mortel uvitstekend geschikt voor het specie uit de voegen verwijderen.

leggen én zetten van natuursteen AFWERKEN
+ Leggen van grootformaat tegels, vensterbanken De tegels afvoegen met webercolor comfort of webercolor

en dorpels premium.
REINIGEN
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Productomschrijving

webercol LZ wit+ is een leg- en zetmortel voor het Verbruik

leggen van grootformaat vioertegels. Deze witte Ca.17 kg/m2 bij 1 cm laagdikte.

mortel is uitermate geschikt voor het leggen én

zetten van natuursteen. De mortel is binnen en Gereedschap

buiten toepasbaar en is stofarm. Troffel, rei, elektrische menger (600 TPM).

Technische informatie

« Verwerkingstijd: maximaal 2 uur.

+ Klasse: CT-CI2-F2.

+ Praktische open tijd: ca. 15 minuten.

+ Corrigeertijd: ca. 30 minuten.

« Wachttijd voor ingebruikname: 36 tot 48 uur
(afhankelijk van temperatuur).

+ Toepassingsdikte: tot 9 - 50 mm.

+ Getest volgens de Europese normen: EN 13813.

= 3 &9
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webercol LZ wit +

Witte tegel leg- en zetmortel

Let op

« De mortel toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en + 30°C.
Bescherm, indien nodig, het afgewerkte opperviak tegen tocht
en/of uitdroging.

» Mortel niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende
ondergronden, in de volle zon of op warme ondergronden of op
vloerverwarming in werking. Schakel de vioerverwarming 24 uur
van tevoren uit. De vioer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik
nemen van de vloerverwarming

+ webercol LZ wit+ is niet geschikt voor speciale ondergronden
zoals hout, metaal, polyester ed.

Certificeringen

webercol LZ wit+ is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813: CT-
Cl2-F2

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard
in gesloten en originele verpakking.
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webercol LZ grijs

Grijze leg- en zetmortel

g

Ié Leveringsvorm
webercol + Zak & 25 kg.
LZ arijs
Kleur
* Grijs

Voordelen

* Stofarm

* Grijze mortel uitstekend geschikt voor het
plaatsen van (niet verkleuringsgevoelig)
natuursteen

+ Zetten en leggen van keramische wand-/
vloertegels en vensterbanken

Productomschrijving

webercol LZ grijs is een leg- en zetmortel

voor het leggen en zetten van keramische
wand-/vloertegels. Deze grijze mortel is
vitermate geschikt voor het plaatsen van (niet
verkleuringsgevoelige) natuursteen. De mortel is
binnen en buiten toepasbaar en stofarm.

= 3 &9
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Toepassing

« Binnen en buiten toepasbaar.

+ Stofarm.

+ Zeer geschikt voor het zetten en leggen van keramische wand-/
vloertegels en (niet verkleuringsgevoelige) natuursteen.

. Zetten en leggen van keramische wand-/viloertegels en
vensterbanken.

+ Bij toepassing van verkleuringsgevoelige natuursteen en
marmer webercol LZ wit+ gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en
vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor de hechting.
Zuigende ondergronden voorstrijken met webertile prim
tegelprimer poreuze ondergronden, nict-zuigende ondergronden
voorstrijken met webertile prim S.

AANMAKEN

Voeg ca. 2,5 liter water toe aan 25 kg webercol LZ grijs. Meng
de mortel met een geschikte elektrische spindelmenger tot
een homogene, klontvrije massa. Doe eerst 75% van de totale
waterhoeveelheid in de menger of kuip en voeg vervolgens de
mortel toe. TijJdens het mengen het overige water toevoegen.

VERWERKEN

De specie op de ondergrond aanbrengen, verdelen en egaliseren.
Om bij het zetten van de tegels op de wand een NoQg beter
contact te krijgen met de tegel kan er Weber Flevopol uni (75

ml per 25 kg) aan de mortel worden toegevoegd. Bij het leggen
van de tegels verdient het de aanbeveling het opperviak van

het mortelbed in te kammen of leg de tegel in een cement pap
(1 deel cement : 1 deel water). Na het aanbrengen van de tegels
overtollige specie uit de voegen verwijderen.

AFWERKEN
Na verharding van de mortel het tegelwerk afvoegen met
webercolor comfort of webercolor premium.

AANVULLENDE INFORMATIE
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik
Ca.17 kg/m? bij 1 cm laagdikte.

Gereedschap

Troffel, spaan, rei, elektrische menger (600 TPM).

Technische informatie

-+ Verwerkingstijd: maximaal 2 uur.

- Klasse: CT-Cl2-F2.

- Praktische open tijd: ca. 15 minuten.

- Corrigeertijd: ca. 30 minuten.

+ Wachttijd voor ingebruikname: 36 tot 48 uur
(afhankelijk van temperatuur).

+ Toepassingsdikte: tot 9 - 50 mm.

+ Getest volgens de Europese normen: EN 13813.
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webercol LZ grijs

Grijze leg- en zetmortel

Let op

« De mortel toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de
+30°C. Bescherm, indien nodig, het afgewerkte opperviak tegen
tocht en/of uitdroging.

» Mortel niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende
ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op
vloerverwarming in werking.Schakel de vloerverwarming 24 uur
van tevoren uit. De vioer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik
nemen van de vloerverwarming.

- webercol LZ grijs is niet geschikt voor speciale ondergronden
zoals metaal, hout, polyester ed.

Certificeringen

webercol LZ grijs is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813: CT-
Cl2-F2

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en
vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.
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Weber Pasta tegellijm easy

Goed verwerkbaar

1 .
Leverlngsvorm
*+ Emmer van 8 en 16 kg.

Kleur
* Beige

Voordelen

» Goed verwerkbaar
» Gebruiksklaar

» Tegel tot 25 x 25 cm

Productomschrijving

Weber Pasta tegellijm easy is een goed
verwerkbare tegellijm voor het verlijmen van vele
soorten keramische tegels op vrijwel alle soorten
ondergronden. De pasta tegellijm heeft een beige

kleur en is gebruiksklaar waardoor de tegellijm
eenvoudig en snel kan worden gebruikt. Weber
Pasta tegellijm kan binnen worden toegepast en is
geschikt voor tegels tot 25x25 cm.

s Gabruiks- Beige
klaar

(2]

WLEBIAK

8kg 16kg
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Toepassing

« Binnen toepasbaar.

« Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

« Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische
wandtegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

+ Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton,
gipsplaten, gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.

+ Max. formaat wandtegel 25 x 25 cm.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg dat deze vast,
draagkrachtig en vormstabiel is. Zuigende ondergronden eerst
voorstrijken met webertile prim, niet-zuigende ondergronden
voorstrijken met webertile prim S.

AANMAKEN
Weber Pasta tegellijm easy is direct klaar voor gebruik

VERWERKEN

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5°C) ondergrond aan. Verwerk
de lijm bij voorkeur met behulp van de voorgeschreven kam,

het lijmcontactviak dient minimaal 65% te zijn. Druk de tegels
binnen 15 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm.
Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen.

AFWERKEN

Omstandigheden kunnen de tegels gevoegd worden met de
voegmiddelen uit de webercolor serie. Bij zeer harde tegels kan,
afhankelijk van temperatuur en ventilatie, het invoegen later
uitgevoerd worden. Niet poreuze ondergronden kunnen een
langere droogtijd tot gevolg hebben.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik
Ca.1,8 tot 3 kg per m2

Gereedschap

Lijmkam, troffel.

Technische informatie

+ Verwerkingstijd: gebruiksklaar.

- Praktische open tijd: ca. 20 minuten.

- Corrigeertijd: ca. 15 minuten.

+ Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 24 vur.
+ Wachttijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.

- Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.

+ Klasse: D2TE

+ Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

Let op

+ De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5° C en + 30° C.

« Voeg geen andere additieven toe, zoals water en oplosmiddelen.

« Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige
natuursteen.

« De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vioer, onder
water en op metaal, polyester enz.

Certificeringen
Weber Pasta tegellijm easy is CE gemarkeerd volgens EN 12004

D2 TE
Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en
vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.
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Weber Pasta tegellijm top

Hoge slipweerstand

Leveringsvorm
*+ Emmer van 8 en 16 kg.

Kleur
* wit

Voordelen

* Hoge slipweerstand
» Gebruiksklaar

* Tegel tot 35 x 35 cm
» Tegel over tegel

Productomschrijving

Weber Pasta tegellijm top is een tegellijm voor
het verlijmen van vele soorten keramische tegels
op vrijwel alle soorten ondergronden. De tegellijm

is geschikt voor tegelen op wanden. De tegellijm
heeft een hoge slipweerstand en is gebruiksklaar.
Geschikt voor tegels tot 35 x 35 cm.

&5

s :
\/ Gebruiks- Wit
klaar

WLEBIAK

8kg 16kg Q;
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Toepassing

« Binnen toepasbaar.

« Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

« Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische
wandtegels en mozaiek op vrijwel alle soorten ondergronden,
inclusief bestaand tegelwerk.

+ Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton,
gipsplaten, gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.

+ Max. formaat wandtegel 35 x 35 cm.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat
deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond
eerst voor met webertile prim. Indien tegel over tegel, schuur
dan eerst het opperviak met een schuurpapier met een grove
korrelgrootte en behandel deze daarna met webertile prim.

AANMAKEN
weber pastategellijm top is klaar voor gebruik. Voeg geen ander
additieven toe zoals water en oplosmiddelen.

VERWERKEN

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5°C) ondergrond aan. Verwerk
de lijm bij voorkeur met behulp van de voorgeschreven kam,

het lijmcontactviak dient minimaal 65% te zijn. Druk de tegels
binnen 15 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm.
Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen.

AFWERKEN

Na minimaal 24 vur, afhankelijk van de omstandigheden, de tegels
afvoegen met voegmiddelen uit de webercolor serie. Niet poreuze
ondergronden kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben.

AANVULLENDE INFORMATIE
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard
materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik
Ca.1,5 tot 2,5 kg per m2

Gereedschap

Lijmkam, troffel.

Technische informatie

+ Verwerkingstijd: gebruiksklaar.

+ Praktische open tijd: ca. 30 minuten.

« Corrigeertijd: ca. 15 minuten.

« Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur.
« Wachttijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.

« Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.

+ Klasse: D2TE

+ Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

Let op

« De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5° C en + 30° C.

« Voeg geen andere additieven toe, zoals water en oplosmiddelen.

« Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige
natuursteen.

+ De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vioer, onder
water en op metaal, polyester enz.

Certificeringen
weber Pasta tegellijm top is CE gemarkeerd volgens EN 12004: D2 TE

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en
vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.
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webersys band

Afdichtband

Toepassing

+ Voor het afdichten van horizontale en verticale
hoekaansluitingen onder tegelwerk in natte ruimten, zoals
badkamers, douchecellen, spoelkelders en dergelijke.

+ Voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder
tegelwerk.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die redelijk viak en sterk genoeg is en
daarbij droog, stof en vetvrij is. Blijvend stoffige en/of afzandende
ondergronden voorbehandelen met webertile prim, tegelprimer
poreuze ondergronden.

VERWERKEN

Smeer de horizontale wand/vloer- aansluitingen en de de
verticale wandaansluitingen met de webersys coat. Gebruik
hiervoor een kwast. Druk de afdichtband in de natte pasta. Breng
direct een tweede laag webersys coat dekkend aan. Smeer
hierbij de pasta minimaal 10 mm over de rand van de band.

Leveringsvorm Leidingdoorvoeren, afvoerputten en dergelijke rondom afsmeren
« Doos met 4 rollen & 25 me- met webersys coat. webersys band is tevens geschikt voor het
ter lang en 15 cm breed. adehten vqn buvgorbeelq nqden van houten platen en vioceren in
vochtige ruimten in combinatie met de webersys coat.
Kleur G
ereedscha
T— * Wit P
Kwast.
Let op
+ Gebruik webersys band altijd in combinatie met de webersys
coat.
Voordelen - webersys coat is 0ok verkrijgbaar via webersys pakket.
* Zeer soepel en plooibaar. Een compleet afdichtpakket bestaande uit webersys coat,
« Elastisch. webersys band en kwast.

» Op vrijwel alle ondergronden toepasbaar.

Productomschrijving
webersys band is een flexibele afdichtingsband

geschikt voor ruimtes met hoekaansluitingen.

0000

G iks-
=4 ebruiks: ?
klaar =

WATERDICHTING
'VOOR ONDER TEGELS WATERDICHT
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webersys coat

Afdichtpasta

Leveringsvorm
« Emmer a 4 kg.

Kleur
* Blauw

Voordelen

* Waterdicht maken van wanden en vioeren
onder tegels

* Elastisch, op alle ondergronden toepasbaar

» Gecertificeerd volgens NEN-EN 14891

Productomschrijving

webersys coat is een flexibele polymeergebonden
afdichtpasta voor gebruik in combinatie met
webersys band. webersys coat zorgt voor de
volledige bescherming tegen water onder de
tegels.

klaar @F 4 kg

Gebruiks-
WATERDCHTING

'WATERDICHT CiblR TSR

www.weberbeamix.nl

Toepassing

« Waterdicht maken van hoekaansluitingen, doorvoer van
leidingen, afvoerputten en dergelijke bij tegelwerk in badkamers,
douchesruimtes en ruimtes waar waterbelasting voorkomt.

- Waterdicht maken van vochtgevoelige wanden en vioceren in
vochtige ruimtes (sanitair, douches en keukens).

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die redelijk viak en sterk genoeg

is en daarbij droog, stof- en vetvrij is. Blijvende stoffige en/of
afzandende ondergronden voorbehandelen met de webertile
prim, tegelprimer poreuze ondergronden.

AANMAKEN
webersys coat is direct te gebruiken.

VERWERKEN

Smeer de horizontale wand/vioer- aansluitingen en de verticale
wandaansluitingen met de webersys coat. Gebruik hiervoor een
kwast. Druk de webersys band in de natte pasta. Breng direct
een tweede laag webersys coat dekkend aan. Smeer hierbij de
pasta minimaal 10 mm over de rand van de band. Afvoerputten
en de doorvoer van leidingen en dergelijke rondom afsmeren
met webersys coat. Voor het afdichten van vochtgevoelige
ondergronden: breng met behulp van een roller of kwast een
dekkende laag webersys coat aan. Indien noodzakelijk een 2e
laag aanbrengen. Maak het gebruikte gereedschap direct schoon
met water. De praktische opentijd bedraagt 25 minuten. De
wachttijd voor verdere verwerking bedraagt 2 - 4 uur, afhankelijk
van de temperatuur. Uitrekking tot breuk: 200%.

Verbruik

« Bij hoekaansluitingen ca. 300 gr/mz.
- Bij vochtgevoelige ondergronden ca. 350 gr/m?.

Gereedschap

Kwast.

Technische informatie

+ Praktische open tijd: ca. 25 minuten.

« Wachttijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de
temperatuur.

« Wachttijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.

« Initiéle hechting: 1,5 N/mm2.

+ Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mmgz.

+ Uittrekking tot breuk: 200%.

+ Gecertificeerd volgens NEN-EN 14891.

Let op

- webersys coat toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en
de +30°C.

- webersys coat is niet geschikt voor buitentoepassingen,
zwembaden, waterreservoirs en industriéle vioeren.

- webersys coat is ook verkrijgbaar via webersys pack.
Een compleet afdichtpakket bestaande uit webersys coat,
webersys band en kwast.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum, indien vorstvrij en
droog opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.
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webersys pakket

Afdichtpakket

71

Leveringsvorm

Emmer met:

» webersys coat 4kg

+ webersys band (12 meter)
+ blokkwast

Kleur
* webersys coat is blauw,
webersys band is wit.

Voordelen

Compleet afdichtpakket incl. afdichtcoat, -band
en kwast

* Betrouwbare elastische afdichting

* Op alle ondergronden toepasbaar

» Gecertificeerd volgens NEN-EN 14891

Productomschrijving

webersys pakket is een alles-in-1 pakket om
vochtschade te voorkomen. Het afdichtpakket
bevat webersys coat en een webersys band voor
een volledige bescherming tegen vochtschade
onder de tegels. webersys pack is geschikt

om water onder de tegels te voorkomen bij
hoekaansluitingen op alle ondergronden.

: a"ﬂh" 'l
Gebruiks- - &= !'L"-"l
klaar
AR TSR DTG
WATTADCHT ODER TRSILS
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Toepassing

« Geschikt voor het waterdicht maken van bijvoorbeeld
hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen, afvoerputten bij
tegelwerk in zowel badkamers, douchesruimtes en ruimtes waar
waterbelasting voorkomt.

« Toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de +30 °C.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die redelijk viak en sterk genoeg

is en daarbij droog, stof- en vetvrij is. Blijvende stoffige en/of
afzandende ondergronden voorbehandelen met de webertile
prim, tegelprimer poreuze ondergronden.

AANMAKEN
Het afdichtingspakket, inclusief de webersys coat is direct klaar
om te gebruiken.

VERWERKEN

Smeer de horizontale wand- vioeraansluitingen en de verticale
wandaansluitingen in met de webersys coat. Gebruik hiervoor
een kwast. Druk de webersys band in de natte pasta. Breng direct
een tweede laag webersys coat dekkend aan. Smeer hierbij de
pasta minimaal 10 mm over de rand van de band. Afvoerputten
en doorvoer voor leidingen en dergelijke rondom afsmeren

met webersys coat. Voor het afdichten van vochtgevoelige
ondergronden: Breng met behulp van een roller of kwast een
dekkende laag afdichtpasta aan. Indien noodzakelijk een tweede
laag aanbrengen. Maak het gebruikte gereedschap direct schoon
met water. De praktische open tijd bedraagt 25 minuten. De
wachttijd voor verdere verwerking bedraagt 2-4 uur, afhankelijk
van de temperatuur. Uitrekking tot breuk: 200%.

Verbruik

+ Bij hoekaansluitingen: ca. 300 gr/m?2.
« Bij vochtig gevoelige ondergronden: ca. 350 gr/m?.

Gereedschap

Kwast.

Technische informatie

+ Praktische open tijd: ca. 25 minuten.

« Wachttijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de
temperatuur.

« Wachttijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.

- Initiéle hechting: 1,5 N/mm2.

+ Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mmgz.

+ Uittrekking tot breuk: 200%.

+ Gecertificeerd volgens NEN-EN 14891,

Let op

+ Gebruik webersys band altijd in combinatie met de webersys
coat.

- webersys pack is niet geschikt voor buitentoepassingen,
zwembaden, waterreservoirs en industriéle vioeren.

+ Toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de 30 °C.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum, indien droog en
vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

www.weberbeamix.nl
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Singing in theraln
met het
weberdry

Laat water je project en humeur niet verpesten! De ruime

je zingen! Een voorbeeld is weberdry cemseal topflex, ecen
ultra snelle en zeer flexibele waterdichtingsmortel. Al na

4 uur betegelbaar en bestand tegen zowel positieve als
negatieve waterdruk.

:
h toepasbaarheid van het nieuwe weberdry assortiment laat
E
-| L

Bekijk het complete overzicht in het Aweber

hoofdstuk Waterdichting. SAINT-GOBAIN



weberepox easy

weberepox easy is een epoxy lijm- en voegmortel voor tegels

Toepassing

+ Muren en vioeren, binnen of buiten.

« Zeer geschikt om te verwerken op metalen ondergronden.

+ Geschikt voor het decoratief voegen van glasmozaiek.

+ Zeer geschikt voor ruimtes waar intensief gereinigd wordt, met
krachtige chemische producten gewerkt wordt, alsook waar
zwaar verkeer aanwezig is.

Ruimtes:

- Laboratoria, productiewerkplaatsen en opslagruimtes, papier-,
verf- en ledernijverheid.

+ Voedingsnijverheid zoals: slachthuizen, conservenfabrieken,
bottelarijen, melkerijen en brouwerijen.

« Ziekenhuizen zoals: operatiezalen, keukens, badkamers en
douches en sanitaire installaties.

- Zwembaden zoals: zwembaden en hun omgeving, douches,
baden met thermaal water of zeewater en Wellness.

« Diversen zoals: garages, acculaadstations, openbare toiletten,

. Stallen en waterzuiveringsstations.

Leveringsvorm
« emmer a 2,5 kg en 5 kg (2 Gebruiksaanwijzing
componenten A + B) VOORBEREIDEN
De tegellijm dient volledig droog te zijn voor het voegen. In
Kleur zwembaden minimum 3 dagen wachten voor het voegen. De
- Cement, White, Black, voegen dienen droog, zuiver en vrij van cement of tegellijm te zijn.
AANMAKEN

Steel, Pearl grey & Linen
! orey Meng het geheel van de 2 componenten met een traagdraaiende

elektrische menger (100 tom), tot een soepele en homogene
gekleurde pasta. Voeg geen water toe en meng de componenten
in hun totaliteit. Plaats, bij temperaturen lager dan +10°C,
weberepox easy daags voordien in een verwarmde ruimte.
Voordelen Hierdoor zal deze vloeibaarder zijn en dus makkelijker te mengen
* Uitermate geschikt voor het decoratief voegen en te verwerken.

van glasmozaiek. AANBRENGEN & AFWERKEN

Uitstekende verwerking en zeer lange Strijk weberepox easy voor kleine opperviakken manueel met een
verwerkingstijd hardrubberen spaan diagonaal uit om volle voegen te realiseren.

o Gebruik voor grote opperviakken een pneumatisch pistool.
Bestand tegen chemische producten, zwaar Strijk de voegen glad en verwijder het teveel met een

verkeer en hogedrukreiniging. hardrubberen spaan.

Reinig, naargelang het voegen vordert, het opperviak met zuiver
warm water met een herhaaldelijk gespoelde schuurspons of een
schoonmaakmachine.

productomschrijving Reinig met warm schoon water en een zachte spons. Spoel de
spons regelmatig vit. Maak droog met een rubberen, zachte
trekker of een spons. Zie erop toe dat het tegelopperviak voor
het volledig uitharden perfect schoon is (geen epoxyfilm op het

weberepox easy is een epoxy lijm- en voegmortel
voor tegels en keramische bekledingen bestand
tegen chemische producten. De epoxymortel met tegelopperviak). In geval van een uitgeharde epoxyfilm weberepox
vitstekende verwerking en lange verwerkingstijd easy, kan deze met de speciale reinigingsgel gereinigd worden.

is vitermate geschikt voor het decoratief voegen REINIGEN

van glasmozaiek. weberepox easy kan gebruikt Het gebruikte gereedschap direct reinigen met warm water.
worden op metalen ondergronden Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat

van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.

- Berekening: tegellengte (mm) + tegelbreedte(mm)) x voegbreedte
(mm) x voegdiepte (mm) x 1,6 / tegellengte (mm) x tegelbreedte.

<¢ - Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

BESTAMD TEGEM
YOUCSORTEDTE CHERSC ALY

73 Aweber wwwweberbeamix.nl

SAINT-GOBAIN



weberepox easy

weberepox easy is een epoxy lijm- en voegmortel voor tegels

Gereedschap

Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM),
pneumatisch pistool, epoxyvoegspaan, schoonmaakspaan en
schoonmaakpad.

Technische informatie
+ Levensduur van het mengsel: tot 90 minuten bij +20 °C.
Als voegmortel wachttijd voor het voegen: min. 24 uur.
Wachttijd voor het voegen in zwembad: min. 72 uur.
Wachttijd voor ingebruikname van de vioer (licht verkeer): 12 tot
24 uur.
Wachttijd voor ingebruikname van de vioer (zwaar verkeer). min.
72 uur.
Wachttijd voor volledige chemische weerstand: 7 dagen.
Voegbreedte: van 1 tot 10 mm.
Geklasseerd volgens EN 13888: RG.
Geklasseerd volgens EN 12004: R2.
Temperatuurweerstand van -30°C tot +100°C.
Deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde
laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de
vitvoeringsomstandigheden op de werf.

Let op

+ Gebruik weberepox easy niet in zwembaden gefilterd door een
electrofysisch procédé koper/zilver, want hierdoor kan koper of
zilver zich afzetten op voegen.

+ Raadpleeg de lijst van de belangrijkste producten waaraan
weberepox easy weerstaat. Contacteer ons voor niet-vermelde
producten.

-+ Bescherm viekgevoelige tegels (gepolijste tegels,
gestructureerde tegels, natuursteen, ..). Voer vooraf een test uit!

« Verwijder tijdens het aanbrengen systematisch het teveel aan
weberepox easy met lauw water. Uitgeharde weberepox easy
is niet meer te verwijderen.

+ Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met lauw/warm
water.

+ Gebruik steeds weberepox easy waarvan de temperatuur
hoger is dan +10°C (warm au bain-marie op of bewaar in een
verwarmde ruimte.

Certificeringen
weberepox easy is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 12004: R2

Houdbaarheid

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard
in gesloten en originele verpakking.
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webercolor comfort

Flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen

Toepassing

« Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vioer.

« Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 1 tot 6
mMmm.

« Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen,
marmer en gebakken tegels.

- Kan ook worden toegepast op vioeren met vioerverwarming en
op houten vioeren.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg dat de voegen droog zijn en vrij zijn van stoffen zoals
cement, lijm en stof. Zorg tijdens de verwerking voor voldoende
ventilatie om de droging te bevorderen. De toegepaste tegellijm
mag geen vocht meer bevatten en moet voldoende zijn
uitgehard. Verwerkingstemperatuur tussen de 10°C en maximaal
25°C. Draag geschikte handschoenen.

Leveringsvorm AANMAKEN
. Zak a5 kg. Voeg ca 1,5 liter water toe aan 5 kg webercolor comfort.
VERWERKEN
Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat
Kleur i,
X ) een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Breng webercolor
* White, pearl grey, beige, comfort aan en vul de voegen volledig met een spaan. De
perla, anthracite praktische verwerkingstijd is ca. 30 minuten. Verwijder na het
vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het
Zie pagina 78 voor het overschot aan voegmateriaal van het opperviak van de tegels. Het

reinigen van het opperviak wordt hierdoor eenvoudiger.

AANVULLENDE INFORMATIE

Na ca. 30 tot 60 minuten, afhankelijk van de temperatuur, dient

het tegelopperviak schoongemaakt te worden. Doe dit met een

Voordelen diagonale bewggmg. Gebruik hiervoor een schong vqchtlge spons
en schoon leidingwater. Spoel de spons regelmatig vit. Na het

* Zeer FI_eXIbeI : drogen van de mortel dienen de tegels schoongemaakt te worden
* Geschikt voor vloerverwarming met een droge doek.

» Voor voegen van 1tot 6 mm
+ Waterdicht Verbruik

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat

L van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.
Productomschrijving + Berekening: tegellengte (mm) + tegelbreedte(mm)) x voegbreedte

webercolor comfort is een zeer flexibel (mm) x voegdiepte (Mmm) x 1,6 / tegellengte (mm) x tegelbreedte.
voegmiddel voor smalle tegelvoegen. Het + Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.
voegmiddel is waterdicht en zowel binnen als

kleuroverzicht

buiten toepasbaar en kan ook worden toegepast
op vloeren met vloverwarming en op houten
vloeren. webercolor comfort is geschikt voor Spaan, spons, emmer en menger.
voegen van 1tot 6 mm.

Gereedschap

Technische informatie

+ Norm: EN 13888.

+ Klasse: CG2WAr

+ Verwerkingstijd: ca. 30 min.

« Verwerking: ca.1uur.

« Afwerking: beloopbaar na ongeveer 12 uur.

+ Bijzonder geschikt als voegmiddel voor houten ondergrond.

Let op
3 1-6 MM - Voeg geen andere additieven toe.
k E:E + Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
¢ Sko
o) 151 X
FLEXIBEL VOEGBREEDTE TIpS

Zet eerst een test op bij het voegen van kleuringsgevoelige

natuursteen.
& Houdbaarheid
24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij

opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij
temperaturen niet hoger dan 30 °C.
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webercolor premium

Voegmiddel met hoge weerstand tegen viekken, schimmels, algen en bacterién

Toepassing

- webercolor premium is geschikt voor gebruik binnen en buiten,
voor wand en vioer.

- Het voegmiddel is eenvoudig verwerkbaar en geschikt voor
voegen van 1 tot 15 mm.

« Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen,
marmer en gebakken tegels.

- webercolor premium kan ook worden toegepast op vioeren met
vloerverwarming en op houten vioceren.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg dat de voegen droog zijn en vrij zijn van stoffen zoals
cement, lijm en stof. Zorg tijdens de verwerking voor voldoende
ventilatie. Toegepaste tegellijm mag geen vocht meer bevatten en
moet voldoende zijn uitgehard. Verwerkingstemperatuur tussen de
10 °C en maximaal 25 °C.

AANMAKEN
Voeg ca. 0,9 - 1liter water toe aan 4 kg webercolor premium.

Leveringsvorm VERWERKEN ’ ‘
- Plasticzak a 4 kilogram Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat

een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Laat het voegmiddel
5 minuten rusten en meng deze nog even door. Na de 2e menging
Kleur kan de mortel direct gebruikt worden. Breng webercolor premium
. Zie pqginq hiernaast aan en vul de voegen volledig met een spaan. De praktisch

open verwerkingstijd is tussen de 10 en 30 minuten. Afhankelijk
van de omgevingstemperaturen. Verwijder na het vullen van de
voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het overschot aan
voegmateriaal van het opperviak van de tegels. Het reinigen van
de het opperviak wordt hierdoor eenvoudiger.

AFWERKEN

Voordelen . Na ca. 10 tot 30 minuten, afhankelijk van de temperatuur, dient

* Beschermt tegen schimmels, bacterién en het tegelopperviak schoongemaakt te worden. Doe dit met een
algen diagonale beweging. Gebruik hiervoor een schone, vochtige spons

» Hoge kleurintensiteit en 100% vlekvrij en schoon leidingwater. Spoel de spons regelmatig uit. Na het

+ Geschikt voor vloerverwarming drogen van de mortel dienen de tegels schoongemaakt te worden

met een droge doek. Maak het gebruikte gereedschap direct

schoon met water.

* Binnen en buiten toepasbaar

Verbruik
Productomschrijving Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat
webercolor premium is een voegmiddel voorzien van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.
van Protect 3 en Pure Clean technologie. Dit zorgt - Berekening: (tegellengte (mm) + tegel breedte (mm)) x
voor een zeer hoge weerstand tegen viekken, voegbreedte (mm) x voegdiepte (Mm) x 1,8 / tegellengte (mm) x

tegel breedte (mm).
+ Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

schimmels, algen en bacterién. De speciale
samenstelling maakt de voeg sterk vuilafstotend.
Het voegmiddel heeft een hoge kleurintensiteit en
een sterk gereduceerde kans op witte uitslag. Gereedschap

Voor de verwerking van webercolor premium gebruik je een
sSpaan, een spons, een emmer en een Menger.

Technische informatie

VERWERKINGSGEGEVENS
- Norm: EN 13888 Klasse: CG2WAr.
ﬁ_ﬁ @ -5 + Verwerkingstijd: ca. 30 minuten
+ Schoonmaken na: 10 - 30 minuten
R TR I {%7 + Afwerking: beloopbaar na 4 - 8 uur.

y 3 & .
R Ingebruikname: na ca. 12 uur

- Vullen van zwembad: na 7 dagen

1,1
1,251 PLEKIBEL

YOUCARTIOTL

+
T

4 kg
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webercolor premium

Voegmiddel met hoge weerstand tegen viekken, schimmels, algen en bacterién

Let op Houdbaarheid

+ Voeg geen andere additieven toe zoals oplosmiddelen. 12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij
+ Maak de voegen niet te nat tijldens het reinigen. opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.
Tips

Zet eerst een test op bij het voegen van verkleuringsgevoelige

natuursteen.

Het kleurengamma bestaat uit 23 kleuren, met bijbehorende siliconen, en is onderverdeeld in 3 categorieén die een prima leidraad
bieden bij de kleurkeuze:

10 prachtige aardetinten, van licht tot donker, voor een warme sfeer. Deze kleuren lenen zich o.a. uitermate goed voor het voegen van

parketimitatie tegels.

Cream Coffee

Beige Chestnutt

Nute Dakar

Oak Dark Chocolate

Pearl Grey Mouse

8 wit-, grijs- en zwarttinten: klassiek of strak en combineerbaar met menig tegelkleur.

C D)

White Cement

Quartz Steel

Marble Anthracite

Perla Black

5 felle kleuren voor wie het iets specialer mag zijn.

Sesame Mint

Honey Marine

EgQupt

De afgedrukte kleuren zijn slechts indicatief. Raadpleeg onze stalen.
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weberseal S

Schimmel- en bacteriewerende siliconenkit

- -

Leveringsvorm
* Koker van 300 ml

Kleur
» Beschikbaar in alle kleuren
van webercolor premium.

T

{

Zie pagina 78

Voordelen

» Zeer goed weer-, veroudering- en UV-bestendig

* Schimmel- en bacteriewerend

 Uitstekende hechting op keramische
ondergronden

Productomschrijving

weberseal S is een siliconenkit ideaal voor
het hoogwaardig afdichten van aansluit- en
dilatatievoegen in vloer en wand. De kit is

verkrijgbaar in dezelfde premium kleuren

als toegepast in de voeg. weberseal S hecht
vitstekend op keramische ondergronden en is
schimmel- en bacteriewerend.

[E3
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Toepassing

+ Voor het hoogwaardig afdichten van dilatatie- en
aansluithoeken in wand en vioer.
+ 0ok zeer geschikt voor in vochtige/natte ruimtes.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

De ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn. Breng bij voegen dieper dan 15mm eerst een rugvulling in
de voeg aan.

VERWERKEN

Breng weberseal S 7o gelijkmatig mogelijk aan in de af te dichten
dilatatie- en/of aansluitvoegen. Gebruik hiervoor een kitpistool
van een goede kwaliteit. Verwijder de overtollige siliconen met
afwerkspatels en gebruik eventueel afwerkzeep. Haal het te veel
aan siliconen van het gereedschap.

Gereedschap
Kitpistool

Technische informatie

+ Huidvormingstijd bij 23° C/50% rlv. ca 10 minuten

« Uitharding bij 230 C/50% rlv. ca. 2-3 mm per 24 uur
+ Verwerkingstemperatuur: tussen de + 5 °C en 35 °C

+ Temperatuurbestendig : tussen de -40 °C en +180 °C
+ Scheurrek volgens I1SO 37 S3A: ca 900%

- Treksterkte volgens ISO 37 S3A: ca 1,8 N/mm?

Let op

« Wees er zeker van dat de producten die in direct contact komen
met de weberseal S elkaar niet beschadigen en/of veranderen
(verkleuren).

+ Bij het afmessen mogen er geen grote holtes ontstaan. Dit om
kans op schimmelvorming te voorkomen.

« Zorg voor voldoende luchtventilatie tijdens het aanbrengen en
verharden van het materiaal.

+ Vermijd contact met bitumenhoudende en weekmaker
afgevende producten zoals: EPDM, neopreen, butyl, isolatie- en
teerlagen.

Houdbaarheid

18 maanden na productiedatum in gesloten en originele
verpakking. Beschermen tegen vocht.

www.weberbeamix.nl



weberseal N

Neutrale schimmelwerende siliconenkit

Toepassing

+ afdichten en voegen van marmer en andere natuurstenen

«+ afdichten van uitzettingsvoegen op vioeren, wanden en gevels

+ afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen
zwembaden, ook van onderwatervoegen

+ afdichten van gelakt en geémailleerd glas

+ afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

De ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn. Breng bij voegen dieper dan 15mm eerst een rugvulling in
de voeg aan.

VERWERKEN

Breng weberseal N zo gelijkmatig mogelijk aan in de af te dichten
dilatatie- en/of aansluitvoegen. Gebruik hiervoor een kitpistool
van een goede kwaliteit. Verwijder de overtollige siliconen met
afwerkspatels en gebruik eventueel afwerkzeep. Haal het te veel

[ Leveringsvorm aan siliconen van het gereedschap.
;::: * Koker van 300 ml Gereedschap
':L}';" Kleur Kitpistool
o * Leverbaar in 4 kleuren . . .
(cement, anthracite, dakar, Technische informatie
- marble). + huidvormingstijd bij 23°C/50% rlv : 10 minuten

« uitharding in 24 uren bij 23°C/50% rlv : 2 - 3 mm
+ verwerkingstemperatuur : van +5 tot +35°C
+ viscositeit bij 23°C : pasteus, standvast
+ soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1:1,0 g/cm?
+ Shore-A-hardheid volgens I1SO 868 : 30
Voordelen - praktische bewegingsopname : 25%
* Neutraal vernettende 1-component silicone, + rekspanningswaarde bij 100 % volgens ISO 37 S3A : 0,5 N/mm?
MEKO-vrij + scheurrek volgens ISO 37, S3A : 600%
Veroorzaakt geen verontreiniging van de * treksterkte volgens ISO 37, S3A 114 N/mm?
.. + temperatuurbestendigheid van/tot : van -40 tot +180°C
randen bij natuursteen . extrusie ratio volgens 1SO 8394-1:130 - 160 g/min.
Niet corrosief . volumeverlies volgens ISO 10563 : < 10%
Zeer goede weers-, verouderings- en UV- - Deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde
bestendigheid laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door
Schimmelwerend de uitvoeringsomstandigheden op de werf.

Uniek Ki . h
nieke verwerkingseigenschappen Let op

Wees er zeker van dat de materialen die in direct contact met
dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en
PrOdUCtomSChrijVing elkaar niet beschadigen of veranderen (bv. verkleuren).
weberseal N is een neutrale siliconenkit - Breng indien er grote holtes zijn eerst een passende rugvulling
ideaal voor het hoogwaardig afdichten van aan om deze op te vullen.
aansluit- en dilatatievoegen in vloer en wand. - Bij het afmessen mag geen holte ontstaan, dit om de kans op
De kit is verkrijgbaar in vier premium kleuren schimmelaantasting te verminderen.
als toegepast in de voeg. weberseal N hecht - Tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende
vitstekend op keramische en natuursteen luchttoevoer zorgen.
ondergronden en is schimmel- en bacteriewerend. - Contact met bitumenhoudende en weekmaker afgevende
materialen zoals bv. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en
teerlagen vermijden.
Bij de sanering van door schimmel bevallen voegen moet de
aanwezige elastische afdichtingkit volledig verwijderd worden.
Voor het opnieuw vervoegen moeten de betroffen voegen
met antischimmel middel behandeld worden om eventueel
overgebleven schimmelsporen te verwijderen. Gebeurt dit
N ,.1’} niet, dan kan ondanks de schimmelwerende instelling van de

afdichtingkit snel weer schimmel op de voeg groeien.

Uitstekend afwerkbaar opperviak

Houdbaarheid

18 maanden na productiedatum in gesloten en originele
verpakking. Beschermen tegen vocht.
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107 - Buitengevel gescheurd of

muurverankering niet aanwezig.

Wilt u strakke voegen met een intense
kleurbeleving? Voorkom witte uitslag met de

vitslagremmende Weber Beamix
Voegmortel 332 UR+. De beste voegmortel
van Nederland.

3 YouTube

Volg ons op ons YouTube kanaall
Filmpjes met handige uitleg en meer!

www.youtube.com/WeberBeamix
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Gevel

De producten

Weber Beamix Profielsteller

Weber Beamix Kimmortel 310

Weber Beamix Metselmortel 319

Weber Beamix Metselmortel 320

Weber Beamix Metselmortel 320-A
Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320
Weber Beamix Metselmortel 321

Weber Beamix Metselmortel 322

Weber Beamix Metselmortel 323

Weber Beamix Metselmortel 326

Weber Beamix Metselmortel 327 Plus
Weber Beamix Voegmortel 332 UR+
Weber Beamix Voegmortel 333 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+
Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+
Weber Beamix Dunmortel 351

Weber Beamix Dunmortel 352

Weber Beamix Lijmmortel 391

Weber Beamix Lijmmortel 392

Weber Beamix Blokkenlijm 365

Weber Beamix webercel bloc plus
webertec GRM 360

webermix 6in1

webermix vuur

webermix viak

weberklin baroli

weberklin hamoline

weberklin hamoline aqua

weberdur 130

weberdur 132

weberdur 132 SLK

weberdur 138

www.weberbeamix.nl Aweber 82
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Productoverzicht

Metselmortel-
assortiment

Weber Beamix
Kimmortel 310

Weber Beamix
Metselmortel 319

Weber Beamix
Metselmortel 320

Weber Beamix
Lichtgewicht
metselmortel 320

o

@

rwortal et o b
t .
" 5 — "
e P— o E— e —— e
o et g G —

Type steen Kimblokken, Sterk zuigende stenen Normaal zuigende stenen | Normaal zuigende stenen

kalkzandsteen en (IW4) en kalkzandstenen (Iw3), kalkzandstenen (Iw3), kalkzandstenen

betonstenen binnen binnen en keramische binnen en keramische

snelbouwstenen snelbouwstenen

Mortelkwaliteit M25 M5 M5 M5
Voegdikte Kimhoogtes tot max. 8 10 - 12 mm 10 - 12 mm 10 - 12 mm

cm
Uitlevering in liters per 590 630 615 850
ton
Verbruik in kg per 1000 Verbruik per Ml met een 650 660 500
stenen bij Waalformaat | kimbreedte van 10 cm.

per cm. mortelbed is ca.

1,7 kg mortel.
Verpakking 25 kg / bigbags 25 kg / bigbags 25 kg / bigbags 20 kg
Bulk 4 4 4 4

Opmerkingen

Ook voor het vullen van
naden in kanaalplaat-
vloeren

Voorbevochtigen van
bakstenen niet nodig

Bia lichtgewicht beton-
stenen

Lichtgewicht mortel

Opmerkingen

een overzicht.

Voegmortel- Weber Beamix Weber Beamix
assortiment Voegmortel 332 UR+ Voegmortel 333 UR+
' { waked BpTel
gt
e 32 e
Type steen Alle steensoorten Alle steensoorten,

extreem niet-zuigende
stenen en steenstrips

Belangrijk

indicatie.

- Weber Beamix Metselmortels zijn verkrijgbaar in
de smet camouflage kleuren; wit, geel, oranje,
rood, bruin en antraciet.

- Weber Beamix Voegmortels zijn verkrijgbaar
in meer dan 100 kleuren. Raadpleeg de Weber
Beamix kleurenwijzer voor een overzicht.

- Weber Beamix Doorstrijkmortels, dunmortels
en lijmmortels zijn verkrijgbaar in 30 kleuren.
Raadpleeg de Weber Beamix kleurenwijzer voor

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op
praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als

Er is geen rekening gehouden met een eventuele
frog of perforaties in de steen.

Mortelkwaliteit MI15 Mi15
Voegdikte va. 8 mm va. 5 mm
Uitlevering in liters per ton 540 540
Verbruik in kg per 1000 ste- 1o 110

nen bij Waalformaat

Verpakking 25 kg 25 kg
Bulk + +

Opmerkingen

Geschikt voor: VH 25,
35, 45

Geschikt voor VH 25,
35, 45, ic.m. steenstrips,
IW1 en gesiliconiseerde
stenen

Aweber

SAINT-GOBAIN
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Algemeen

Een projectspecifiek morteladvies kunt u
aanvragen bij Weber Beamix. Bel hiervoor naar
+31(0)40 259 79 11.



Productoverzicht

Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix
Metselmortel 321 Metselmortel Metselmortel Metselmortel Metselmortel Metselmortel Metselmortel
322 323 324 326 327 Plus 328
—_— —_— — — — —_—
L] L n ] L] ]
1 l. 1 l. 1 l. | l. i l. i l.
i pngy ke ey [T [YPYesSy [E Rt
™ b0
—
Twwiner r-.._ r\-
—— | B
Matig zuigende Zeer weinig Zeer weinig Zeer weinig Gehydrofobeerde | Normaal
stenen (Iw2) zuigende stenen | zuigende stenen | zuigende stenen | bakstenen zuigende stenen
(v () () Onbehandelde (Iw3) icm.
bakstenen (Iw2 keimwerk
en IW3)
MIO M5 MIO MI15 MI15 MIO M5
10 - 12 mm 10 - 12 mm 10 - 12 mm 10 - 12 mm 10 - 12 mm 10 - 12 mm 10 - 12 mm
580 570 560 555 550 630 610
710 750 730 770 780 650 670
25 kg / bigbags | 25 kg / bigbags | 25 kg / bigbags bigbags 25 kg / bigbags | 25 kg bigbags
+ + + + + + +
Betonstenen en Betonstenen en Betonstenen en Waterkerend Uitstekend Combinatie Voor afwerking
blokken blokken blokken werk stapelen van IWz2 en IW3 met keimwerk
Betonsteen Stapelmortel stenen
voor bakstenen
die geheel geen
water opnemen
Doorstrijkmortel- Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix Weber Beamix
assortiment Doorstrijkmortel Doorstrijkmortel Doorstrijkmortel Doorstrijkmortel Doorstrijkmortel
341 UR+ 342 UR+ 343 UR+ 346 UR+ 347 Plus UR+
— —_— c— r—h c—
] o N [ [
1 N i II i ll i ll
' [EL g [EEEY [ ey [ ey
_ e T = e T e
=t f! r’|| ﬂ!lf’|| Ld L d
— | A | ¥y Yy
Type steen Normaal en sterk Matig zuigende Zeer weinig Zeer weinig Gehydrofobeerde
zuigende stenen stenen (IW2) zuigende stenen zuigende stenen bakstenen
(IW3 en Iw4) (Iw1) (IW1) icm. Onbehandelde bak-
wateropnemend stenen (IW2 en IW3)
vermogen < 6%
Mortelkwaliteit MI1O0 MI1O MI1O MI1O MI10
Voegdikte 8 - 12 mm 8 - 12 mm 8 - 12 mm 8 - 12 mm 8 - 12 mm
Uitlevering in liters per 610 595 575 575 630
ton
Verbruik in kg per 1000 670 690 710 710 650
stenen bij Waalformaat
Verpakking 25 kg / bigbags 25 kg / bigbags 25 kg / bigbags 25 kg 25 kg
Bulk + + + + +
Opmerkingen Geschikt voor IW1
stenen met "0"
zuigend vermogen
www.weberbeamix.nl Aweber 84
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Productoverzicht

Dunmortel- Weber Beamix Weber Beamix
assortiment Dunmortel 351 Dunmortel 352
-:_'..__ ﬂ -:_'..__ _"_:
" "
) H | -
(LB ey
Type steen Normaal en sterk Matig zuigende en zeer
zuigende stenen (IW3 weinig zuigende stenen
en IW4) (IW1 en IW2)
Mortelkwaliteit MI10 MIO
Voegdikte 4 -8 mm 4 -8mm
Uitlevering in liters per ton 605 605
Verbruik in kg per 1000 ste- 265 265

nen bij Waalformaat

Verpakking

25 kg / bigbags

25 kg / bigbags

Bulk

4

4e

Opmerkingen

Hallergetal versus initiéle

wateropname

In tegenstelling tot het bepalen van de initiéle
wateropname (droge steen), wordt het
hallergetal van een steen bepaald aan een
vochtige steen zoals die verwerkt wordt op de
bouwplaats. Het hallergetal zegt dus iets over het
wateropnemend vermogen van de steen tijdens
de verwerking, dit wijkt af ten opzichte van de
gedeclareerde initiéle wateropname die op het
CE blad als de stenen vochtig zijn opgeslagen. In
de praktijk is het gemeten hallergetal bepalend
voor de mortelsoort.

Lijmmortel-
assortiment

Weber Beamix
Lijmmortel 391

Weber Beamix
Lijmmortel 392

Weber Beamix
Blokkenlijm 365

Weber Beamix
Blokkenlijm 366

Weber Beamix
Blokkenlijm 367

webercel
bloc plus

e W=

!

T

=

——

S

-
b
[

Type steen

Normaal en sterk
zuigende stenen

Matig zuigende
en zeer weinig

Cellenbeton en
kalkzandsteen

Cellenbeton en
kalkzandsteen

Cellenbeton en
kalkzandsteen

Cellenbeton en
kalkzandsteen

(IW3 en IwW4) zuigende stenen | blokken blokken blokken blokken
(Iw2 en IW1

Mortelkwaliteit MI15 MI15 MI10 MIO MI10 MI15
Voegdikte 3-6mm 3-6mm Tot 3 mm Tot 3 mm Tot 3 mm tot 3 mm
Uitlevering in liters per ton | 595 595 770 770 760 741
Verbruik in kg per 1000 275 260 nv.t. nv.t. nv.t. nvE.
stenen bij Waalformaat
Verpakking 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg
Bulk - - - - - -
Opmerkingen wit gebroken wit, gebroken wit, Wit

zomerkwaliteit

winterkwaliteit

Initiéle Wateropname

SAINT-GOBAIN

Categorie Wateropnemend vermogen Classificatie steentype
IW I < 0,5 kg/m?/min. zeer weinig zuigende steen
W 2 0,5 - 1,5 kg/m?/min. matig zuigende steen
W 3 1,5 - 4,0 kg/m?/min. normaal zuigende steen
IW 4 > 4,0 kg/m2/min. sterk zuigende steen

85 Aweber www.weberbeamix.nl




Bouwadvies metselen en voegen

METSELEN EN VOEGEN VAN MUREN

De stevigheid en duurzaamheid van een muur waarmee elk metsel- en voegwerk snel tot een
staat of valt bij de kwaliteit van het metsel- en goed einde wordt gebracht.

voegwerk. Afhankelijk van de gebruikte steensoort

kiest u de mortel die er het best bij past. En omdat  Het metselen en voegen van een muur. Binnen
ongeveer 25% van het gevel-opperviak uit voegen  of buiten, met metselstenen en bakstenen. Met
bestaat, houdt u eveneens rekening met de kleur voegen in een kleur naar keuze. Er is geen metsel-
van de voegen. In het assortiment vindt u daarom  of voegwerk waar Weber Beamix niet het juiste
een reeks kwalitatieve, kant-en-klare producten product voor heeft.

wwwweberbeamix.nl Aweber 86
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Bouwadvies metselen en voegen

n Steensoorten en steenformaten

In de hedendaagse bouw worden veel soorten, typen en formaten metselstenen en -blokken gebruikt met elk hun eigen eigenschappen
en wateropnemend vermogen. Een veel voorkomend probleem bij sterk zuigende stenen, zoals bakstenen, poriso en kalkzandstenen
(silicaatstenen), is dat ze teveel water aan de specie onttrekken, waardoor de specie ‘verbrandt’ en de stenen los kunnen komen te liggen.

Matig en niet-zuigende stenen daarentegen zoals baksteenklinkers, verblend- en
betonstenen en kasseien (kinderkopjes), hebben de neiging te gaan drijven’ omdat

de steen geen of nauwelijks water onttrekt aan de specie. Hierdoor is de stapelhoogte
beperkt en de kans op smetten groter. Naast verschillende projectmortels in silo heeft
Weber Beamix voor deze twee uitersten nu ook speciale verpakte metselmortels in 25 kg
zakken die als voorraadproduct verkrijgbaar zijn bij de professionele handel:

- Weber Beamix Metselmortel 320 voor normaal en sterk zuigende stenen

TIP: gebruik voor het metselen en voegen
van gehydrofobeerde stenen Metselmortel
327 Plus en Voegmortel 333 UR+.

Gebruik bij het doorstrijken van gehydrofo-
beerde stenen Doorstijkmortel 347 Plus UR+.

- Weber Beamix Metselmortel 322 voor matigzuigende stenen

Veel voorkomende steensoorten zijn bakstenen, betonstenen, natuurstenen, cellenbeton en kalkzandstenen of
silicaatstenen. Door de vele verschijningsvormen, maten en kleuren is de baksteen wellicht de meest toegepaste
buitengevelsteen. Gebakken metselstenen worden onderverdeeld in:

* Handvormstenen .

- Twee strekken en twee
koppen geschikt voor
schoon metselwerk

- Vijf bezande kanten

- Onregelmatig gevormd

- Min of meer diep generfd

- Matig, normaal en sterk
zuigende stenen

Vormbakstenen

- Twee strekken en twee
koppen geschikt voor
schoon metselwerk

- Vijf bezande kanten

- Strak kantig gevormd

- Niet generfd

- Matig, normaal en sterk
zuigende stenen

De lagen- en koppenmaat in
metselwerk

De lagenmaat

Essentieel bij metselwerk is een juiste lagenmaat. Enerzijds omdat
deze is afgestemd op de hoogtemaatvoering van een gebouw en
anderzijds omdat daarmee eventuele maattoleranties in stenen
kunnen worden opgevangen. Deze lagenmaat wordt gevormd door
de steendikte + lintvoegdikte en is daarmee mede afhankelijk van het
toegepaste steenformaat en de gewenste voegdikte. Bij waalformaat
wordt vaak gewerkt met 16 lagen per meter. Hierdoor wordt de
lagenmaat dus: 1000 mm : 16 lagen = 62,5 mm.

Let op: de op de profielen uitgezette lagenmaat geeft dus de
bovenkant van de steen aan, zie [Fig 1] Breng de lagenmaat aan op
een verdeellat van ongeveer 1 meter lang en gebruik deze om de
lagenmaat over te nemen op de metselprofielen.

Bij de hoogtemaatvoering en lagenmaat wordt het uitgezette peil
als nulpunt gebruikt. Dit is meestal de bovenzijde van de afgewerkte
beganegrond vioer.

Een ander belangrijk referentiepunt is de bovendorpel van een
buitendeurkozijn. Deze maat is vaak ook weer gekoppeld aan de
lagenmaat via een prefab betonlatei. In dit geval wordt met het
bepalen van de lagenmaat rekening gehouden met de hoogte
waarop men moet uitkomen. Uiteraard kan de maatvoering in de
hoogte aangepast worden met rollagen (zie paragraaf 9 ‘Rollagen in
metselwerk).

87 Aweber
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« Strengpersstenen .

- Eén strek en twee koppen
geschikt voor
schoon metselwerk

- Soms deels bezand

- Strak gevormd

- Vaak geperforeerd

- Matig, normaal of zeer
weinig zuigende stenen

Tafelpersstenen

- Zeer strak en kantig

- Zeer dichte structuur

- Matig of zeer weinig
zuigende stenen

De koppenmaat

Een andere belangrijke maat in metselwerk is de koppenmaat.

Dit is de steenbreedte + stootvoegdikte, zie [Fig 2]. Om eventuele
maattoleranties op te vangen met de stootvoegen, moet een
gemiddelde koppenmaat worden bepaald. Leg hiertoe 10 stenen

in de lengterichting zonder tussenruimte achter elkaar. Leg daar
vervolgens dwars 20 stenen op zonder tussenruimte. De ruimte

die hierna overblijft, is gelijk aan 10x de stootvoeg (Fig 2). Neem de
koppenmaat over op een koppenlat van ongeveer 2 meter lang. Leg
deze vervolgens op het metselwerk en streep de maten ‘dunnetjes’ af
op het onderliggende metselwerk met een krijtje of stukje lei. Gebruik
hiervoor zeker geen potlood, omdat dit lastig te verwijderen is.

Muurpenanten tussen muuropeningen en hoeken in de gevel hebben
meestal een breedtemaat van een aantal koppen minus 1 voegq. De
maat van de muuropening (de dagmaat) waarboven of waaronder
het normale metselverband doorloopt, heeft dan een breedte van
een aantal koppen plus 1 voegq. Als in een mMuuropening een kozijn
komt dan moet de kozijnmaat overeenkomen met een aantal koppen
plus voegq.

lagenmaat
Jop— [T voegdikte
[o)
o)
o
ey
[
[0]
Q
® I [ 1 voegdikte
[Fig1] 1|
‘ 10 koppen + 10 stootv. ‘

20 koppen ‘ ‘

10 strekken

[Fig 2]
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Bouwadvies metselen en voegen

Afmetingen en benamingen van stenen
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Steenformaten en verbruiksgegevens metselmortel

De meeste bakstenen hebben een maatverhouding waarbij de lengte van de steen
gelijk is aan tweemaal de breedte + voeg. Een aantal steenformaten is daarbij vast-  [EEEAETS oIV LT = 1Yo o T @IS o 1o [ANVI T o1 g TTETSY [ p ToTo 0= e 720o)
gelegd in normeringen. Steenleveranciers kunnen u daar meer over vertellen. 25% lichter, 33% meer uitlevering.

Onderstaande verbruiksgegevens zijn inclusief verwerkingsverlies.

Meest voorkomende baksteen standaardformaten Nederland

Waalformaat 210 x 100 x 50 mm -> 73 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 51 kg droge mortel/m?
Vechtformaat 210 x 100 x 40 mm -> 87 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 59 kg droge mortel/m?
Dikformaat 210 x 100 x 65 mm -> 59 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 44 kg droge mortel/m?
Hilversumsformaat 240 x 90 X 40 mm -> 76 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 52 kg droge mortel/m?

Meest voorkomende metselstenen standaardformaten Nederland

Stenen waalformaat 214 x 102 x 55 mm -> 70 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 49 kg droge mortel/m?
Stenen amstelformaat 214 x 102 x 72 mm -> 54 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 42 kg droge mortel/m?
Stenen maasformaat 214 x 102 x 82 mm -> 48 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 38 kg droge mortel/m?
Blokken 327 x 100 x 157 mm -> 18 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 23 kg droge mortel/m?
Blokken 327 x 100 x 240 mm -> 12 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 18 kg droge mortel/m?
Blokken 327 x 150 x 157 mm -> 18 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 34 kg droge mortel/m?
Blokken 327 x 214 x 157 mm -> 18 stenen/m? bij voegdikte 12 -> 48 kg droge mortel/m?

Meest voorkomende cellenbeton standaardformaten Nederland

Blokken 600 x 100 x 200 mm -> 8,2 blokken/m? bij voegdikte 2 -> 2,5 kg droge lijmmortel/m?
Blokken 600 x 150 x 200 mm -> 8,2 blokken/m? bij voegdikte 2 -> 3,5 kg droge lijmmortel/m?
Blokken 600 x 100 x 400 mm -> 4,1 blokken/m? bij voegdikte 2 ->1,5 kg droge lijmmortel/m?

Blokken 600 x 70 x 400 mMm -> 4,1 blokken/m? bij voegdikte 2 ->113 kg droge lijmmortel/m?
Blokken 600 x 50 x 400 mm -> 4,1 blokken/m? bij voegdikte 2 -> 0,81 kg droge lijmmortel/m?
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B Het stellen van profielen

Traditioneel stellen van profielen (grondslag)
Nadat de maatvoering van de plattegrond is uitgezet, worden
de buitenprofielen gesteld. Bij haakse hoeken geeft dit weinig
problemen. Ga als volgt te werk:

1. Zaag klosjes van betontriplex of multiplex. De breedte is gelijk
aan de breedte van het metselprofiel en de lengte is gelijk aan +
tweemaal de breedte.

2. Spijker het klosje onder tegen het metselprofiel.

3. Plaats het profiel op de gewenste plaats en sla het klosje met
twee betonnagels vast op de ondergrond.
Let erop dat het klosje naar 'buiten’ steekt en niet naar binnen
waar dadelijk het metselwerk komt. Let op: de voorzijde van het
profiel is daarbij tevens voorzijde van de te metselen muur.

Bij niet-haakse (lepe) hoeken is het stellen wat lastiger. Je kunt
een profiel voor een deel in de gewenste schuinte zagen, maar
dat kost je een profiel. Een andere mogelijkheid is door gebruik te
maken van een lat (20 x 50 mm). Verschuif die zodanig dat hij de
snijlijn raakt en zet hem dan vast.

4. Stel nu het profiel in beide richtingen te lood met schoren en zet
deze vast.

5. Herhaal deze stappen voor alle profielen.

6. Neem nu de peilmaat over op €én van de profielen en breng dit
vervolgens weer waterpas over op de overige profielen.

7 Breng nu met behulp van de lagenlat de lagenmaat over op de
profielen. Houd daarbij de peilmaataanduiding op de lagenlat
gelijk met de peilmaat op de profielen!

Bij doorstrijken van het metselwerk worden de profielen vrij van

de te metselen muur gesteld, zodat ook achter de profielen
doorgestreken kan worden. Gebruik hiervoor een hulpprofiel dat met
ljmtangen tegen het gestelde profiel wordt bevestigd.

De situatie in de bouwput

profiel
schoor
lagenlat

i klamp
i

<! /Llﬁi:voeg

koppenmaat
geen voeg
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strokenfundering

Profielen en kozijnen

In tegenstelling tot de bouwmethodiek in Belgié worden in Nederland
de kozijnen voorafgaand aan het metselwerk gesteld. Daarbij kun

je de kozijnen bij borstweringen op twee manieren stellen: trek

eerst de borstwering op en stel vervolgens het raamkozijn of plaats
het raamkozijn op stelpoten en stel in €én keer alle raam- en
deurkozijnen. Raadpleeg hiervoor de detailtekeningen, waarin tevens
details ten aanzien van spouwbreedte en de aansluitingen van
metselwerk op kozijnen staan vermeld.

TIPS

Wanneer je het vuilmetselwerk ten opzichte van het kozijn
enkele millimeters terug laat liggen omdat de muur nog
gestuct gaat worden, moet je ook de metseldraad hetzelfde
aantal millimeters terug laten liggen.

De profielen staan gelijk met de werkzijde van de muur, aan
deze kant staat de metselaar te metselen.

Controleer telkens voor het metselen of de profielen nog
steeds te lood staan door langs de profielen af te kijken.
Bevestig metseldraad op de profielen met een slipsteek,
een kromme spijker of met een klosje, zie [Fig 5].

U kunt hiervoor het Weber Beamix metselklosje gebruiken.
Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

L

metsel-
draad

profiel

Met een slipstreek Met een kromme spijker

—— profiel
Lmetse\
draad

— profiel

piket Met klosje, profiel 2

]
profiel 2 «F
L

] % profiel 1
J metseldraad
klosje
| profiel 1 profiel 2

L metseldraad
Voor- en bovenaanzicht

Met klosje, profiel 1

klosje

metseldraad 7

Klosje

Het vastzetten van de metseldraad

% Insnoeren
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Het stellen (grondslag) en optoppen van profielen met de Weber Beamix Profielsteller

De Weber Beamix Profielsteller is speciaal ontwikkeld voor het snel en veilig stellen van metselprofielen. Het is geschikt voor metselwerk en
doorstrijkwerk. Hoekprofielen, tussenprofielen en gekoppelde profielen kunnen met de Weber Beamix Profielsteller worden gesteld.
Nadat de maatvoering van de plattegrond is vitgezet, worden de buitenprofielen gesteld met de Profielsteller. Ga als volgt te werk:

Stellen van profielen (grondslag)

1. Schroef de profielvoetsteun met
de hartzijde aan het profiel.
Plaats de profielvoetsteun aan de
onderzijde, evenwijdig aan een
van de profielkanten, zodat het
profiel in een lijn staat met het
metselwerk.

2. Plaats de funderingsplaat op de
gewenste plaats op de fundering
en fixeer deze.

3. Breng de muursteun
"vlaggetje" aan op de binnen-
muur, minimaal 70 mm onder
de bovenzijde van het profiel.

4. Bevestig hierop een houten
bevestigingsplaat (18 mm).
Hierop wordt later de flexibele
stelplaat vastgeschroefd, zodat
de profiel in het lood kan worden
gesteld.

5. Aan de bovenzijde van het
profiel wordt de profielsteun
geschroefd.

- Tip:

Zet de profielsteun iets hoger dan
de muurplaat, zodat na montage

6. Onder de profielsteun wordt
de stelplaat gefixeerd door de
vergrendeling een kwartslag te

de stelplaat onder spanning staat.

Optoppen van profielen

8. De muurplug wordt tijdens
het metselen ingemetseld in
de lintvoeg. De metselplug
inmetselen met de aanslag
naar beneden en gelijk met de
voorzijde van de steen.

9. De middenmarkering op de
plugstift gelijk houden met de
hoek van het profiel.

10. Vervolgens kan voor het
optoppen de "optopper” hierin
bevestigd worden.

1. De voeg, ter plaatse van
de metselplug, kan worden
afgewerkt.

Voordelen voor metselaar

Doordat de stelplaat maatvast
blijft, kan men het profiel
makkelijk wegnemen door het
profiel uit de piramide te tillen.
Hierdoor is doorstrijken of
uitkrabben achter de profielen
eenvoudig. Hierna kan het profiel
makkelijk en snel maatvast

draaien. teruggeplaatst worden.
..' 7 Zet het profiel in het lood en zet 12. Herhaal deze stappen voor alle profielen voor de grondslag en het
[y de stelplaat vast op de houten optoppen.
bevestigingsplaat. 13. Neem nu de peilmaat over op €én van de profielen en breng dit

vervolgens weer waterpas over op de overige profielen.

14. Het is in principe niet nodig om met de lagenlat de lagenmaat over
te nemen op het profiel waarmee men gaat optoppen. Dit komt
omdat het profiel voor de grondslag dezelfde is als die voor het
optoppen.
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. Bouwpraktijk Metselen

PRODUCTEN Weber Beamix Metselmortel 319
Weber Beamix Lichtgewicht Metselmortel 320
Weber Beamix Metselmortel 320
Weber Beamix Metselmortel 322
webermix vuur

TOEPASSINGEN Afhankelijk van de gekozen metselmortel zijn de volgende toepassingen mogelijk:
- Metselwerk van zuigende stenen, zoals bakstenen, poriso, snelbouwblokken en kalkzandstenen van Nederlandse
herkomst
Metselwerk van matig, normaal en sterk zuigende bakstenen, zoals baksteen, verblend- en betonstenen en kasseien
(kinderkopjes)
Dragend metselwerk
Niet-dragend metselwerk
Vuurvast metselwerk (open haard, barbecue, etc)
Zowel binnen als buiten

STAPPEN ﬂ Stel de metselprofielen. n Breng bij het metselen van de op B Krab de voegen uit, voordat het met-
€én na laatste steen eerst de laatste selwerk uitgehard is. Krab de voegen
a Span de metseldraden op de lagen- steen aan. Breng de specie van de zodanig uit dat een viak, verticaal
maat, van profiel tot profiel. lintvoeg van de laatste steen lichtjes front in de metselspecie ontstaat. Dit
terugliggend aan, zodat deze niet resulteert in een betere verdichting
a Breng de metselspecie aan met een aan het profiel hecht. Voorzie aan van de voegspecie en een betere
metseltroffel of -truweel. weerskanten de stootvoegen van hechting van de voegspecie aan de
metselspecie, omdat je de laatste metselspecie.
steen niet meer kunt invlijen. Pas ten-
slotte de laatste steen in. ﬂ Borstel de gemetselde muur altijd

nog even na met een droge borstel.

TIPS

- Laat de steen in de metselspecie vlijen. Zorg ervoor dat ook de
stootvoeg zich goed vult met specie. Corrigeer de plaatsing van

TIP

Vuurvast metselen van openhaard of barbecue
Gebruik bij de webermix vuur een maximale voegdikte van

de steen door de steen een beetje te verschuiven.
- Let erop dat de steen de metseldraad net niet raakt en dat de
steen niet kantelt.

5 mm. Vul lint- en stootvoegen volledig. Werk het voegopperviak
meteen af door de voeg door te strijken met een
voegijzer/voegspijker.
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-

n Vuil- en schoonmetselwerk

Vuilmetselwerk

Onder vuilmetselwerk wordt metselwerk verstaan dat meestal nog wordt voorzien van een
afwerklaag van stucwerk, tegels of anderszins. Fraaie metselverbanden zijn hier dus niet

nodig. Vuilmetselwerk wordt meestal binnen toegepast als binnenmuur of binnenspouwblad

en uitgevoerd in kalkzandsteen, kalkzandsteenblokken (silicaatstenen), beton, betonstenen of
-blokken, lijmblokken, poriso of snelbouwblokken. Vuilmetselwerk kan zowel dragend als niet-
dragend zijn. Voor niet-dragend metselwerk is het lijmen van bijvoorbeeld cellenbetonblokken een
alternatief. Zie bouwpraktijk ‘Het verlijmen van een scheidingswand'. In het vuilmetselwerk worden
ook meestal water- en elektriciteitsleidingen gefreesd. Vuilmetselwerk komt men echter ook tegen
tussen de fundering en de beganegrondvioer; het zogeheten 'tot aan peil metselen’. Hiervoor
wordt dan vaak een hardere steensoort gebruikt, zoals bijvoorbeeld kalkzandsteenklinkers om
optrekkend vocht zoveel mogelijk tegen te gaan.

Schoonmetselwerk

In tegenstelling tot vuilmetselwerk komt schoonmetselwerk wél in het zicht, hetzij binnen hetzij
buiten, en wordt meestal nagevoegd met een voegmortel. Een juiste detaillering en nauwkeurig
werken is dus van belang. De steenkeuze wordt meestal door de architect en opdrachtgever
bepaald. Ook de plaatselijke regelgeving kan daar een rol bij spelen. Meestal wordt al enkele
lagen onder het maaiveld begonnen met het schoonmetselwerk om bij aflopende bestrating
te voorkomen dat men tegen het vuilmetselwerk aankijkt. Schoonmetselwerk vraagt bij
buitentoepassingen om een steen met andere steenspecificaties dan schoonmetselwerk bij
binnentoepassingen. De betreffende steenleverancier heeft daar alle informatie over.




wadvies metselen en voegen

B Verbanden in schoonmetselwerk

Het toepassen van verband in metselwerk is van essentieel belang
voor de stijfheid van metselwerk. Naast deze constructieve functie
heeft het verband ook een esthetische rol. Veel metselverbanden
vergen echter het nodige hakwerk, omdat er veel koppen in worden
verwerkt.

Vroeger werden alleen steensmuren (21 cm dik) of dikker gemetseld.
In dergelijk metselwerk werden steenverbanden gebruikt waar
afwisselend in het zicht strekken en koppen zichtbaar waren. In de
huidige bouw wordt alleen nog maar halfsteens metselwerk met
Spouw toegepast.

Alleen voor tuinmuren en dergelijke wordt nog steens metselwerk
toegepast. Het meest gebruikte verband in oude gebouwen voor
steens metselwerk is wel het kruisverband. [Fig 4]

Halfsteensverband

Halfsteensverband [Fig 7] is in de Benelux wel het meest toegepaste
metselverband. Het wordt een constructief verband genoemd,
omdat de stenen onderling maximaal in elkaar grijpen (een halve
strek). Daarnaast heeft het eenvoudige hoekoplossingen en is er
weinig afval door hakwerk. Gebruik spouwankers bij ontmoetingen
van muren van verschillende stenen. Hierdoor verklein je de kans op
scheurvorming door verschil in drogingskrimp en uitzetting.

[Fig 4] Kruisverband in aanzicht [Fig 5] wildverband

[Fig 7] Hoekoplossing in ontmoeting met [Fig 8] Hoek in staand

halfsteensverband klezorenverband uvitgevoerd

Klezorenverband

Klezorenverband [Fig 8 en 9] en de varianten daarop zijn met
name sierverbanden. Men begint hierbij altijd op een hoek met
een drieklezoor. Schoonmetselwerk in klezorenverband is ook fraai
in ontvangstruimten en woonkamers. Dit verband wordt meestal
uitgevoerd met waal- of vechtformaat stenen. Aansluitingen op
muren die zijn opgetrokken in andere formaten of steensoorten
worden verbonden door middel van bloktanden, kasgaten, spouw-
ankers of kozijnankers in pluggaten.

Andere veel toegepaste metselverbanden

- Vlaams verband [Fig 3]

- Kruisverband [Fig 4]

- Staand verband

- Wildverband [Fig 5]

- Kettingverband in halfsteenswerk [Fig 6]

[Fig 6] Kettingverband in halfsteenswerk
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a Metselwerk en dilataties

Dilataties ofwel bewegingsvoegen zijn eigenlijk geplande
'scheuren’ die op de bouwtekening staan aangegeven en worden
toegepast om schade aan een gebouw te voorkomen. Die

schade kan enerzijds ontstaan doordat verschillende materialen
met verschillende uitzettingscoéfficiénten met elkaar worden
verbonden, waardoor bij temperatuurswisselingen scheurvorming
op kan treden tussen beide bouwdelen. Anderzijds kan ook schade
ontstaan bij lange muren die niet verticaal onderbroken worden
door bewegingsvoegen doordat:

+ Het metselwerk verlengt en verkort bij temperatuurswisselingen.
- Het metselwerk blootgesteld wordt aan verschillende belastingen

op de gevel/muur door bijvoorbeeld wind, het eigen gewicht en de
belasting op het metselwerk.
- Eventuele verzakking van de steunpunten kan optreden.

Op basis van praktijkervaring wordt op dit moment geadviseerd
thermische dilataties niet verder uit elkaar te plaatsen dan 12 meter.
Bij gevels die zijn gesitueerd op het noorden, zou deze afstand iets
groter kunnen zijn, namelijk circa 14 meter. Dilataties worden vaak
op ‘onzichtbare' plaatsen aangebracht. Dat wil zeggen bijvoorbeeld
achter de hemelwaterafvoer daar waar oud en nieuw elkaar
ontmoeten bij de afscheiding tussen hoog- en laagbouw of langs
raam- of deurkozijnen. Meer informatie over dilataties kan verkregen
worden bij de betreffende steenfabrikanten en de architect van het
bouwwerk.

Vochtdoorslag en optrekkend
vocht

Vochtdoorslag vindt voornamelijk plaats via slecht vitgevoerd
metselwerk. Onvoldoende gevulde stootvoegen zijn de oorzaak van
doorslaande muren. Ook zachtere en dus poreuze metselstenen
laten bij langdurige regenval water door. Zeker in combinatie met
flinke wind.

Met goed uitgevoerd metsel- en voegwerk kan de waterdoorslag

weliswaar aanzienlijk beperkt, maar niet voorkomen worden. Voer
daarom buitenmuren steeds als spouwmuur uit en ventileer deze
om het binnenkomende vocht door verdamping zo snel mogelijk

www.weberbeamix.nl

weer af te voeren. Houd hiertoe per strekkende meter één a

twee stootvoegen open, zowel aan de voet van de muur op 300
mm boven het maaiveld als boven lateien. Houd hier ook bij een
geisoleerde muur rekening mee. Funderingsconstructies, waarbij de
spouwmuur enkele lagen onder het maaiveld begint (minimaal 400
mm), moeten een waterkerende laag krijgen met voldoende open
stootvoegen naar buiten. In verband met het opzuigen van water
is het aan te bevelen de isolatie niet vanaf de waterkerende laag
door te zetten, maar wat hoger te beginnen (minimaal 75 mm). Als
waterkerend materiaal kan bijvoorbeeld DPC-folie gebruikt worden,
zie [Fig 10]. Doorbreek deze folie niet met spouwankers of andere
verbindingsmaterialen.

open stootvoeg —

waterkerende laag

— e geen klinkers
noodzakelijk

minimaal 400 mm

75 mm

[Fig 10] Waterkerende laag met open stootvoegen
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a Metselwerk en isolatie

Meestal vormt de muur de afscheiding met het buitenklimaat of
verdeelt het de binnenruimte in meerdere kamers. De warmte- en/
of geluidsisolatie moet dus zo goed mogelijk zijn. Dat betekent dat
het metselwerk niet alleen op het ocog een gesloten geheel moet
zijn, maar dat ook inwendig alle voegen en aansluitingen goed
volgewerkt moeten zijn. Elke voeg of aansluiting die niet volkomen
dicht is, vormt immers een lek. Let daarom op de volgende punten:

- Voorkom uitpuilende speciebaarden die de muren met elkaar
verbinden of de isolatie raken. Hierdoor ontstaat in een
buitenspouwmuur een vochtbrug en in een woningscheidende
spouwmuur geluidsoverdracht.

- Aansluitingen van metselwerk tegen ander metselwerk, vioeren,
balken en dergelijke moeten steeds met zorg worden uitgevoerd.
Zorg voor helemaal gevulde (stoot)voegen. Ook als deze
aansluitingen later, door bijvoorbeeld stucwerk, aan het gezicht
onttrokken zijn.

- In geluidisolerende muren (zoals woningscheidende muren) mogen
geen gescheurde stenen of stenen met een stuk eraf gebruikt
worden.

- Voorkom beschadigingen aan isolatiemateriaal. De stukken
moeten overal precies tegen elkaar passen.

- De openingen voor het doorvoeren van spouwankers mogen
niet groter worden gemaakt dan strikt noodzakelijk is. ledere
beschadiging of naad in de isolatielaag maakt deze ‘lek’.

De totale dikte van de spouw wordt bepaald door de vereiste
dikte van het isolatiemateriaal + 40 mm open spouw. Deze

40 mm is nodig voor de ventilatie van de spouw (zie ook
paragraaf 'Vochtdoorslag en optrekkend vocht!) en voorkomt dat
speciebaarden de isolatie raken. Daarnaast vergemakkelijkt deze
extra ruimte het plaatsen van de stenen.

[Fig12] Spouwmuur met binnenblad

van kalkzandsteenlijmwerk.
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Breng tijdens het optrekken van vuilmetselwerk van het binnen-
spouwblad minimaal één spouwanker (horizontaal) aan per
strekkende meter. Het eerste spouwanker komt ongeveer 1,3
meter uit de muurhoek, zodat de muureinden vrij kunnen werken.
Extra spouwankers worden regelmatig aangebracht om het
isolatiemateriaal op zijn plaats te kunnen houden.

Verticaal worden de spouwankers om de 50 cm (of 8 lagen
waalformaat) aangebracht. Hanteer daarbij zoveel mogelijk het
halfsteensverband.

In de handel zijn verschillende soorten spouwankers verkrijgbaar,
[Fig 14]. Leg het type spouwanker met afwateringsholletje met de
bolle zijde naar beneden. Hierdoor druipt het regenwater via het
laagste punt af in de spouw en voorkom je een doorvoer naar het
binnenspouwblad. Breng de spouwankers in rechte uitvoering om
dezelfde reden afwaterend naar buiten aan.

Druk de rozetten om de spouwankers tegen het isolatiemateriaal,
zodat dit netjes op zijn plaats blijft zitten. Vul gaten in het
isolatiemateriaal op om koudebruggen te voorkomen. Een kleine
lek in de isolatie kan zeer veel warmte laten wegvloeien. Wat extra
aandacht bij het aanbrengen van het isolatiemateriaal kan dus
geen kwaad.

Vanaf 1 april 2012 is in Nederland, gelijk met de introductie van
het nieuwe Bouwbesluit, de nieuwe Nederlandse norm NEN 1068:
2012 van kracht. In deze NEN 1068 staan nieuwe rekenregels om
de thermische isolatiewaarden voor constructies te berekenen.
Raadpleeg de leveranciers of fabrikanten van isolatiematerialen
voor meer informatie.

isolatie

rozet
\ [ — spouwanker

[Fig 11l Spouwankers altijd afwaterend
aangebracht, ook bij ongelijke laag verdeling

valmortel veroorzaakt
vochtbrug bij spouwanker
zo minder kansop vochtbrug

[Fig 13] Spouwmuur met gemetseld binnenblad. e T—=>r N e — Y

[Fig 14] Een voorbeeld van in de handel
verkrijgbare spouwankers

www.weberbeamix.nl



a Rollagen in metselwerk

Rollagen worden toegepast als muurafdekking op tuinmuren,
als versierend element boven en onder kozijnen, maar ook als
afscheiding tussen bijvoorbeeld het trasraam en het opgaand
metselwerk in een gevel.

Rollagen hebben geen dragende functie, zoals dat bij lateien het
geval is. Pas ze daarom als ontlastingsconstructie alleen toe bij
openingen kleiner dan 80 cm.

Je kunt de rollaag ook gebruiken om het verschil op te vangen als
de bovenkant van een kozijn niet overeenkomt met de lagenmaat.
Belast echter nooit de bovendorpel van een kozijn. Ook niet door
een rollaag. Vervang de rollaag door een strek of hanekam, wanneer
de overspanning groter is dan 80 cm of wanneer een grotere druk
op het kozijn te verwachten is, zie [Fig 17]. Hoe je deze constructies
maakt, wordt hier verder niet besproken. Verderop wordt het maken
van een segmentboog uitvoerig uitgelegd.

halfsteens rollaag

I | | | L]
L1 10
] L 10
[ L]
1 10
o N ]
o] 10
] 7 koppenmaten + voeg C I
1 10
[ | | N —T 1
1 extra voeg a
H | wiggen i
la |2

stempel of schroe&®

[Fig15] Rollaag

Rollagen en lateien boven kozijnen

In wezen is de werkwijze bij rollagen boven kozijnen niet anders dan
de werkwijze bij een rollaag op een halfsteens tuinmuur. Bij een
rollaag boven een kozijn ontbreekt tijdens de uitvoering de
ondersteuning van de onderliggende stenen en mag de
bovendorpel van het kozijn niet worden belast. Ondersteun daarom
tijdelijk de rollaag tijdens de uitvoering. Plaats hiertoe een regel op
gelijke hoogte met het vochtwerende materiaal (DPC- folie of

lood) om te voorkomen dat de rollaag voorover zakt, zie [Fig 15]
Ondersteun de regel ter plaatse van de stijlen - en bij brede
kozijnen met extra tussenondersteuning - om doorzakken te
voorkomen. Laat de ondersteuning door keeplatten niet uitsteken
tegen het kozijn, zodat het vochtwerende materiaal minimaal

15 mm voor het kozijn kan uitsteken om later omgebogen en op
lengte afgesneden te kunnen worden.

Het metselwerk boven rollagen met een grotere lengte dan 80 cm
moet gewapend worden om te voorkomen dat het kozijn belast
wordt. Verwerk deze wapeningsmaterialen in de lintvoeg.

éénsteens rollaag

[Fig16] Rollagen en hun benamingen
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[Fig17] Strek of hanekam
Aweber 9

wwwweberbeamix.nl

SAINT-GOBAIN



Bouwadvies metselen en voegen

m Gebogen metselwerk

Gebogen metselwerk in de vorm van een
kwart of een halve cirkel komt regelmatig
voor in gevels van gebouwen, maar ook in
bloembakken, tuinmuren en sierelementen.
Voer dit metselwerk secuur uit, want iedere
onregelmatigheid valt onmiddellijk op. Het
metselen van gebogen werk vraagt veel
voorbereiding. Maak een mal van 18 mm
dik multiplex, waarlangs je metselt om een
regelmatige ronding te krijgen, en bevestig
deze aan de (metsel) profielen. Maak een
uitslag van de stenen in de ronding om een
regelmatige verdeling van de stootvoegen te
krijgen.

Verband in gebogen metselwerk
Het toe te passen verband hangt af van de
straal van het metselwerk. Bij een straal vanaf
2 meter, kan met strekken worden gewerkt.

Bij stralen kleiner dan 2 meter gaan strekken
kieren en wordt alleen met koppen gewerkt.
Gebruik een stootvoeg om van viak werk
over te gaan naar gebogen werk, waarbij het
metselwerk in het gebogen werk doorloopt.
Pas een drieklezoor toe bij de overgang

van de viakke muur met strekken naar het
gebogen werk met koppen. De lengte van een
klezoor steekt hierbij in het ronde gedeelte.

Bij lange muurviakken kun je ook een
dilatatievoeg gebruiken voor de overgang.

Uitslag en stelwerk voor gebogen
metselwerk

Teken op een 18 mm dikke plaat multiplex de
straal van de ronding af. Breng bij een grote
straal het middelpunt (porringpunt) van de
straal buiten de plaat aan als de straal groter
is dan de plaat. Zaag de mal strak langs de
lijn vit met een decoupeerzaag. Koppel
eventuele afzonderlijke delen aan de
onderzijde stevig met klampen en schroeven
aan elkaar.
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Schrijf de voorzijde van het rechte en
gebogen metselwerk op de fundering of vioer
af waarop het metselwerk komt. Stel profielen
op plaatsen waar het rechte metselwerk
overgaat in het gebogen metselwerk. De
profielen staan voor het rechte deel van
metselwerk. De mal moet minimaal op

drie punten steunen, waarbij de maximum
afstand waarop de mal steunt ongeveer 1
meter is. Bevestig het begin en einde van

de mal tussen de profielen. Ondersteun het
midden van de mal door een vrijstaand
profiel. Let erop dat de bovenzijde van de mal
steeds op de lagenmaat aan het profiel wordt
bevestigd.

Metselen van de stenen bij gebogen
metselwerk

Gebruik bij gebogen metselwerk in principe
dezelfde koppenmaat als bij rechte muren.
Maak de stootvoegen ter plaatse van het
koppenverband iets kleiner bij een overgang
van een verband met strekken naar een
koppenverband. In het koppenverband
verdubbelt het aantal stootvoegen namelijk
en gaat de kleur van de voegen domineren.
Vooral bij lichte stenen met donkere voegen.
Bij holle muurviakken die aan één zijde
schoonwerk zijn, hoeven de stenen niet

taps te worden gehakt. Bij bolle muurviakken
moeten de stenen (strekken en koppen)
enigszins taps worden gehakt of gezaagd
om aan de binnenzijde geen of te kleine
stootvoegen te voorkomen.

Bepaal de koppenmaat door de stenen of
koppen uit te leggen. Als dat er netjes uitziet,
kun je de verdeling overnemen op de mal.
Houd bij het metselen van het gebogen
metselwerk de bovenzijde van de mal als
hoogtemaat aan. Controleer steeds onder de
mal of de steen niet iets gekanteld ligt en of
de voorkant van de stenen niet ten opzichte
van elkaar uvitsteken.

www.weberbeamix.nl
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Bouwadvies metselen en voegen

Speciaal: Uitzetten en metselen
van een segmentboog

Bogen worden niet vaak meer gemetseld. Wellicht omdat het (te)
arbeidsintensief is. De vormen die nog het meest voorkomen zijn de
segmentboog, de (half)rondboog en de korfboog. Hieronder zetten
we uiteen hoe een dergelijke fraaie en ambachtelijke klus wordt
aangepakt.

Een segmentboog is een gedeelte van een cirkel, [Fig 19]. De lijn AB
in [Fig 27] snijdt van de cirkel een gedeelte af Hoe ronder de boog,
des te minder zijdelingse druk hij uitoefent. Gebruik de formule:

a x a=bxcomde middellijn van de cirkel te berekenen. Hierin is a
de halve overspanning, b de pijl en ¢ de middellijn min pijl. De straal
ris dan de helft van b + c.

Bepaal eerst het middelpunt P, [Fig 19]. In de vorige formule is b
afhankelijk van de volgende voorwaarden: de kruin moet liggen
tussen circa 10 mm tot een halve laag door de lagenmaat, [Fig 20].
Punt M in [Fig 21] moet stroken met een lintvoeg, omdat de visbek
bij M in [Fig 22] niet te hakken en zelfs moeilijk te zagen is. Door de
pijl van het middelpunt aan te passen of te verschuiven, kan één en
ander beter uitkomen.

Pas nu de formule toe voor [Fig 20}
axa=bxc->(axa):b=c

445 X 445 = 60 X € -> ¢ =198025 : 60 = 3300
De middellijn is b + ¢ = 3300 + 60 = 3360 mm.
De straal is dan 3360 : 2 =1680 mm.

C
kruin buitenboog
o
zwaarte van boog Y A
N a
binnenboog v z
A
P
N ol
porringpunt P
aanzet geboorte
overspanning rechtstand
I
‘ 8k +v = 890 [
e S EEEE— |
[Fig 18] Halfrondboog met benamingen [Fig 19] Segmentboog en ontbinding van [Fig 20] Segmentboog

krachten bij rond- en segmentbogen

Metselmortelkwaliteiten en -typen

Afhankelijk van het soort metselwerk en de gebruikte stenen is een bepaalde mortelkwaliteit vereist.
Op grond van de minimaal vereiste druksterkte worden mortelkwaliteiten onderscheiden.
Volgens NEN-EN 998-2: M1 - M2,5 - M5 - MIO - MI5 — M20 — Md.

Daarnaast is er een onderverdeling naar morteltoepassingstype.

Morteltoepassingstype

Morteltoepassingstype Specifieke toepassing
A Buiten (vocht en vorst; waterkerend werk en alle werk in weer en wind)
B Binnen (droog werk binnen; dragend en niet-dragend)
[ Werk waarbij zekere vervorming door het metselwerk moeten kunnen worden opgenomen
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[Fig 21]

[Fig 22] Zijaansluiting (aanzet)
van segmentboog

s
Ntz

[Fig 23]

[Fig 25] Segmentboog zonder lange scherpe
punten in het aansluitende metselwerk
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Het begin (geboorte) van de boog hoeft niet met de lagenmaat van het opgaande werk
samen te vallen. De mooiste oplossing is om de bovenkant van de boog zo te kiezen dat je er
met een 3/4 tot 1/2 laag overheen kunt metselen, [Fig 23] Mocht dit niet uitkormen, dan kun je
wellicht het begin van de boog ietsje verschuiven. Let hierbij op dat op punt M [Fig 21] dat met
een lintvoeg moet stroken.

Maak voor een segmentboog boven een kozijn vooraf een uitslag. Omdat de boog aan

de achterzijde steunt op het kozijn, hoeft alleen aan de voorkant een schenkel te worden
gesteld, die je met lijmtangen vastzet. Het afschrijven van de lagen gaat dan het makkelijkst.
Gebruik voor de ondersteuning een formeel met stutten (met wiggen) of schroefstempels als
de segmentboog boven een muuropening komt waarin geen kozijn is geplaatst, [Fig 28]. Bij
dikkere muren worden er aan de bovenkant latjes op geslagen. Om de boog na het metselen
uit te krabben, worden de latjes zodanig op lagenmaat op de schenkels bevestigd dat de
voegen bereikbaar zijn.

Evenals voor een strek is er voor een boog maar een halve uitslag nodig. Bepaal op de
buitenbooglijn eerst de sluitsteen terwijl op het overige gedeelte een maat afgepast wordt die
gelijk is aan of zo dicht mogelijk ligt bij de gebruikte lagenmaat. Breng hierna de gevonden
punten over op de binnenbooglijn. Is de straal van de boog groter dan 1 meter, dan zal het bij
éénsteensbogen niet nodig zijn de stenen op dikte te hakken. Het verloop wordt in de voeg
opgevangen. Het is echter wel noodzakelijk dat de lagenmaat aangehouden wordt. Bij het
metselen houdt men de porringdraad dan over het midden van de steen, [Fig 27]. Hak de
stenen taps als de boog hoger is dan één steen of als de straal van de boog kleiner is dan 1
meter. Gebruik hiervoor een zelfgemaakte mal, [Fig 27].

Tot slot een praktische manier om een segmentboog te trekken, [Fig 26]. In deze tekening is
AB de overspanning, CE is de pijl. Bevestig twee latten in C stevig tegen elkaar. Plaats in de
punten A en B een draadnagel waarover de einden van de latten zich vrij kunnen bewegen.
Plaats in het knooppunt C een potlood. Wanneer je nu de latten van links naar rechts beweegt
en daarbij zorgt dat ze over de draadnagels bij A en B blijven glijden, kun je een zuivere

boog trekken. Bepaal nadat de boog is getrokken het porringpunt P om de segmentboog
verder af te werken zoals in [Fig 27] is aangegeven. Dit kan gebeuren door berekening of door
constructie van de middelloodlijn van AC.

buitenbooglijn

TIP

lange, scherpe punten kunnen worden

voorkomen door boven de boog enkele
stenen verticaal te plaatsen, [Fig 25].

PDC-folie of lood

| stut of schroefstempel

[Fig 27] AN [Fig 28]

[Fig 27] Tijdelijke ondersteuning van segmentbogen met
schenkel en formeel
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Voegen van metselwerk en
doorgestreken metselwerk

Bij het uitvoeren van het metselwerk moet vooraf worden
nagedacht over de afwerking van de voegen: doorstrijken of
navoegen. Bij doorstrijken is het metselen en voegen eigenlijk ineen,
waarbij het metselwerk vol en zat moet zijn uitgevoerd. Nadat het
metselspecie is aangetrokken, kan deze direct worden afgewerkt
met een voegroller of voegijzer (voegspijker) tot het gewenste
voegtype. Doorstrijken vergt precisie en dus ook iets meer tijd. De
keuze voor doorstrijken wordt meestal in overleg met de architect
en opdrachtgever gemaakt. Voor grote projecten levert Weber
Beamix speciale doorstrijkmortel in silo's en verpakt.

Als gekozen is voor navoegen, dient de metselspecie recht (dus
niet in een V-vorml) uitgekrabt te worden, nadat deze voldoende is
aangetrokken tot een diepte die minimaal gelijk is aan de gebruikte
voegbreedte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel dieper worden
vitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te liggen. Om smetten
te voorkomen, de specie pas uitkrabben als deze voldoende is
aangetrokken. Dit moment hangt af van het zuigvermogen van de
steen en de omgevingstemperatuur.

Esthetische functie van de voeg
- De vorm van de voeg, zoals een terugliggende of schaduwvoeg,

benadrukt de algehele architectonische stijl of de individuele steen.

- De kleur van de voeg harmonieert of contrasteert met het
ontwerp, de gevelstenen en omgeving.

- De opperviaktestructuur benadrukt het karakter van de steen
door de voeg te kammen, borstelen, tamponeren of juist glad af te
werken.

Kleurenwijzer

In deze handige kleurenwijzer presenteren wij u het standaard
assortiment van onze gekleurde voeg-, doorstrijk, dun- en
lijmmortels voor metselwerk. De benamingen zijn afgestemd op
onze zo kenmerkende landschappen met bijbehorende weer- en
sfeerkarakteristieken. Met het enigszins zanderige opperviak van de
kleurstalen hebben we geprobeerd u een indruk te geven van wat
een opperviaktestructuur doet met de individuele kleurbeleving van
mortel.

Andere kleuren

Weber Beamix beschikt over een zeer uitgebreid assortiment

van 104 kleuren voegmortel. Daarnaast is het viteraard mogelijk

om een specifieke kleur voeg-, doorstrijk-, dun- of lijmmortel

op maat samen te stellen die perfect past bij de uitstraling van

het metselwerk dat u voor ogen heeft. Zit uw kleur niet in deze
kleurenwijzer? Neem dan contact met ons op via (040) 2597 91 voor
een passend advies en offerte voor uw project.

Let op!

Deze kleurenwijzer is met de grootst mogelijke zorg voor u
samengesteld. Door de beperkingen in druktechniek kunnen de
afgebeelde kleuren echter enigszins afwijken van de werkelijke
kleuren. Ook in de praktijk blijkt dat de individuele kleurbeleving kan
afwijken onder invloed van het type voegafwerking, lichtinval en de
kleurtemperatuur van het daglicht. Wij adviseren u daarom altijd
een proefvlak op te zetten.

U kunt de kleurenwijzer aanvragen via uw bouwmaterialenhandel.

www.weberbeamix.nl
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Technische functie van de voeg

- Een goede voeg vermindert het vochttransport door het buitenspouwblad.

- Een goede voeg beschermt het metselwerk tegen klimaatinvioeden, zoals regenbelasting en eventuele mechanische belasting
(graffiti-verwijdering).

De navoegmethode biedt veel afwerkingsmogelijkheden. Schaduwvoegen en verdiepte voegen benadrukken de afzonderlijke stenen, terwijl
geborstelde en gekamde voegen versmelten met de steen.

Voegtypen classificatie

Voegtypen

Platvol
geborsteld

Gekamd

Hol

Scherp

Schaduw

Platvol glad

Glad
licht verdiept

Glad verdiept

Snijwerk

Knipwerk

Beschrijving

ruw, streken duidelijk zichtbaar

licht ruw, streken meer of minder zichtbaar en in het algemeen minder breed
dan bij borstelwerk

hol, aangrijpend op steenribben of iets verdiept

driehoekig naar binnen aangrijpend op steenribben of iets verdiept

lintvoeg schuin naar boven weglopend vanaf voorkant onderliggende steen,
waarbij stootvoeg meestal platvol

zichtbaar voeg strokend met zichtviak steen

zichtvlak voeg maximaal 2 mm achter verdiept zichtviak steen

zichtvlak voeg 2 tot 5 mm achter zichtviak steen

zichtvlak voeg strokend met zicht viak steen; de voeg is glad en tweezijdig van
een
facetkantje voorzien

zichtvlak voeq ligt voor zichtvliak steen; de voeq is glad en tweezijdig van een
facetkantje voorzien

Schematische
doorsnede

I,

Maximaal te bereiken
voeghardheidsklasse

VH25

VH25
VH35
VH45

VH35

VH35

VH35

VH35
VH45

VH35
VH45

VH35
VH45

VH45

VH45
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Metselwerk bestaat voor meer dan 20% uit voegen
Het gevelbeeld bij metselwerk bestaat voor zo'n 25% uit voegen die
zowel een technische als esthetische functie hebben. Reden genoeg
om daar extra aandacht aan te besteden.

Goed voegwerk heeft nu eenmaal tijd nodig.

332 UR+

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ laat de gevel nog beter tot zijn
recht komen.

De vitgebalanceerde samenstelling van Voegmortel 332 UR+ zorgt
voor een vitstekende verwerkbaarheid, een krachtige uitstraling en
een verdere verlaging van de kans op witte uitslag.

Extra vitslagremmend

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ is extra uitslagremnmend door
de drievoudige aanpak aan de bron:

1) Het speciaal samengestelde zandpakket met compacte
korrelopbouw en toegevoegde hydrofobeermiddelen verdichten de
porién en remmen het watertransport in de mortel af.

2) Hulpstoffen houden het water in de mortel langer vast.

3) Andere hulpstoffen binden de kalk in de mortel. Dit zorgt voor
extra sterkte en verdere verdichting van de voeqg.

Een verdere reductie van witte uitslag kan bereikt worden in de
uitvoeringsfase door het voegwerk te beschermen tegen regen
(afdekken), zodat u het gewenste eindresultaat krijgt.

Licht verwerkbaar

Het speciaal samengestelde zandpakket en de toegevoegde
hulpstoffen zorgen voor een lichte verwerkbaarheid van de mortel.
De pols, arm en schouder van de voeger worden minder zwaar
belast. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de voeg.

Langer verwerkbaar

Het unieke waterbuffersysteem van de mortel zorgt ervoor dat deze
minder snel indroogt in de speciekuip. Zo blijft de specie langer
verwerkbaar. Door het systeem wordt tevens verbranding van de
voegmortel voorkomen.

Voegmortel standaard in zakgoed uit voorraad leverbaar:

- Gebroken wit (332 UR+ 2771)

- Lichtgrijs (332 UR+ 2772)

- Grijs (332 UR+ 2773)
- Antraciet (332 UR+ 2774)
- Donkergrijs (332 UR+ 2735)
- Donker antraciet (332 UR+ 2745)
. Zwart (332 UR+ 2750)

Kleur en levering

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+
zorgt voor een strakke en harde voeg,
met een intense kleurbeleving. Weber
Beamix heeft meer dan 100 voegkleuren
ondergebracht in acht kleurgroepen (zie
tabel). De mortel is leverbaar in silo”s en ZoNnsopgang nuances
de 7 meest toegepaste kleuren zijn als
voorraadartikel verkrijgbaar in zakken
van 25 kg. Akker nuances
Ze zijn ook verkrijgbaar in 5 kg dozen
voor reparatiewerkzaamheden of

als kleurstaal. Vraag uw handelaar of
contactpersoon om meer informatie.

Kleurgroep

Duin nuances

Heidebloesem nuances

Rietland nuances
Weide nuances
Horizon nuances

Nevel nuances

Kleuromschrijving

Wit/geel
Oranje/rood
Roze

Bruin
Créme/geelbruin
Groen

Blauw

Grijs

wwwweberbeamix.nl

Kleurcodes

2000 t/m 2084
2100 t/m 2185

2200 t/m 2260
2300 t/m 2379
2400 t/m 2480
2500 t/m 2560
2600 t/m 268I
2700 t/m 2774
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Overzicht standaard Weber Beamix voegkleuren(verkrijgbaar op bestelling)
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De vereiste voegkwaliteit

De juiste verdichting zorgt voor een hoogwaardige en duurzame
voeq. De aandacht en tijd die besteed wordt aan de verdichting,
bepaalt de uiteindelijke hardheid en dus kwaliteit (CUR-Aanbeveling 61:
2013 Het voegen en hydrofoberen van metselwerk). Deze hardheid

Toepassingsklassen
Afhankelijk van de omstandigheden en de belastingen waaraan het metselwerk wordt blootgesteld, worden op basis van NEN-EN 1996-2
toepassingsklassen onderscheiden zoals aangegeven in onderstaande tabel.

het voegwerk.

is een maatstaf voor de weerstand tegen chemische invioeden
(zure regen en mosgroei) en mechanische invioeden (graffiti en/of
erosie). Daarnaast verlengt de juiste detaillering de levensduur van

Klasse Oomstandigheden van het metsel- Voorbeel.den van metselwerk in deze VH klasse Voeg .
werk. omstandigheid hardheid
De binnenzijde van gebouwen voor normale bewo-
. ning of van kantoorgebouwen, alsmede het binnen-
M i @oeg iy blad van een buitenspouwmuur waar vochtindrin- VIRl 15 t/m 24
ging onwaarschijnlijk is.
MX2 Blootgesteld aan vocht of water.
) Binnen metselwerk blootgesteld aan veel waterdamp.
g?r?slg;zie/fogfxis\;ﬁ%gagrr r?iftt - Buitenmuren van metselwerk beschermd tegen
Mx2 " externe bronnen met aanmerkelijke Fﬁg? Blggtcg); rezzleelgih(o]gr?esll—fgigggsgs \F/g?:tuor?ﬁteetnolon VH25 25 t/m 34
Qg:vmeiilcl;}ieédnen sulfaten of agressieve externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden
: sulfaten of agressieve chemicalién.
Blootgesteld aan veel water, maar Iwerk et is bl | ¢
niet aan vorst/dooiwisselingen IS st dl,?t nl»et :%b ciotgeste dt qort; vgrst &
2 ) agressieve chemicalién, toegepast in buitenmuren
bz 82gﬁte?fer;i'iétﬁgr]ee\/gerﬁ]r]e%eel ?thfoten met afdekking of daknokken, in borstweringen, in vrij- VH2S 25 t/m 34
of ogressie{/e e ealiER staande muren, in de grond, onder water.
Blootgesteld aan vocht en vorst-,
MX3 2 :
dooi-wisselingen.
Blootgesteld aan vocht of water en
vorst/dooiwisselingen maar niet aan :
MX3 " externe bronnen met aanmerkelijke yégiiévg%:afszilﬁnlneﬂosse iz bleegestsle oom VH35 35 t/m 44
hoeveelheden sulfaten of agressieve 9en.
chemicalién.
Metselwerk zoals in Klas- | verticale viakken. VH35 35 t/m 44
Blootgesteld aan veel water en vorst-, | se MX 2.2 blootgesteld
dooi-, wisselingen maar niet aan aan vorst/dooiwisselin-
MX3 2 externe bronnen met aanmerkelijke Qgen.
hoeveelheden sulfaten of agressieve Horizontale of achterover e e
chemicalién. hellende viakken. =
MX4 Blootgesteld aan met zout verzadig- | Metselwerk in kustgebieden. Metselwerk naast wegen VH45 S45
de lucht, zeewater of dooizouten. waarop ‘s winters zout wordt gestrooid. -
Metselwerk in contact met natuurlijke bodem of
aangevulde grond of grondwater waar vocht en
aanmerkelijke hoeveelheden sulfaten in voorkomen.
MX5 In een agressief chemisch milieu. Metselwerk in contact met zeer zure bodem, vervuil- | -- ==
de grond of grondwater.
Metselwerk in de buurt van industriéle gebieden
waar agressieve chemicalién in de lucht voorkomen.
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Bouwadvies metselen en voegen

. Bouwpraktijk - Voegen van metselwerk

OPLOSSING

TOEPASSINGEN

BESCHIKBARE KLEUREN 104 kleuren, waarvan 7 kleuren standaard in zakgoed uit voorraad leverbaar.

STAPPEN

Controleer of het metselwerk genoeg
uitgehard, bij voorkeur minimaal 2 we-
ken oud én voldoende diep uitgekrabd
is (diepte is gelijk aan de gebruikte
voegbreedte). Onvoldoende verwijderde
metselmortel moet worden vitgehakt.
Verwijder stof- en mortel uit de voegen.
Te voegen metselwerk moet vochtig
zijn. Bevochtig het metselwerk dan ook
een dag van tevoren. Zonodig herhalen
voordat u start met het voegen.

De hoogste eindkwaliteit wordt bereikt
als eerst de stootvoegen en vervolgens
de lintvoegen gevoegd worden. De
meeste voegers voegen eerst de lint-
voegen en dan de stootvoegen, hierbij
is het noodzakelijk om de stootvoegen
goed te verdichten, zonder de lintvoe-
gen kapot te drukken. Dit vergt meer
vakmanschap van de voeger.

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+

Voegen van metselwerk in alle voorkomende metselstenen, zowel binnen als buiten.

n Voeq eerst de lintvoegen (horizontale
voeq).

a Voeg dan de stootvoegen (verticale
voeg). Pak in één hand een bolletje
aangemaakte specie en druk steeds
de specie in de stootvoeq.

B Werk af naar smaak. U kunt naar
eigen keuze met een voegkam de ge-
voegde muur nakammen, het voeg-
opperviak ruw afborstelen, of glad
afwerken met een voegspijker.

u Borstel met een droge handveger de
gevoegde Muur Nog eens na.meer
kunt invlijen. Pas tenslotte de laatste
steenin.

Praktijktips nog even op eenrrijtje

« Zorg bij het metselen dat niet alleen de lint- maar ook de stoot-

voegen goed gevuld zijn.

- Krab metselwerk zodanig diep uit dat de voegdiepte gelijk is
aan de voeghoogte/-breedte (minimaal 10 mm). Bij verdiept
voegwerk moet zoveel dieper worden uitgekrabt als de voeg

verdiept moet liggen.

« Krab niet uit in een V-vorm maar haaks, zodat een verticaal

hechtvlak ontstaat.

- Stel het voegwerk zo lang mogelijk uit (min. 2 weken!), zodat het
metselwerk aan de lucht kan carbonateren. Dit vermindert de

kans op witte vitslag aanzienlijk!

- Zet bij gekleurde voegmortels altijd éérst een proefmuur op. Dit

voorkomt teleurstellingen.

- Kies een goed moment om te voegen. Voeg niet bij lage tempe-
raturen, regen of als nachtvorst of regen wordt verwacht.

waterstraal.

schriften.

« Zorg bij het aanbrengen voor een goede verdichting van de

voegspecie.

« Zorg ervoor dat de voegspecie zijn water behoudt om te kun-
nen verharden. Bescherm daarom jong voegwerk tegen uitdro-
gen (wind, zon, zeer lage en hoge temperaturen) en uitspoelen
(regen) door het af te dekken of eventueel extra te benevelen.

- Controleer het voegwerk niet alleen op het oog. Meet eventueel
na 14 dagen de hardheid van de voeg met de objectieve voeg-

hardheidsmeter.

www.weberbeamix.nl

- Ontdoe de te vullen voegen van losse delen met een krachtige

* Het te voegen metselwerk moet vochtig zijn.
- Maak de Weber Beamix Voegmortel aan volgens de voor-
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Bouwadvies lijmen

Lijmen van een scheidingswand in
cellenbetonblokken

Scheidingswanden

Niet-dragende scheidingswanden kunnen onder andere uitgevoerd
worden in cellenbetonblokken, glazen bouwstenen, porisostenen,
gipsblokken of regelwerk dat is afgewerkt met bijvoorbeeld Gyproc
gipskarton- of gipsvezelplaten.

Verlijmen van cellenbeton

Om scheuren te voorkomen, is het nodig om aansluitingen

op bestaande muren op enige ankers na los te houden. Vul

de daardoor ontstane doorlopende voeg eerst met een
isolatiemateriaal op en sluit deze daarna af met een elastisch
blijvende kit. Houd de blokken ook vrij van de vicer en het plafond.
Plaats daartoe de eerste laag blokken op plastic folie en houd
tussen de laatste blokkenlaag en het plafond £ 1,5 cm ruimte die je
opvult met PUR-schuim.

Voor het juist verlijmen van de blokken dienen, net als bij gewoon
metselwerk, profielen gesteld te worden (zie paragraaf 3, 'Het stellen
van profielen’). Verwerk cellenbeton- of kalkzandsteenblokken

met webercel bloc plus of Weber Beamix Blokkenlijm 365.

Deze lijmmortels zijn speciaal afgestemd op deze sterk zuigende
blokken. Verlijm de blokken met een voegdikte van 2 @ 3 mm.
Gebruik hiervoor de speciaal ontwikkelde lijmbakken, lijmschepjes
en lijmkammen om deze dunne lijmvoegen 'vol en zat' aan te
brengen. Verwijder uitpuilende lijmvoegen (baarden) nog op de
dag van verwerking (scheren). De te lijmen blokken of elementen
moeten winddroog zijn. De maatvastheid van de blokken maakt
dat de afwerklaag zeer dun kan worden uitgevoerd mits de blokken
uiteraard nauwkeurig zijn aangebracht.

’7 stelframe

ZE

[Fig 29] Houten stelframe
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Metselen van glazen
bouwstenen

Glazen bouwstenen worden steeds vaker in binnen- en/of
buitenwanden toegepast in niet-dragende situaties. Ze worden
ook vaak in het metselwerk opgenomen om zonder raamkozijn
toch licht te laten toetreden. Veel gebruikte maten zijn 190 x 190 en
240 x 240 mm. De dikten zijn 80 en 100 mm. Er worden ook halve
varianten geleverd en speciale hoekstukken.

Eisen aan de verwerking van glazen bouwstenen
Breng de stenen aan volgens het advies van de leverancier. Voorzie
om de 6 meter een dilatatievoeg en gebruik in de horizontale en
verticale voegen RVS wapeningsstaven van 6 of 8 mm dik voor de
sterkte en stabiliteit. De wapeningsstaven moeten midden in de
specie zitten en mogen het glas niet raken. Gebruik hier eventueel
speciale hulpstukken voor. Glazen bouwstenen nemen geen vocht
op, gebruik daarom de speciale webermix 6 in1en maak deze
eventueel aardvochtig aan. De stapelhoogte per dag is beperkt en
hangt ook af van de omgevingstemperatuur. Omdat het glas geen
vocht opneemt, zal de specie daarom langer ‘zacht' blijven dan bijj
gewoon metselwerk. Daarom kan bij een te grote stapelhoogte de
glazen steen gaan ‘drijven’. Bij toepassing van een houten stelframe
(T-profiel) of speciale afstandhouders is het mogelijk op één dag
meerdere lagen op elkaar te verwerken.

De voegen kunnen afgewerkt worden met Weber Beamix

Voegmortel 332 UR+. Voor het voegen van glazen bouwstenen in
natte ruimten adviseren we webercolor premium.

spouwanker 8mm

trespa (wit)

310

1
1
1
spouwlat 1
1
1
1

mortel

kitvoeg L dunne laag PS-schuim

[Fig 30] Aansluiting van glazen bouwsteen
aan metselwerk

holle ruimte
glas
(doorsnede)
horizontale wapening

verticale wapening

mortellaag

glazen
bouwsteen

voeg 8mm

[Fig 31] RVS betonstaal in de voegen
van glazen bouwstenen
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Bouwadvies lijmen

Bouwpraktijk - Lijmen van cellenbeton-
en kalkzandsteenblokken

OPLOSSING Weber Beamix Blokkenlijm 365 / webercel bloc plus

TOEPASSINGEN Verlijmen van cellenbeton- en kalkzandsteenblokken, voor binnen

TIP

Breng aan de onderzijde van de eerste
rij blokken extra lijm aan voordat ze in de
metselspecie geplaatst worden.

B De onderzijde van de eerste rij blokken wordt geplaatst in de
metselspecie op plastic folie (met metselmortel kunnen even-
tuele hoogteverschillen overbrugd worden). De kop van een

STAPPEN Zorg voor een schone viakke ondergrond. Als de wand op een
houten ondergrond komt, is het aan te raden een vioerprofiel
te gebruiken. Gebruik om de lijm aan te brengen een lijmkam

met vierkante tanden. Als de lijm aangebracht is, moet het te

verlijmen materiaal binnen een kwartier aangebracht worden.
De blokken moeten in verband over elkaar geplaatst worden.

Lijmresten moet je zo snel mogelijk met een troffel of lijmkam

verwijderen.

n Stel de profielen waterpas. Zet de hoogte van de blokken (incl.

voeg) uit en span een metseldraad tussen de twee profielen.
Voorzie ongeveer 2 mm voor de voegdikte.

a Zet het metselkoord op de hoogte van de eerste rij blokken.

blok smeer je in met behulp van een lijmkam. Zorg ervoor dat
de eerste rij blokken volkomen recht geplaatst worden. Lijm de
blokken precies "aan de draad’, dat wil zeggen dat de blokken
de draad net niet raken. Let erop dat de blokken zowel verti-
caal als horizontaal waterpas komen te staan.

@ Breng met een lijmkam steeds voldoende lijm aan voor één

blok.

B Als een laag klaar is, verplaats dan de metseldraad één rij om-

hoog. Breng ook steeds voldoende lijm aan op de stootvoeg
(kopse kant) van het blok.

www.weberbeamix.nl

Aweber 106

SAINT-GOBAIN



Probleem - oplossing

Probleem Buitengevel gescheurd of
mMuurverankering niet aanweziq.

TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN

U woont in een huis waarvan de muren gescheurd zijn. Hoe kunt u de gescheurde muur repareren?

Aweb?r www.weberbeamix.nl




Probleem - oplossing

Buitengevel gescheurd of Oplossing
muurverankering niet aanweziq.

OPLOSSING: webertec GRM 360

n Voorbereiding

- Maak de ondergrond vrij van vuil en verontreiniging.

- Verwijder de lintvoegen door slijoen of hakken tot ca. 40 mm diepte en 50 cm links en rechts van de
scheur. Herhaal dit iedere 4e of 5e lintvoeg tot voorbij de scheur.

- Verwijder stof en slijoresten middels schoon spuiten met water onder hoge druk. Zorg ervoor dat
alle mortelresten en vuil worden verwijderd en laat de gevel drogen tot deze winddroog is (geen vrij
water aan de gevel).

a Aanmaken van de specie

- Waterhoeveelheid: voor 1 kg mortel 0,17 — 0,19 liter water, afhankelijk van het wateropnemende
vermogen van de bakstenen.

- Mengen (machinaal): meng de voegspecie in een speciemolen of in een speciekuip met boorspindel. Doe
eerst 75% van het te doseren water in de mengkuip en voeg zo nodig water toe tot een goed verwerkbare
mortelspecie ontstaat. Meng gedurende ca. 3 minuten tot een homogene voegspecie ontstaat.

a Verwerken

- Vul de speciespuit met specie. Verwerk de vulling in één arbeidsgang.

- Breng met de speciespuit eerst een laag van ca. 20 mm mortel aan in de voeg als bedding voor de
staaf wapeningsijzer en druk deze ca. 5 mm in de verse mortel. Breng vervolgens een afwerklaag
aan om hiermee de wapeningstaaf te omhullen met specie en werk de voeg platvol af. Zorg ervoor
dat het wapeningsijzer vol en zat in de specie ligt.

- Het specieopperviak kan worden afgewerkt en er hoeft niet achteraf gevoegd te worden. Het
moment van afwerken wordt bepaald door het zuigende karakter en de temperatuur van de gevel
en de weersomstandigheden tijdens de uitvoering.

- Indien er achteraf gevoegd wordt dan dient voor de voeg een minimale diepte van 1 cm gehanteerd
te worden. Ruw dan de specie op met een harde bezem.

- Verwerk de specie tussen de 5 °C en 30 °C. Verwerking beneden 5 °C heeft een negatieve reactie op
de hydratatiesnelheid van cement. Werk niet op een bevroren ondergrond.

www.weberbeamix.nl
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Weber Beamix Profielsteller

Voor het snel en veilig stellen van metselprofielen

Leveringsvorm

+ Complete sets: 4 x bin-
nenzak a 1 complete set in
omdoos

* Metselpluggen: 4 x binnen-
zak a 30st in omdoos

* Funderingsplaten: 4 x bin-
nenzak @ 10st in omdoos

* Bulkset: 20 x 1 complete set
in doos

Voordelen

* Snel en gemakkelijk profielen stellen
* Veilig werken

» Kostenbesparend

Productomschrijving

Weber Beamix Profielsteller is een innovatief
systeem voor het stellen van metselprofielen.
Het systeem bestaat uit op elkaar afgestemde
componenten. Deze componenten zijn

vervaardigd uit stevig kunststof.

www.weberbeamix.nl

Toepassing

+ Speciaal ontwikkelt voor het snel en veilig stellen van
metselprofielen.

« Voor al het metselwerk en doorstrijkwerk.

+ Geschikt voor het stellen van hoekprofielen, tussenprofielen en
gekoppelde profielen.

Gebruiksaanwijzing

1. PLAATSEN VAN DE PROFIELVOETSTEUN
EN DE FUNDERINGSPLAAT

Schroef de profielvoetsteun aan de
onderzijde van het profiel. Schroef de
funderingsplaat op de fundering en fixeer
deze.

2. BEVESTIGEN VAN DE MUURSTEUN

Breng de muursteun 'viaggetje' aan op de
binnenmuur, minimaal 70 mm onder de
bovenzijde van het profiel. Bevestig hierop
een houten bevestigingsplaat (1I8mm).
Hierop wordt later de flexibele stelplaat
vastgeschroefd, zodat het profiel in het lood
kan worden gesteld.

3. MONTEREN VAN DE PROFIELSTEUN

Aan de bovenzijde van het profiel wordt de
profielsteun geschroefd. Zet de profielsteun
iets hoger dan de muurplaat, zodat na
montage de stelplaat onder spanning staat.
Onder de profielsteun wordt de stelplaat
gefixeerd door de vergrendeling een
kwartslag te draaien.

4. INMETSELEN VAN DE MUURPLUG

De muurplug wordt tijdens het
metselen ingemetseld in de lintvoeq. De
middenmarkering op de plugstift gelijk
houden met de hoek van het profiel.
Vervolgens kan voor het optoppen de
‘optopper’ hierin bevestigd worden.

5. HERHAAL DE STAPPEN VOOR ALLE
PROFIELEN VOOR DE GRONDSLAG EN HET
OPTOPPEN

Voordelen voor de metselaar
Doordat de stelplaat maatvast blijft, kan
men het profiel makkelijk wegnemen
door het profiel uit de piramide te tillen.

Hierdoor is doorstrijken of uitkrabben achter

de profielen eenvoudig. Hierna kan het

profiel makkelijk en snel maatvast worden
teruggeplaatst worden.

Tips

Gebruik voor het doorstrijken van metselwerk de Weber Beamix 341
UR+, 342 UR+, 343 UR+, 346 UR+ of 347 Plus UR+, afhankelijk situatie
en type baksteen.

Houdbaarheid

Weber Beamix Profielsteller is onbeperkt houdbaar.

Scan de QR code of ga naar

go.nl.weber/Profielsteller-instructie
voor de instructievideo.

Aweber 10
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Weber Beamix Kimmortel 310

Voor het stellen van hoge druksterkte kimblokken

\ F ’I.

Leveringsvorm
* Zak @ 25 kg
* Bulkzak @ 1200 kg

e + Silo 21ton / Bulk 32 ton
_ *Afhankelijk van wettelijke
| @ laadgewichten
Kleur
S * Grijs

Voordelen

» M25 druksterkte
 Zeer lichte verwerking
* Verhoogde hechting

Productomschrijving

Weber Beamix Kimmortel 310 is een fabrieksmatig
vervaardigde droge mortel, op basis van EN
998-2 in de mortelklasse M25. Weber Beamix
Kimmortel 310 is een uitvlakmortel en speciaal

ontwikkeld voor het stellen van kimblokken voor
dragende constructies met hoge drukweerstand
en niet-dragende constructies. Toepassingstype
G (algemene toepassing) conform BRL 1905:2011.

Sterkteklasse
25kg  “M25 &on

m Aweber
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Toepassing

Weber Beamix Kimmortel 310 is een uvitviakmortel en speciaal
ontwikkeld voor het stellen van kimblokken voor dragende
constructies met hoge drukweerstand en niet-dragende
constructies.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Kimblokken, kalkzandsteen en betonstenen beschermen tegen
regen en droog vermetselen.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid: voor 25 kg mortel 3,25 — 3,75 liter water.
Mengen (machinaal): meng de metselspecie in een speciemolen
of in een speciekuip met boorspindel. Doe eerst het water en
daarna de droge mortel in de molen of kuip. Meng gedurende

ca. 2 minuten totdat een plastische metselspecie ontstaat.
Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement,
overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende
mengsysteem.

VERWERKEN

Kimhoogtes tot max. 8 cm zijn afhankelijk van de omstandigheden
op de bouwplaats vitvoerbaar. Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur,
afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Vermengen
van oude en verse metselspecie mag nooit! Verwerk de
aangemaakte metselspecie boven 0O °C en verwerk geen bevroren
kimblokken.

NABEHANDELEN

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk
tegen tocht en vitdroging. Doe dit door het metselwerk af te
dekken of houd het metselwerk regelmatig vochtig met een
waternevel. Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige
regenval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter
voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.

Verbruik

« Verbruik per Ml met een kimbreedte van 10 cm. per cm.
mortelbed is ca. 1,7 kg mortel.

+ De uitlevering is 590 I/ton. (per 25 kg mortel 14,75 liter specie).

+ Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens
en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening
gehouden met eventuele perforaties in de steen.

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: Portlandcement CEM | (EN 197-1)

+ Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)

+ Grootste korrelafmeting: £ 3 mm

+ Korrelopbouw volgens korrelgroep: O - 2 (opgave producent)

« Toevoegingen: kalksteenmeel

+ Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen (EN 934-3)

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

+ Waterbehoefte: 14 + 1%

+ Spreidmaat: 170 +10mm (EN 1015-3)

+ Volumieke massa: 1920 kg/m3 (EN 1015-6)
+ Luchtgehalte: 14 % (EN 1015-7)

« Uitlevering: 590 I/ton

+ Verwerkingstijd: 2 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

+ Volumieke massa: 1900 kg/m3 (EN 1015-10)
« Buigsterkte: = 5 N/mm2

« Druksterkte: = 250 N/mm2 (EN 1015-11)

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Kimmortel 310

Voor het stellen van hoge druksterkte kimblokken

Let op

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en
dienen derhalve slechts als indicatie.

Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de
steen.

Onvoldoende gemengde kimmortel geeft een mindere kwaliteit
van de mortel en brengt sterkteverlies met zich mee.

Zorg voor schoon en roestvrij gereedschap om vervuiling te
voorkomen.

Tips

« Ook voor opgaand lijmwerk is een lijmmortel in het assortiment.

« Voor het vullen van naden in kanaalplaatvioeren.

+ Vanaf 2022 ook advisering met de Mortelselector van mortels
voor binnenmuren.

Certificeringen

Weber Beamix Kimmortel 310 is CE gemarkeerd volgens NEN-
EN 998-2: 2010 classificatie M25. Prestatiemortel: Kimmortel voor
dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Kimmortel 310 heeft in de originele PE-verpakking
een houdbaarheid van 24 maanden na productiedatum. Indien
droog opgeslagen in overige verpakkingen, 12 maanden houdbaar
na productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber n2
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Weber Beamix Metselmortel 319

Voor zero- en sterk zuigende bakstenen en kalkzandstenen

n3

=, Leveringsvorm
* Zak a 25 kg.
* Bulkzak @ 1200 kg

ot * Silo 21 ton / Bulk 32 ton*
*afhankelijk van de wettelijke
: ® laadgewichten
Twwter B Kleur
* Grijs

Voordelen

» Bakstenen voorbevochtigen is niet nodig

* Prettig verwerkbare mortel gedurende lange tijd
» Zeer hoge uitlevering per 1000 kg droge mortel

Productomschrijving

Weber Beamix Metselmortel 319 is een
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2: 2010. Metselmortel in de
sterkteklasse M5 en toepassingstype A volgens

NEN 6790: 2005 (TGB steen).

Verbruik
25kg=151
=0,5m?

Sterkteklasse

25 kg e

Aweber
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Toepassing

+ Het metselen van bakstenen met een sterkzuigend vermogen
(IW4 > 40 kg/mz2 min).

+ Het metselen van porisostenen en metselstenen.

+ Het metselen van ZERO bakstenen.

+ Het metselen van kalkzandstenen van Nederlandse herkomst
voor dragend en niet-dragend werk binnen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Voorbehandelen van bakstenen is niet nodig. Zerostenen en
bakstenen kunnen winddroog verwerkt worden. Kalkzandstenen
wel voorbevochtigen.

AANMAKEN

Gebruik ca. 3,25 tot 3,75 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij
voorkeur in een speciemolen of gebruik een boormachine met
roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de
speciemolen of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het
mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare
specie. Meng ca. 3 minuten met speciemolen of boormachine met
roerspindel. Bij handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur
verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur
na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat,
mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de
metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk
is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel
dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te
liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas vitkrabben als
deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het
zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

NABEHANDELEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en uitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht en verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210XI00X50), 12 mm voegdikte: + 47 kg m?2, + 640 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 40 kg m2, + 660 kg
per 1000 stenen.

+ ZERO stenen Waalformaat, 3 mm voegdikte: * 30 kg m?, + 335
kg per 1000 stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Metselmortel 319

Voor zero- en sterk zuigende bakstenen en kalkzandstenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 3 mm
Korrelgroep: O - 2 opgave producent
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 14%

« Uitlevering: 630 I/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte 28 dagen: > 5,0 N/mmg2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
referentiestenen:
- Morteltoepassingstype A (Buiten): > 0,2 N/mm?2 NEN 6790.
- Morteltoepassingstype B (binnen): > 0,1 N/mm?2 NEN 6790.

Let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

« Gebruik voor het voegen van metselwerk de Weber Beamix
Voegmortel 332 UR+ (uitslagremmende voegmortel).

+ Om smetten op bakstenen te camoufleren is het mogelijk
een Weber Beamix Metselmortel 319 op kleur te gebruiken.
Camouflagemortel is er in de kleuren wit, geel, oranje, rood,
bruin en antraciet.

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 319 wordt geleverd onder KOMO
certificaatnummer: 701-M en 706-M.

Weber Beamix Metselmortel 319 wordt geleverd onder BSB
certificaatnummer: 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Metselmortel 319 is CE gemarkeerd volgens NEN-
EN 998-2: 2010 classificatie M5. Prestatiemortel voor algemene
toepassing (G) voor muren, kolommen en scheidingswanden voor
binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 319 heeft in de originele
PE-verpakking een houdbaarheid van 15 maanden na
productiedatum. Indien droog opgeslagen in overige verpakkingen,
12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber N4
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Weber Beamix Metselmortel 320

Voor normaal en sterk zuigende stenen

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg

* Bulkzak @ 1200 kg

+ Silo 21 ton / Bulk 32 ton*
*afhankelijk van de wettelijke
laadgewichten

Kleur
* Grijs

Voordelen

» Lange verwerkingstijd

» Gemakkelijk invlijen

* Voegbreedtes vanaf 8mm

Productomschrijving

Weber Beamix Metselmortel 320 is geschikt
voor dragend en niet dragend metselwerk.

De metselmortel is zowel binnen als buiten
toepasbaar en ook geschikt voor waterkerend

werk. Weber Beamix metselmortel 320 is

geschikt voor normaal en sterk zuigende stenen.
Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2: 2010. Metselmortel in de
sterkteklasse M5 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen). De metselmortel is
geschikt voor een voegbreedte vanaf 8 mm.

Verbruik
25kg=151
0 3,51 =0,5m?

Sterkteklasse

25 kg

ns Aweber
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Toepassing

+ Metselmortel voor voegbreedtes > 8 mm.

- Het metselen van bakstenen met een normaal en sterkzuigend
vermogen.

+ Het metselen van keramische binnenmuurstenen en
metselstenen.

+ Het metselen van kalkzandstenen van Nederlandse herkomst
voor dragend en niet-dragend werk binnen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Te droge of te natte metselstenen leiden tot slechte hechting. Te
droge metselstenen daags voor verwerking bevochtigen.

AANMAKEN

Gebruik 3,4 tot 3,8 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur
in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het
restant aan water toe tot een prettig verwerkbare

specie. Meng ca. 3 minuten met speciemolen of boormachine met
roerspindel. Bij handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur
verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur
na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat,
mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de
metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk
is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel
dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te
liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas vitkrabben als
deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het
zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

NABEHANDELEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit. Verwerk
geen bevroren metselstenen. De temperatuur in de verse mortel
mag niet onder de 0 °C komen. De chemische reactie van cement
met water staat nagenoeq stil bij temperaturen onder 5 °C, het
gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling
plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden.

Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers
metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als; de
verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends
en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als

er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht. Verwerk
metselstenen vorstvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 48 kg m?, + 660 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 41 kg m?, + 690 kg
per 1000 stenen.

+ Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en
dienen derhalve slechts als indicatie. Er is vitgegaan van volle
stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Metselmortel 320

Voor normaal en sterk zuigende stenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement NEN-EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 3 mm
Korrelgroep: O - 2 opgave producent
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 14,5%

- Uitlevering: 615 I/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

+ Druksterkte 28 dagen: > 5 N/mmz2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
referentiestenen:
- Morteltoepassingstype A Buiten: > 0,2 N/mm2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B Binnen: > 0,1 N/mm2 NEN 6790

Let op

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

+ Gebruik voor het voegen van metselwerk Weber Beamix
Voegmortel 332 UR+ (uitslagremmende voegmortel).

+ Om smetten op bakstenen te camoufleren is het mogelijk
een Weber Beamix 320 mortel op kleur te gebruiken.
Camouflagemortel is er in de kleuren wit, geel, oranje, rood,
bruin en antraciet.

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 320 wordt geleverd onder "Komo*
certificaat. KOMO certificaatnummer 701-M en 706-M. BSB
certificaat nummer 701-BBK en 706-BBK. Weber Beamix
Metselmortel 320 is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 998-2: 2010
classificatie M5. Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk
en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 320 heeft in de originele
PE-verpakking een houdbaarheid van 24 maanden na
productiedatum. Indien droog opgeslagen in overige verpakkingen,
12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl
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Weber Beamix Metselmortel 320-A

Metselmortel met kalk voor normaal zuigende stenen.

nz

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg

* Bulkzak @ 1200 kg

+ Silo 21ton / Bulk 32 ton*

laadgewichten

Kleur
* Grijs

Voordelen

* Opsteken is niet nodig

» Gemakkelijk invlijen

* Voegbreedtes vanaf 8mm

Productomschrijving

Weber Beamix Metselmortel 320-A is een
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van EN 998-2: 2010. Metselmortel in de
sterkteklasse M5 en toepassingstype A volgens

NEN 6790: 2005 (TGB steen). Metselmortel voor
alle metselwerk dragend en niet dragend, binnen,
buiten en waterkerend werk.

Sterkteklasse Verbruik
25kg =151
M5 9

0 351 =0,5m?

25 kg

Aweber
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*afhankelijk van de wettelijke

Toepassing

+ Voor metselwerk met voegbreedtes > 8 mm.

+ Het metselen van bakstenen met een normaal en sterk zuigend
vermogen.

+ Het metselen van keramische stenen en snelbouwblokken.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Te droge of te natte metselstenen leiden tot slechte hechting. Te
droge metselstenen daags voor verwerking bevochtigen.

AANMAKEN

Gebruik ca. 3,4 tot 3,8 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij
voorkeur in een speciemolen of gebruik een boormachine met
roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de
speciemolen of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het
mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare
specie. Meng ca. 3 minuten met speciemolen of boormachine met
roerspindel. Bij handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur
verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur
na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat,
mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de
metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk
is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel
dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te
liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas uvitkrabben als
deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het
zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

NABEHANDELEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit. Verwerk
geen bevroren metselstenen. De temperatuur in de verse mortel
mag niet onder de 0°C komen. De chemische reactie van cement
met water staat nagenoeq stil bij temperaturen onder 5°C, het
gevolg hiervan is dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling
plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij
adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk
te beschermen tegen vorst en uitdroging als; de verwachte
gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:00 uur
de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts
meer dan 1 graad vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen
vorstvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, + 50 kg m?, + 690 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65) 12 mm voegdikte, + 42 kg M2, + 720 kg
per 1000 stenen.

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en

dienen derhalve slechts als indicatie. Er is uitgegaan van volle

stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Metselmortel 320-A

Metselmortel met kalk voor normaal zuigende stenen.

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

« Bindmiddel: CEM | portlandcement en kalk EN 197-1 / EN 459-1
Toeslagmaterialen: Harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste: korrenafmeting + 3 mm.
korrelgroep: O - 2 opgave producent
Toevoegingen: Kalksteenmeel EN 13139
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

+ Waterbehoefte: 14%

+ Spreidmaat: 180 mm. EN 1015-3

+ Volumieke massa: 1910 mm EN 1015-6

+ Luchtgehalte: 12 - 17% EN 1015-7

« Uitlevering: 595 I/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

+ Volumieke massa: 1810 kg/m EN 1015-10

+ Druksterkte 28 dagen: > 5 N/mmz2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
referentiestenen:
- Morteltoepassingstype A (buiten) > 02 N/mm?2 (NEN 6790)
- Morteltoepassingstype B (binnen) > 01 N/mm?2 (NEN 6790)

Let op

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

+ Gebruik voor het voegen van metselwerk Weber Beamix
Voegmortel 332 UR+ (uitslagremmende voegmortel).

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 320-A wordt geleverd onder KOMO
certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Metselmortel 320-A wordt geleverd onder BSB
certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Metselmortel 320-A is CE gemarkeerd volgens
NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M5. Prestatiemortel: Metselmortel
voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en
buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 320-A heeft in de originele
PE-verpakking een houdbaarheid van 24 maanden na
productiedatum.

Weber Beamix Metselmortel 320-A is, indien droog opgeslagen in
overige verpakkingen, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber ns
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Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320

Lichtgewicht metselmortel voor normaal zuigende stenen.

Leveringsvorm

« Zak a 20 kg.

* Silo18 M3, 12 ton

* Silo 22 M3, £15 ton

+ Bulkleveringen, 28 ton

Kleur
* Grijs

J oo

Voordelen

* Ruim 40% meer specie, 20 kg = 28 kg standaard
metselmortel

* Licht verwerkbaar, minder gewicht op de troffel

» Gedurende langere tijd smeuig

Productomschrijving

Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320

is binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor
waterkerend metselwerk. De metselmortel is licht

verwerkbaar, mede door minder gewicht op de
troffel. Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel,
op basis van NEN-EN 998-2: 2010. Metselmortel in
de sterkteklasse M5 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen).

20 kg Sterﬁklézsse 0 7

SAINT-GOBAIN

Toepassing

+ Het metselen van bakstenen met een normaal en sterk zuigend
vermogen.

+ Het metselen van keramische binnenmuurstenen.

+ Het metselen van kalkzandstenen van Nederlandse herkomst
voor dragend en niet-dragend werk binnen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Te droge of te natte metselstenen leiden tot slechte hechting. Te
droge metselstenen daags voor verwerking bevochtigen.

AANMAKEN

Gebruik ca. 3,8 - 4,2 liter leidingwater voor 20 kg. Meng bij voorkeur
in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het
restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng ca.
2 minuten met speciemolen of boormachine met roerspindel. Bij
handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur
verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24

uur na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel
bestaat, mag niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de
metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk
is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel
dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te
liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas vitkrabben als
deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het
zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

NABEHANDELEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en uitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: +37 kg m2 verbruik,
+514 kg per 1000 stenen

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: +31 kg M2 verbruik,
+543 kg per 1000 stenen

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320

Lichtgewicht metselmortel voor normaal zuigende stenen.

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: combinatie van harde dichte
toeslagmaterialen en geéxpandeerde kleigranulaten EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 4 mm
Korrelgroep: O - 4 opgave producent
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

+ Waterbehoefte: 20%

« Volumieke massa: 1450 kg/m3 EN 1015-6
« Uitlevering: ca. 850 I/ton

« Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL
+ Druksterkte 28 dagen: > 5 N/mmz2 EN 1015-11
+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
- referentiestenen:
- Morteltoepassingstype A Buiten > 0,2 N/mm2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B Binnen > 01 N/mm2 NEN 6790

Let op

20 kg mortel geeft £17 Itr. specie en is voldoende voor + 0,6 m?
halfsteens metselwerk.

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebasseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

+ Het is mogelijk Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel
320 op kleur te gebruiken. Camouflagemortel is er in de kleuren
wit, geel, oranje, rood, bruin en antraciet.

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320 wordt geleverd
onder KOMO certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320 wordt geleverd
onder BSB certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320 is CE gemarkeerd
volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M5. Prestatiemortel:
Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen,
binnen en buiten

Houdbaarheid

Weber Beamix Lichtgewicht metselmortel 320 heeft in de
originele PE-verpakking een houdbaarheid van 24 maanden na
productiedatum. Indien droog opgeslagen in overige verpakkingen,
12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl
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Weber Beamix Metselmortel 321

Combinatiemortel voor matig en normaal zuigende bakstenen

Toepassing

« Weber Beamix Metselmortel 321 is een combinatiemortel voor
het metselen van normaal, en matig zuigende bakstenen en
betonstenen met beperkte stapelhoogte.

+ Het metselen van kalkzandstenen van Nederlandse herkomst
voor dragend en niet dragend werk binnen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte
hechting. Normaal zuigende en kalkzandstenen stenen in ieder
geval 24 uur voor verwerking bevochtigen en de bakstenen
winddroog verwerken. Betonstenen en matig zuigende bakstenen
droog verwerken.

AANMAKEN
Meng gebruikmakend van equipment, overeenkomstig de
handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN
Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie-
en omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse

Leveringsvorm
* Zak a 25 kg.

* Silo tot 21 ton* metselspecie mag nooit! Zorg bij het vermetselen van de

* Bulkzak a 1200 kg metselstenen dat zowel de lintvoegen als de stootvoegen volledig

*afhankelijk van de wettelijke worden gevuld. Bij navoegen krabt men de metselspecie zodanig

laadgewichten uit dat in de voegmortel een vierkante doorsnede ontstaat. De
uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen

Kleur mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 10 mm. De

. Cementgrijs temperatuur in de verse mortel mag niet onder de O “C komen.

De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg
stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is dat er
nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan

vervolgens tot vorstschade leiden.
Voordelen

o 2 . AFWERKEN
Voor matig én normaal zuigende stenen Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk
Geschikt voor het metselen van zowel beton- tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk af te
als bakstenen dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig
Ideale combinatiemortel bij kleinere werken met vochtig met een waternevel. Bescherm het jonge metselwerk

bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door

een minimale mortelafname X : . .
afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van

fijne delen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Productomschrijving Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers
Weber Beamix Metselmortel 321 is een metselwerk te beschermen tegen vorst en uvitdroging als; de

verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends
en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er

fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2. Me‘fselmortel inde 's nachts meer dan 1°C vorst wordt verwacht. Verwerk
sterkteklasse MI0 en toepassingstype A volgens metselstenen vorst- en ijsvrij. Het gebruikte gereedschap kan met
NEN 6790: 2005 (TGB steen). Deze metselmortel water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch
is geschikt voor alle metselwerk dragend, niet- worden verwijderd.

dragend, binnen en buiten, en waterkerend werk. .
it : Verbruik
- Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: +51 kg/m?, +710 kg
per 1000 stenen.
- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: +44 kg/m?, +745 kg per
1000 stenen.

2 5 kg Steﬁe{l&sse
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Weber Beamix Metselmortel 321

Combinatiemortel voor matig en normaal zuigende bakstenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 3 mm
Korrelopbouw: volgens korrelgroep O - 2 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel EN 13139
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 13%

« Uitlevering: 580 Itr/ton

« Verwerkingstijd: 2 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte: 10 N/mm?2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef) na 28 dagen gemeten
aan referentiestenen:
- Morteltoepassingstype A (Buiten) > 0,2 N/mmz2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mm2 NEN 6790

Let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

« Gebruik voor het voegen van metselwerk de Weber Beamix
Voegmortel 332 UR+ (uitslagremmende voegmortel).

+ Om smetten op bakstenen te camoufleren is het mogelijk een
Beamix 323 mortel op kleur te gebruiken. Camouflagemortel is
er in de kleuren wit, geel, oranje, rood, bruin en antraciet.

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 321 wordt geleverd onder KOMO
certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Metselmortel 321 wordt geleverd onder BSB
certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Metselmortel 321 is CE gemarkeerd volgens NEN-
EN 998-2: 2010 classificatie MIO. Prestatiemortel: Metselmortel voor
dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 321 is, indien droog opgeslagen in de
originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 122
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Weber Beamix Metselmortel 322

Metselmortel voor matig zuigende stenen en betonstenen

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

+ Silo 21 ton / Bulk 32 ton*
*afhankelijk van de wettelijke
laadgewichten

Kleur
* Grijs

Voordelen

* Perfecte stapelhoogtes, door hoge aanvang
stabiliteit

» Zeer geschikt als kimmortel

* Voegbreedtes vanaf 10 mm

Productomschrijving

Weber Beamix Metselmortel 322 is geschikt
voor dragend en niet-dragend metselwerk.
De metselmortel is zowel binnen als buiten

toepasbaar en ook geschikt voor waterkerend
werk. Weber Beamix metselmortel 322 is geschikt
voor matig zuigende stenen en betonstenen.
Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2: 2010. Metselmortel in de

sterkteklasse M10 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen). De metselmortel is
geschikt voor een voegbreedte vanaf 10 mm.

Verbruik
Sterkteklasse erbru

25 kQ MI10 ¢3! 15 IZ.S lt;,g;mz

SAINT-GOBAIN

Toepassing

« Voor het metselen van bakstenen met een matig zuigend
vermogen.

« Voor het metselen van beton- stenen en blokken.

+ Voor het metselen van trasramen en funderingsmetselwerk.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Matig tot niet-zuigende stenen hoeven niet te worden voor
bevochtigd.

AANMAKEN

Gebruik ca. 3,5 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur in
een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het
restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng ca.
3 minuten met speciemolen of boormachine met roerspindel. Bij
handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur
verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur
na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat,
mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de
metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk
is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel
dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te
liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas uvitkrabben als
deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het
zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

AFWERKEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en uitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C, of als er ‘s nachts meer dan 1
graad vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 51 kg m?, + 710 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 44 kg M2, + 745 kg
per 1000 stenen..

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Metselmortel 322

Metselmortel voor matig zuigende stenen en betonstenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 6 mm
Korrelgroep: O - 4 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel EN 13139
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 12%

- Uitlevering: 570 I/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte 28 dagen: > 10 N/mm2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen: (Hechtsterkte mortel / steen
(kruisproef) gemeten aan referentiestenen)
- Morteltoepassingtype A (Buiten) > 0,2 N/mm?2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mmz2 NEN 6790

Let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebasseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

« Zorg ervoor dat betonstenen droog verwerkt worden om de
stapelbaarheid te bevorderen.

« Gebruik voor het voegen van metselwerk de Weber Beamix
Voegmortel 332 UR+ (uitslagremmende voegmortel).

+ Om smetten op bakstenen te camoufleren is het mogelijk een
Weber Beamix Metselmortel 322 op kleur te gebruiken.

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 322 wordt geleverd onder KOMO
certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Metselmortel 322 wordt geleverd onder BSB
certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Metselmortel 322 is CE gemarkeerd volgens NEN-
EN 998-2: 2010 classificatie MIO. Prestatiemortel: Metselmortel voor
dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 322 heeft in de originele
PE-verpakking een houdbaarheid van 24 maanden na
productiedatum.

Weber Beamix Metselmortel 322 is, indien droog opgeslagen in
overige verpakkingen, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 124
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Weber Beamix Metselmortel 323

Voor bakstenen met een zeer weinig zuigend vermogen (IW1)

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

+ Silo 21ton / Bulk 32 ton*

laadgewichten

Kleur
* Grijs

Voordelen

* Goede stapeleigenschappen

» Voorkomt het “drijven” van bakstenen
* Voor stabiel metselwerk

Productomschrijving

Weber Beamix Metselmortel 323 is geschikt
voor dragend en niet-dragend metselwerk.
De metselmortel is zowel binnen als buiten
toepasbaar en ook geschikt voor waterkerend

werk. Weber Beamix metselmortel 323 is

geschikt voor bakstenenstenen met een zeer
weinig zuigend vermogen (IW1). Fabrieksmatig
vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN
998-2: 2010. Metselmortel in de sterkteklasse M10
en toepassingstype A volgens NEN 6790: 2005
(TGB steen).

Verbruik
Sterkteklasse &
25kg =
25 kQ M10 0 3,01 141= 0,95 m?
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*afhankelijk van de wettelijke

Toepassing

- Voor het metselen van bakstenen met een zeer weinig zuigend
vermogen (IW1).
« Voor het metselen van natuursteen, beton- en straatsteen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Niet-zuigende bakstenen in de IW1 klasse droog verwerken.

AANMAKEN

Gebruik 2,75 tot 3,25 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bijj
voorkeur in een speciemolen of gebruik een boormachine met
roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de
speciemolen of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het
mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare
specie. Meng ca. 3 minuten met speciemolen of boormachine met
roerspindel. Bij handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is callz uur
verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur
na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat,
mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de
metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk
is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel
dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te
liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas uvitkrabben als
deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het
zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

AFWERKEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit. De
temperatuur in de verse mortel mag niet onder de O °C komen. De
chemische reactie van cement met water staat nagenoeg stil bij
temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is dat er nagenoeg
geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan vervolgens tot
vorstschade leiden. Wij adviseren u om maatregelen te treffen
om het vers metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging
als; de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's
ochtends en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C,
of als er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht. Verwerk
metselstenen vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 53 kg m?, + 730 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 45 kg m?, + 760 kg
per 1000 stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Metselmortel 323

Voor bakstenen met een zeer weinig zuigend vermogen (IW1)

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 6 mm
Korrelgroep: O - 6 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel EN 13139
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 12%

« Uitlevering: 560 Itr/ton

+ Verwerkingstijd: ca. 12 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

- Druksterkte 28 dagen: > 10 N/mmz EN 101511

+ Hechtsterkte 28 dagen: (Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef)
gemeten aan referentiestenen)
- Morteltoepassingtype A (Buiten) > 0,2 N/mm?2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mmz2 NEN 6790

Let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebasseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

« Gebruik voor het voegen van metselwerk de Weber Beamix
Voegmortel 332 UR+ (uitslagremmende voegmortel).

+ Om smetten op bakstenen te camoufleren is het mogelijk
een Weber Beamix Metselmortel 323 op kleur te gebruiken.
Camouflagemortel is er in de kleuren wit, geel, oranje, rood,
bruin en antraciet.

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 323 wordt geleverd onder KOMO
certificaat, certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Metselmortel 323 wordt geleverd onder BSB
certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Metselmortel 323 is CE gemarkeerd volgens NEN-
EN 998-2: 2010, classificatie MIO. Prestatiemortel: Metselmortel voor
dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 323 is, indien droog opgeslagen in
de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 126
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Weber Beamix Metselmortel 326

Stapelmortel voor zeer weinig zuigende bakstenen

Leveringsvorm
* Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

* Silo 21ton / Bulk 32 ton*

laadgewichten

Kleur
* Grijs

Voordelen

» Voor bakstenen die geheel geen water
opnemen

» Zeer goede stapel eigenschappen

+ Tot steiger hoog metselwerk per dag mogelijk

Productomschrijving

Weber Beamix Metselmortel 326 is geschikt
voor dragend en niet-dragend metselwerk.
De metselmortel is zowel binnen als buiten

toepasbaar en ook geschikt voor waterkerend
werk. Weber Beamix metselmortel 326 is

een stapelmortel, geschikt voor zeer weinig
zuigende bakstenen. Fabrieksmatig vervaardigde
droge mortel, op basis van NEN-EN 998-2:

2010. Metselmortel in de sterkteklasse M15 en
toepassingstype A volgens NEN 6790: 2005 (TGB
steen).

2 5 kg Steﬁe.id;;sse
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*afhankelijk van de wettelijke

Toepassing

+ Metselmortel voor de verwerking van zeer weinig zuigende
bakstenen.

- Voor het metselen van bakstenen met een 0" zuigend
vermogen.

« Het stellen van terras- opsluitingen en banden.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Natte metselstenen leiden tot een slechte hechting en slechte
stabiliteit, bakstenen in de IWI1 klasse droog verwerken.

AANMAKEN

Mengen (equipment): meng, gebruikmakend van equipment,
overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende
mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 1,5 uur
verwerkbaar. Vul lint- en stootvoegen volledig. Als binnen 24 uur
na het metselen kans op bevriezing van de metselmortel bestaat,
mag er niet worden gemetseld. Bij achteraf voegen: krab de
metselspecie tijdig rechthoekig uit waarbij de uitkrabdiepte gelijk
is aan de gebruikte voegdikte. Bij verdiept voegwerk moet zoveel
dieper worden uitgekrabd als de voeg verdiept moet komen te
liggen. Om smetten te voorkomen, de specie pas vitkrabben als
deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het
zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

AFWERKEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C komen.
De chemische reactie van cement met water staat nagenoeg
stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is dat er
nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing kan
vervolgens tot vorstschade leiden.

Wij adviseren u om maatregelen te treffen om het vers
metselwerk te beschermen tegen vorst en uitdroging als; de
verwachte gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur 's ochtends
en 9:00 uur de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C, of als
er 's nachts meer dan 1 graad vorst wordt verwacht. Verwerk
metselstenen vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 56 kg m2, + 770 kg
per 1000 stenen

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 47 kg m?, + 800 kg
per 1000 stenen

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Metselmortel 326

Stapelmortel voor zeer weinig zuigende bakstenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 6 mm
Korrelgroep: O - 6 opgave producent
Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 10,0%

« Uitlevering: + 550 I/ton

+ Verwerkingstijd: < 1,5 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

+ Druksterkte 28 dagen: > 15,0 N/mm2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen: (Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef)
gemeten aan referentiestenen)
- Morteltoepassingstype A Buiten > 0,2 N/mm2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B Binnen > 0,1 N/mm2 NEN 6790

Let op

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en
dienen derhalve slechts als indicatie. Er is vitgegaan van volle
baksteen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Omdat Weber Beamix Metselmortel 326 cen aangepaste
korrelopbouw heeft en zeer reactief is adviseren wij u de
toepasbaarheid vooraf te testen ad.hv. een proefopstelling.

Tips

+ Maak de specie met zo weinig mogelijk water aan.

+ Weber Beamix Metselmortel 326 is ook geschikt voor het
stellen van putringen en betonnen banden.

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Metselmortel 327 Plus (pagina 129).

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 326 wordt geleverd onder KOMO
certificaat, certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Metselmortel 326 wordt geleverd onder BSB
certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Metselmortel 326 is CE gemarkeerd volgens NEN-
EN 998-2: 2010 classificatie Mi5. Prestatiemortel: Metselmortel voor
dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 326 is, indien droog opgeslagen in
de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.
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Weber Beamix Metselmortel 327 Plus

Metselmortel voor gehydrofobeerde stenen

Leveringsvorm
* Zak @ 25 kg
« Silo 21 ton / Bulk 32 ton*

*afhankelijk van wettelijke
laadgewichten.

Kleur
* Grijs

Voordelen

* Perfecte stapelhoogtes, door hoge verhoogde
hechteigenschappen
Zeer geschikt voor combinaties van IW2 en IW3
stenen
Voegbreedtes vanaf 10 mm

Productomschrijving

Weber Beamix Metselmortel 327 Plus is geschikt
voor dragend en niet-dragend metselwerk. De
metselmortel is zowel binnen als buiten toepasbaar
en ook geschikt voor waterkerend werk. Weber
Beamix metselmortel 327 Plus is geschikt voor
het metselen van gehydrofobeerde bakstenen
vervaardigd uit bakstenen die onbehandeld een
normale wateropzuiging hebben (IW3). Voor

het metselen van onbehandelde bakstenen in
de categorie IW2. Fabrieksmatig vervaardigde
droge mortel, op basis van NEN-EN 998-2:

2010. Metselmortel in de sterkteklasse MI10 en
toepassingstype A volgens NEN 6790: 2005

Verbruik
Sterkteklasse

MI10 25 kg =

151=0,5m?

25 kg 0 3-3,251

129 Aweber
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Toepassing

+ Voor het metselen van gehydrofobeerde bakstenen vervaardigd
uit bakstenen die onbehandeld een normale wateropzuiging
hebben (IW3).

- Voor het metselen van onbehandelde bakstenen in de categorie
w2,

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Matig tot niet-zuigende stenen hoeven niet te worden
voorbevochtigd.

AANMAKEN

Gebruik 3,0 tot 3,25 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur
in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen

het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie.
Meng ca. 3 minuten met speciemolen of boormachine met
roerspindel. Bij handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.
Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement,
overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende
mengsysteem.

VERWERKEN

Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Vermengen van
oude en verse metselspecie mag nooit. Vul lint- en stootvoegen
volledig. Bij achteraf voegen: krab de metselspecie tijdig
rechthoekig uit waarbij de vitkrabdiepte gelijk is aan de gebruikte
voeqdikte.

Bij verdiept voegwerk moet zoveel dieper worden uvitgekrabd als
de voeg verdiept moet komen te liggen.

Om smetten te voorkomen, de specie pas vitkrabben als deze
voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van de mate
van hydrofobering op de hechtvlakken, het zuigvermogen van de
steen en de omgevingstemperatuur.

Deze metselmortel is samengesteld op basis van de door de
bakstenen producenten omschreven opperviaktebehandeling aan
de zichtzijden van de bakstenen. Indien hiervan afgeweken wordt
dan heeft dat invloed op de uitvoering en dagproductie. Neem
hiervoor contact op met de baksteen producent.

AFWERKEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of
regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk tegen
overmatige wateropname. Bij achteraf voegen: Laat het
metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en uitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C, of als er ‘s nachts meer dan 1
graad vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 51 kg m?, + 710 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 44 kg M2, + 745 kg
per 1000 stenen.
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Weber Beamix Metselmortel 327 Plus

Metselmortel voor gehydrofobeerde stenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: Portlandcement CEM | (EN 197-1)

- Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)

+ Grootste korrelafmeting: £ 3 mm

« Korrelopbouw volgens korrelgroep: O - 2 (opgave producent)

+ Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen (EN 934-3)

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
Waterbehoefte: 12% - 13 %

.+ Spreidmaat: ca. 180 mm (EN 1015-3)
Uitlevering: ca. 605 I/ton
Verwerkingstijd: 2 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

+ Druksterkte 28 dagen: > 10 N/mmz2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen: (Hechtsterkte mortel / steen
(kruisproef) gemeten aan referentiestenen)

+ Morteltoepassingtype A (Buiten) > 0,2 N/mm2 NEN 6790

+ Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mm?2 NEN 6790

Let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebasseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte uvitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

« Bakstenen kunnen direct uit de verpakking, zonder te worden
voorbevochtigd, worden verwerkt.

+ Gebruik voor het voegen van gehydrofobeerde stenen de
Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ (uitslagremmende
voegmortel).

+ Gebruik voor het doorstrijken van gehydrofobeerde
stenen Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+.

Certificeringen

Weber Beamix Metselmortel 327 Plus wordt geleverd

onder KOMO certificaatnummer 701/706-jj-M.

Weber Beamix Metselmortel 327 Plus wordt geleverd onder BSB
certificaatnummer 701/706-jj-BBKM

Weber Beamix Metselmortel 327 Plus is CE gemarkeerd volgens
NEN-EN 998-2: 2010 classificatie MI10. Prestatiemortel: Metselmortel
voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en
buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 327 Plus is, indien droog
opgeslagen, 12 maanden houdbaar na productiedatum.
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Weber Beamix Voegmortel 332 UR+

Uitslagremmende voegmortel voor metselwerk

131

F "'"

Leveringsvorm

* Zak a 25 kg.

« Silo 21 ton / Bulk 32 ton*
*afhankelijk van de wettelijke
laadgewichten

Kleur
» Leverbaar in meer dan 100
verschillende kleuren.

Voordelen

* Licht en langer verwerkbaar

* Uniek waterbuffersysteem

* Intense kleurbeleving door egale kleur en
korrelopbouw

* Extra Uitslagremmend

Productomschrijving

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ is geschikt
voor het voegen van alle soorten metselwerk.
De extra uitslagremnmende voegmortel is licht
en lang verwerkbaar. Weber Beamix Voegmortel
332 UR+ is een fabrieksmatig vervaardigde
droge mortel, op basis van NEN-EN 998-2:

2010. Voegmortel in de sterkteklasse M15 en de
toepassingsklasse MXI1, MX2, MX3 en MX4 volgens
CUR-Aanbeveling 61: 2013. Beschikbaar in meer
dan 100 verschillende kleuren.

6-5“ Verbruik VH
25 kg 25kg=1351 " 25-35-45
o 2,01 = 3-4m?

Aweber
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Toepassing

+ Voor voegbreedtes >8 mm.

« Het voegen van metselwerk van bakstenen

« Het voegen van metselstenen zoals keramische snelbouwstenen
kalkzandstenen, beton-stenen en blokken.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Het te voegen metselwerk moet tenminste 14 dagen oud zijn.
Controleer of het metselwerk voldoende diep is uitgekrabd
(diepte is gelijk aan de gebruikte voegbreedte en minimaal

1cm). Bij verdiept voegwerk moet zoveel dieper uitgekrabd

zijn als de voeg verdiept moet komen te liggen. Onvoldoende
verwijderde metselmortel moet worden uitgehakt. Verwijder

stof- en mortelresten uit de voegen. Droog metselwerk moet
voorbevochtigt worden. Bevochtig het metselwerk daags voor het
voegen, zo nodig herhalen voor aanvang van het voegen.

AANMAKEN

Gebruik ca. 1,9 a 2,2 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij
voorkeur in een HSTmMenger. Meng hierbij 2 minuten totdat een
homogene voegspecie ontstaat. Bij handmatig aanmaken in een
speciekuip, mengen met een boormachine met roerspindel. Doe
eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de voegmenger of
kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het
restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng
minimaal 5 minuten totdat een gelijkmatig en kluitvrij mengsel
ontstaat. Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere
kwaliteit en kan tot kleurverschillen leiden. Meng, bij gebruik van
equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het
desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 0°C op een niet-bevroren ondergrond.
Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Vul lint- en
stootvoegen volledig en zorg voor een goede verdichting met
een voegspijker. Voorkom smetten door resten van voegspecie
pas af te borstelen als deze voldoende is aangetrokken. Dit
moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de
omgevingstemperatuur. Als binnen 24 uvur na het aanbrengen van
de voegspecie kans op bevriezing van de voegspecie ontstaat,
mag niet worden gevoegd.

AFWERKEN

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het voegwerk
tegen tocht en vitdroging. Doe dit door het voegwerk af te dekken
met plastic folie of door het regelmatig vochtig te houden met
een waternevel. Houd het plastic folie ten alle tijde vrij van het
metselwerk, dit in verband met het gevaar op viekvorming.
Bescherm het jonge voegwerk tegen overmatige wateropname
door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen
van fijne delen.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0°C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers voegwerk te beschermen
tegen vorst en uitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht. Verwerk voegmortel op vorst- en ijsvrije
metselstenen.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 75 kg m?
- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 6,5 kg m?2
« 25 kg voegmortel is voldoende voor * 3,3 m?2 voegwerk

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Voegmortel 332 UR+

Uitslagremmende voegmortel voor metselwerk

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 2 mm
Korrelgroep: O - 2 opgave producent
Toevoegingen: tras, pigment
Hulpstoffen: vochttransport remmende middelen

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 8,5%

« Uitlevering: 540 Itr/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL
Voeghardheid 14 dagen (CUR 61:2013) op panelen:
+ Kalkzandsteen: VH25

Baksteen: VH35

Betonsteen: VH35

Baksteen: VH45

Betonsteen: VH45

Let op

« Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en
dienen derhalve slechts als indicatie

+ Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere kwaliteit
voeg en brengt het risico van kleurverschillen met zich mee.

+ Maak de specie niet te nat aan! Te natte voegmortel kan leiden
tot kalkuitslag en smet op de stenen, te natte voegspecie kan
kleurverschillen in voegwerk veroorzaken.

« Zorg voor schoon en roestvrij gereedschap om vervuiling te
voorkomen.

+ Belangrijk! Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk
zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking,
door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij
geen invlioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden
is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen
niet vit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid
voor het eindresultaat aanvaarden.

Tips
Gebruik voor het voegen van steenstrips, gehydrofobeerde

bakstenen en smalle voegen de Weber Beamix Voegmortel 333
UR+.

Certificeringen

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ wordt geleverd onder KOMO
certificaatnummer 701-M.

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ wordt geleverd onder BSB
certificaatnummer 701-BBK.

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ is CE gemarkeerd

volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M15. Prestatiemortel:
Voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en
scheidingswanden voor binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Voegmortel 332 UR+ is houdbaar en
chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum indien droog
opgeslagen in de plastic originele verpakking.
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Weber Beamix Voegmortel 333 UR+

Voor steenstrips, prefab, gehydrofobeerde bakstenen en baksteenklasse IWI1

B paarmr WY
! Leveringsvorm
i + Zak & 25 kg.
* Silo tot 21 ton*
weberBeamX o kelijk van de wettelijke
333 UR* laadgewichten

Kleur

w * Leverbaar in meer dan 100
! = kleuren.

Voordelen

» Zeer hoge hechteigenschappen

* Uitslagremmmende voegmortel UR+

» Zeer geschikt voor gehydrofobeerde stenen en
steenstrips

Productomschrijving

Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ is geschikt
voor het voegen van steenstrips, prefab
metselwerk, gehydrofobeerde bakstenen

en bakstenen in de klasse IW1. De extra
vitslagremmende voegmortel heeft zeer hoge
hechteigenschappen. Weber Beamix Voegmortel
333 UR+ is een fabrieksmatig vervaardigde
droge mortel, op basis van NEN-EN 998-2:

2010. Voegmortel in de sterkteklasse M15 en de
toepassingsklasse MX1, MX2, MX3 en MX4 volgens
CUR-Aanbeveling 61: 2013. Beschikbaar in meer
dan 100 verschillende kleuren.

Verbruik VH
25kg=13,51 25-35-45
0o

0 2,01 =~ 3-4m?

25 kg

SAINT-GOBAIN

Toepassing

+ Het voegen van prefab metselwerk

+ Het voegen van steenstrips op alle stabiele ondergronden

+ Het voegen van stenen die op de hechtvlakken voorzien van
hydrofobering.

+ Het voegen van bakstenen in de IW1 klasse met een zeer lage
vrijwillige wateropname (< 6% m/m)

+ Het voegen van ondiepe (5<10 mm) en smalle (5<8 mm) voegen

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Het te voegen metselwerk moet tenminste 14 dagen oud zijn.
Controleer of het metselwerk voldoende diep is uitgekrabd (diepte
is gelijk aan de gebruikte voegbreedte). Bij verdiept voegwerk
moet zoveel dieper uitgekrabd zijn als de voeg verdiept moet
komen te liggen. Onvoldoende verwijderde metselmortel moet
worden uitgehakt. Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen.
Droog metselwerk moet voorbevochtigt worden. Bevochtig het
metselwerk daags voor het voegen, zo nodig herhalen voor
aanvang van het voegen.

AANMAKEN

Gebruik ca. 1,8 @ 2,1 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur
in een HSTMenger. Meng hierbij 2 minuten totdat een homogene
voegspecie ontstaat. Bij handmatig aanmaken in een speciekuip,
mengen met een boormachine met roerspindel. Doe eerst 75%
van de totale waterhoeveelheid in de voegmenger of kuip en
daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant
aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng minimaal
5 minuten totdat een gelijkmatig en kluitvrij mengsel ontstaat.
Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere kwaliteit
en kan tot kleurverschillen leiden.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 0°C op een niet-bevroren ondergrond.
Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Vul lint- en
stootvoegen volledig en zorg voor een goede verdichting met
een voegspijker. Voorkom smetten door resten van voegspecie
pas af te borstelen als deze voldoende is aangetrokken. Dit
moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de
omgevingstemperatuur. Als binnen 24 uvur na het aanbrengen van
de voegspecie kans op bevriezing van de voegspecie ontstaat,
mag niet worden gevoegd.

AFWERKEN

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het voegwerk
tegen tocht en vitdroging. Doe dit door het voegwerk af te dekken
met plastic folie of door het regelmatig vochtig te houden met
een waternevel. Houd het plastic folie ten alle tijde vrij van het
metselwerk, dit in verband met het gevaar op viekvorming.
Bescherm het jonge voegwerk tegen overmatige wateropname
door afdekken, ter voorkoming van witte vitslag en het uitspoelen
van fijne delen.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers voegwerk te beschermen
tegen vorst en vitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht. En verwerk de voegmortel op vorst- en
ijsvrije ondergronden.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 75 kg m?
- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 6,5 kg m?2

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Voegmortel 333 UR+

Voor steenstrips, prefab, gehydrofobeerde bakstenen en baksteenklasse W1

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 2 mm opgave producent
Toevoegingen: tras, pigment
Hulpstoffen: vochttransport remmende middelen en additieven
die de hechtsterkte bevorderen

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 8,5%

« Uitlevering: 540 I/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL
Voeghardheid 14 dagen (CUR 61: 2013) op panelen:
+ Kalkzandsteen: VH25

Baksteen: VH35

Betonsteen: VH35

baksteen: VH45

betonsteen: VH45

Let op

« Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en
dienen derhalve slechts als indicatie

+ Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere kwaliteit
voeg en brengt het risico van kleurverschillen met zich mee.

+ Maak de specie niet te nat aan! Te natte voegmortel kan leiden
tot kalkuitslag en smet op de stenen, te natte voegspecie kan
kleurverschillen in voegwerk veroorzaken.

« Zorg voor schoon en roestvrij gereedschap om vervuiling te
voorkomen.

+ Belangrijk! Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk
zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking,
door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij
geen invlioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden
is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen
niet vit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid
voor het eindresultaat aanvaarden.

Certificeringen

Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ wordt geleverd onder KOMO
certificaat, certificaatnummer 701-M.

Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ wordt geleverd onder BSB
certificaat, certificaatnummer 701-BBK.

Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ is CE gemarkeerd

volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M15. Prestatiemortel:
Voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en
scheidingswanden voor binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Voegmortel 333 UR+ is houdbaar en
chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum indien droog
opgeslagen in de originele verpakking.

www.weberbeamix.nl
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Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+

Extra vitslagremmende doorstrijkmortel

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

+ Silo 21ton / Bulk 32 ton*

laadgewichten

Kleur
» Leverbaar in 30 standaard
kleuren.

Voordelen

* Voor normaal en matig zuigende stenen
* Intensieve kleurbeleving

* Metselen en voegen ineen, tijdbesparend

Productomschrijving

Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+ is
geschikt voor normaal en sterk zuigende
bakstenen. Deze extra vitslagremmende
doorstrijkmortel kan worden toegepast vanaf

een voegbreedte vanaf 8 mm. Weber Beamix
Doorstrijkmortel 341 UR+ is een fabrieksmatig
vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN
998-2: 2010 Metselmortel in de sterkteklasse M10

en toepassingstype A volgens NEN 6790: 2005
(TGB steen).

& Verbruik
25kg =
3,61 9

0 151=0,5m?
401

2 5 kg Steﬁe{l&sse
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*afhankelijk van de wettelijke

Toepassing

« Voor het metselen van bakstenen met een normaal en
sterkzuigend vermogen.

- Doorstrijkmortel voor metselwerk met een voegbreedte
vanaf 8 mm.

+ Door afwerking met de voegroller geschikt voor verdiepte
voegen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Te droge of te natte metselstenen leiden tot slechte hechting. Te
droge metselstenen daags voor verwerking bevochtigen.

AANMAKEN

Gebruik ca. 3,6 - 4,0 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur
in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het
restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng ca.
2 minuten met speciemolen of boormachine met roerspindel. Bij
handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen. Meng bij gebruik
van equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het
desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur
verwerkbaar. Zorg tijdens het metselen dat lint- en stootvoegen
(horizontale en verticale voegen) volledig worden gevuld. Na
aantrekken van de metselspecie, tot een gewenste diepte
rechthoekig vitkrabben. Direct na vitkrabben doorstrijken met een
voegroller of voegspijker tot een gladde voeq. Het moment van
vitkrabben hangt af van het zuigvermogen van de steen en de
omgevingstemperatuur. Richtlijn: de specie moet nauwelijks meer
met de vinger in te drukken zijn.

AFWERKEN

Bescherm vers doorstrijkwerk tegen uitdroging (plastic folie
of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het doorstrijkwerk tegen
overmatige wateropname.

REINIGEN

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 49 kg m2, + 670 kg
per 1000 stenen

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 41 kg m?, 700 kg per
1000 stenen

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+

Extra vitslagremmende doorstrijkmortel

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 2 mm
Korrelgroep: O - 1 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel, tras en pigment EN 13139
Hulpstoffen: vochttransport remmend middel en een
combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en
hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE:
+ Waterbehoefte: 15,5%

- Uitlevering: 610 Itr/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte 28 dagen: > 10 N/mmz2 EN 1015-T1

+ Hechtsterkte 28 dagen: (Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef)
gemeten aan referentiestenen)
- Morteltoepassingstype A Buiten > 0,2 N/mm? NEN 6790
- Morteltoepassingstype B Binnen > 0,1 N/mm? NEN 6790

Let op

25 kg mortel geeft 15 Itr. specie en is voldoende voor +0,5 m?
halfsteens metselwerk.

Bij vermetselen van betonstenen en andere niet-zuigende
stenen rekening houden met een geringe stapelhoogte.
Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebasseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Gebruik altijd dezelfde waterhoeveelheid, omdat meer of
minder water de uiteindelijke kleur van de mortel beinvioedt.

Tips

+ Beamix Doorstrijkmortels worden op kleur gecontroleerd en zijn
leverbaar met kleurgarantie.

+ Maak vooraf een proefmuur om de kleur te bepalen

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ (pagina 143).

« Gebruik voor het stellen van metselprofielen de Weber Beamix
Profielsteller (pagina 110).

Certificeringen

Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+ wordt geleverd onder
KOMO certificaat, certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+ wordt geleverd onder
BSB certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 341 UR+ is CE gemarkeerd
volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie MI10. Prestatiemortel:
Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen,
binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Metselmortel 341 UR+ heeft in de originele
PE-verpakking een houdbaarheid van 24 maanden na
productiedatum.

Weber Beamix Metselmortel 341 UR+ is, indien droog
opgeslagen in overige verpakkingen, 12 maanden houdbaar na
productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 136
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Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+

Voor bakstenen met een matig zuigend vermogen (IW2)

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

+ Silo 21ton / Bulk 32 ton*
*afhankelijk van de wettelijke
laadgewichten

Kleur
» Leverbaar in 30 standaard
kleuren.

Voordelen

* Metselen en voegen ineen

* Goede stapeleigenschappen bij metselwerk met
matig zuigende bakstenen

 Doorstrijkmortels zijn gegarandeerd kleurvast

Productomschrijving

Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+ is een
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2: 2010. Metselmortel in de

sterkteklasse MI0 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen). Doorstrijkmortel voor
alle metselwerk dragend en niet-dragend, binnen,
buiten en waterkerend werk.

k Sterkteklasse & Verbruik
25 g M10 0 il 25kg =

4 1512 0,5m?2
3,81
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Toepassing

« Voor het maken van doorstrijkwerk.

- Voor het metselen van bakstenen met een matig zuigend
vermogen.

« Voor het metselen van metselstenen zoals natuursteen en
betonsteen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Te droge of te natte metselstenen leiden tot slechte hechting.
Te droge metselstenen daags voor verwerking bevochtigen.
Bakstenen winddroog verwerken.

AANMAKEN

Gebruik ca. 34 - 3,8 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur
in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het
restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng ca.
2 minuten met speciemolen of boormachine met roerspindel. Bij
handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen. Meng bij gebruik
van equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het
desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2

uur verwerkbaar. Vermengen van oude en verse metselspecie
mag nooit. Zorg tijdens het metselen dat lint- en stootvoegen
(horizontale en verticale voegen) volledig worden gevuld. Na
aantrekken van de metselspecie, tot een gewenste diepte
rechthoekig vitkrabben. Direct na uitkrabben doorstrijken met een
voegroller of voegspijker tot een gladde voeq. Het moment van
vitkrabben hangt af van het zuigvermogen van de steen en de
omgevingstemperatuur. Richtlijn: de specie moet nauwelijks meer
met de vinger in te drukken zijn.

AFWERKEN

Bescherm vers doorstrijkwerk tegen uitdroging (plastic folie
of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het doorstrijkwerk tegen
overmatige wateropname.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en uitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 50 kg m2, + 690
kg per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 42 kg m?, + 720 kg
per 1000 stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+

Voor bakstenen met een matig zuigend vermogen (IW2)

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 3 mm
Korrelgroep: O - 2 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel, tras, pigment EN 13139
Hulpstoffen: vochttransportremmende middelen en een
combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en
hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 14,5%

« Uitlevering: 595 I/ton

« Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte 28 dagen: > 100 N/mm? EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
referentiestenen:
- Morteltoepassingtype A (Buiten) > 0,2 N/mm?2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mm2 NEN 6790

Let op

Tijdens het doorstrijken wordt de specie verdicht, door het
verdichten wordt de voeg ten alle tijde verdiept aangebracht.

Bij vermetselen van betonstenen en andere niet-zuigende
stenen rekening houden met een geringe stapelhoogte.
Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ (pagina 143).

« Gebruik voor het stellen van metselprofielen de Weber Beamix
Profielsteller (pagina 110).

Certificeringen

Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+ wordt geleverd onder
KOMO certificaat, certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+ wordt geleverd onder
BSB certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+ is CE gemarkeerd
volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie MIO. Prestatie mortel
voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en
scheidingswanden voor binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Doorstrijkmortel 342 UR+ is, indien droog
opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na
productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 138
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Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+

Metselen en doorstrijken van zeer weinig zuigende bakstenen (IW1)

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

» Silo 21ton / Bulk 32 ton*
*afhankelijk van de wettelijke
laadgewichten

Kleur
» Leverbaar in 30 standaard
kleuren.

Voordelen

» Doorstrijkmortels zijn kleur gegarandeerd
* Stabiele doorstrijkmortel

* Optimale stapelhoogte

Productomschrijving

Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+ is een
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2 : 2010. Metselmortel in de
sterkteklasse MI10 en toepassingstype A volgens

NEN 6790: 2005 (TGB steen). Doorstrijkmortel voor
alle metselwerk dragend en niet-dragend binnen,
buiten en waterkerend werk.

k Sterkteklasse & Verbruik
25 g M10 0 il 25kg =

4 1512 0,5m?2
3,81
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Toepassing

- Voor het metselen van bakstenen met een zeer weinig zuigend
vermogen (IW1)

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Bakstenen in de IWI1 klasse ten alle tijden droog verwerken.

AANMAKEN

Gebruik ca. 34 - 3,8 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur
in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het
restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie. Meng ca.
2 minuten met speciemolen of boormachine met roerspindel. Bij
handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen. Meng bij gebruik
van equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het
desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2

uur verwerkbaar. Het vermengen van oude en nieuwe specie
mag nooit. Zorg tijdens het metselen dat lint- en stootvoegen
(horizontale en verticale voegen) volledig worden gevuld. Na
aantrekken van de metselspecie, tot een gewenste diepte
rechthoekig vitkrabben. Direct na vitkrabben doorstrijken met een
voegroller of voegspijker tot een gladde voeq. Het moment van
vitkrabben hangt af van het zuigvermogen van de steen en de
omgevingstemperatuur. Richtlijn: de specie moet nauwelijks meer
met de vinger in te drukken zijn.

AFWERKEN

Bescherm vers doorstrijkwerk tegen uitdroging (plastic folie
of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het doorstrijkwerk tegen
overmatige wateropname.

AANVULLENDE INFORMATIE

De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de 0 °C
komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en uitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er 's nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte: + 52 kg m2, + 710 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte: + 44 kg M2, + 745 kg
per 1000 stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+

Metselen en doorstrijken van zeer weinig zuigende bakstenen (IW1)

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 3 mm
Korrelgroep: O - 2 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel, tras, pigment EN 13139
Hulpstoffen: vochttransportremmend middel en een
combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en
hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 15,0%

« Uitlevering: 575 I/ton

+ Verwerkingstijd: < 2 vur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

+ Druksterkte 28 dagen: > 100 N/mm?2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
referentiestenen:
- Morteltoepassingtype A (Buiten) > 0,2 N/mm?2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mm2 NEN 6790

Let op

Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+ is zeer reactief, toets
de toepasbaarheid adhv. een proefmuur alvorens met uw
project aan te vangen.

Afhankelijk van het water opzuigende vermogen van de
bakstenen kan het enige tijd duren alvorens de specie afgewerkt
kan worden.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Tips

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ (pagina 143).

« Gebruik voor het stellen van metselprofielen de Weber Beamix
Profielsteller (pagina 110).

- Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 is vanwege zijn toepassing
zeer reactief, begin met halve kuipenl!

Certificeringen

Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+ wordt geleverd onder
KOMO certificaat, certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+ wordt geleverd onder
BSB certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+ is CE gemarkeerd
volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie MI10. Prestatie mortel
voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en
scheidingswanden voor binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Doorstrijkmortel 343 UR+ is, indien droog
opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na
productiedatum.

www.weberbeamix.nl
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Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+

Metselen en doorstrijken van zeer weinig zuigende bakstenen (IW1)
ic.m. een vrijwillige wateropname <4%

141

Leveringsvorm

* Zak a 25 kg.

« Silo 21 ton / Bulk 32 ton*
*afhankelijk van de wettelijke
laadgewichten

Kleur
» Leverbaar in 30 standaard
kleuren.

Voordelen

» Doorstrijkmortels zijn kleur gegarandeerd

* Stabiele doorstrijkmortel

» Unieke korrelgradering voor optimale
stapelhoogte

Productomschrijving

Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+ is een
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2 : 2010. Metselmortel in de

sterkteklasse MI0 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen). Doorstrijkmortel voor
alle metselwerk dragend en niet-dragend binnen,
buiten en waterkerend werk.

2 5 k Sterkteklasse V:;t:(ruik
g Mi0 0 3,01 14l = 0'95~m2
Aweber
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Toepassing

- Voor het metselen van bakstenen in de categorie “zeer weinig
zuigend IWT" en een zeer lage vrijwillige wateropname <4%.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Creéer een droge werkplek en opslag voor de bakstenen op

de bouwplaats. Verwerk alleen droge bakstenen onder droge
condities door voorzieningen te treffen bijvoorbeeld door gebruik
te maken van steigerkappen. Bij uitvoering tijdens weerfase 1 of
hoger tevens maatregelen te nemen tegen koude.

AANMAKEN

De samenstelling van de mortelspecie mag nooit gewijzigd
worden door extra toevoegingen. Gebruik enkel schoon
leidingwater. Let bij het mengen van zakgoed op de constante
waterdoseringen en mengtijden. Doseer 3,0 liter leidingwater per
25 kg droge mortel en meng minimaal gedurende 3 minuten
met een boorspindel tot de specie net plastisch genoeg is om

te verwerken. Voeg indien nodig dan pas met mate water toe tot
maximaal 3,5 liter. Hoe minder water u nodig heeft in de specie
des te eerder kunt u de mortel pointeren.

VERWERKEN

Omdat Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+ cen zeer
reactieve mortel is wordt daardoor de verwerkingstijd beperkt.
Verwerk de specie boven 4 °C. Aangemaakte specie is max. 1 uur
verwerkbaar.

Zorg tijdens het metselen dat lint- en stootvoegen (horizontale
en verticale voegen) volledig worden gevuld. Na aantrekken

van de metselspecie, tot een gewenste diepte rechthoekig
uitkrabben. Direct na vitkrabben doorstrijken met een voegroller
tot een gladde voegq. Het moment van doorstrijken hangt af van
het zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.
Richtlijn: de specie moet nauwelijks meer met de vinger in te
drukken zijn.

AFWERKEN

Bescherm vers doorstrijkwerk tegen uitdroging (plastic folie

of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).
Bescherm bij langdurige regenval het doorstrijkwerk tegen
overmatige wateropname ter voorkoming van witte uitslag en het
vitspoelen van fijne delen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Omdat de reactiviteit van de cement nagenoeg stopt bij 3°C
veroorzaakt dit vertraging in de bind tijd van verse specie.
Weerfase 1 heeft nadelige gevolgen voor het resultaat van
metselwerk. Daardoor wordt niet het beoogde productie en
kwaliteit bereikt. Pas de verwerkingscondities aan of kies voor
een hoogwaardig geschikt alternatief Beamix product. Wij
adviseren u om maatregelen te treffen om het vers metselwerk
te beschermen tegen vorst en uitdroging als de verwachte
gemiddelde temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:00 uur
de volgende ochtend lager zal zijn dan 4 °C, of als er 's nachts
meer dan 1 graad vorst wordt verwacht en verwerk metselstenen
vorst- en ijsvrij.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 12 mm voegdikte, + 52 kg mz + 710 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 12 mm voegdikte, + 44 kg m2 + 740 kg
per 1000 stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+

Metselen en doorstrijken van zeer weinig zuigende bakstenen (IW1)
ic.m. een vrijwillige wateropname <4%

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEM | portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 3 mm
Korrelgroep: O - 2 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel, tras, pigment EN 13139
Hulpstoffen: vochttransportremmend middel en een
combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en
hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 13,0%

« Uitlevering: 575 I/ton

+ Verwerkingstijd: <1 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte 28 dagen: > 100 N/mm? EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
referentiestenen:
- Morteltoepassingtype A (Buiten) > 0,2 N/mm?2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mm2 NEN 6790

Let op

Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+ is zeer reactief, toets
de toepasbaarheid adhv. een proefmuur alvorens met uw
project aan te vangen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebasseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Tips

+ Gebruik voor het metselen van gehydrofobeerde stenen Weber
Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ (pagina 143).

« Gebruik voor het stellen van metselprofielen de Weber Beamix
Profielsteller (pagina 110).

« Doorstrijkmortel 346 is vanwege zijn toepassing zeer reactief,
begin met halve kuipen!

+ Raadpleeg het verwerkingsadvies voor Weber Beamix
Doorstrijkmortel 346.

Certificeringen

Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+ wordt geleverd onder
KOMO certificaat, certificaatnummer 701-M en 706-M.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+ wordt geleverd onder
BSB certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+ is CE gemarkeerd
volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie MIO. Prestatiemortel:
Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen,
binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Doorstrijkmortel 346 UR+ is, indien droog
opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na
productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 142
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Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+

Voor gehydrofobeerde bakstenen

Leveringsvorm
» Zak a 25 kg
» Silo 21ton / Bulk 32 ton*

*afhankelijk van wettelijke
laadgewichten.

Kleur
» Leverbaar in 30 standaard
kleuren.

Voordelen

» Geschikt voor gehydrofobeerde stenen

* Verhoogde hechtsterkte

* Goede stapeleigenschappen bij metselwerk met
matig- en normaal zuigende bakstenen

» Doorstrijkmortels zijn gegarandeerd kleurvast

Productomschrijving
Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ is

een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van NEN-EN 998-2: 2010. Metselmortel in de

sterkteklasse MI10 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen). Doorstrijkmortel voor
alle metselwerk dragend en niet-dragend, binnen,
buiten en waterkerend werk.

Sterkteklasse Verbruik
MI10 25kg =151
Q3r3s! 20,5 m?

25 kg

143 Aweber
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Toepassing

« Voor het maken van doorstrijkwerk.

+ Voor het metselen van gehydrofobeerde bakstenen vervaardigd
uit bakstenen die onbehandeld een normale wateropzuiging
hebben (IwW3).

+ Voor het metselen van bakstenen met een matig- en normaal
zuigend vermogen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Metselstenen: droog verwerken rechtstreeks uit de verpakkingen.

AANMAKEN

Gebruik 31 tot 3,5 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur
in een speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel.
Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen
of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen

het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie.
Meng ca. 3 minuten met speciemolen of boormachine met
roerspindel. Bij handmatig aanmaken, ca. 5 minuten mengen.
Mengen (equipement): meng, gebruikmakend van equipement,
overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende
mengsysteem.

VERWERKEN

Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Vermengen van
oude en verse metselspecie mag nooit. Vul lint- en stootvoegen
volledig. Om smetten te voorkomen, de specie pas uitkrabben
als deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van de
mate van de hydrofobering, het zuigvermogen van de steen en
de omgevingstemperatuur. Direct na uitkrabben doorstrijken met
een voegroller of voegspijker tot een gladde voeq. Het moment
van uitkrabben hangt af van het zuigvermogen van de steen en
de omgevingstemperatuur. Richtlijn: de specie moet nauwelijks
meer met de vinger in te drukken zijn.

Indien te grote delen van het legviak van de bakstenen voorzien
zijn van hydrofobe dan heeft dat invioed op de reactiviteit van de
mortel en daardoor ook op uitvoering en dagproductie.

AFWERKEN

Bescherm vers metselwerk tijdens extreme klimatologische
omstandigheden zoals hoge temperaturen, overmatige
bezonningtegen, uitdroging en waterbelasting.

REINIGEN

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

- Dikformaat (210X100X65) 12 mm voegdikte, + 40 kg mM?, + 745 kg
per 1000 stenen

+ Waalformaat (210X100X50) 12 mm voegdikte, + 47 kg m?, + 710 kg
per 1000 stenen

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+

Voor gehydrofobeerde bakstenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: portlandcement CEM | (EN 197-1)

- Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)

+ Grootste korrelafmeting: £ 3 mm

« Korrelopbouw volgens korrelgroep: O - 2 (opgave producent)

+ Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid,
stabiliteit en hechtsterkte bevorderen (EN 934-3)

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
Waterbehoefte: ca. 14 %

- Spreidmaat: ca. 175 mm (EN 1015-3)
Uitlevering: ca. 610 |/ton
Verwerkingstijd: 2 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte 28 dagen: > 100 N/mmz2 EN 1015-11

+ Hechtsterkte 28 dagen, mortel / steen (kruisproef) gemeten aan
referentiestenen:

+ Morteltoepassingtype A (Buiten) > 0,2 N/mm2 NEN 6790

+ Morteltoepassingstype B (binnen) > 0,1 N/mm?2 NEN 6790

Let op

Tijdens het doorstrijken wordt de specie verdicht, door het
verdichten wordt de voeg ten alle tijden verdiept aangebracht.
Indien te grote delen van het legviak van de bakstenen voorzien
zijn van hydrofobe dan heeft dat invioed op de reactiviteit van
de mortel en daardoor ook op uitvoering en dagproductie.
Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Tips

+ Gebruik voor het stelwerk van metselprofielen de Weber Beamix
profielsteller.

« Stenen kunnen rechtstreeks uit de verpakking worden verwerkt,
zonder voorbevochtingen.

+ Maak vooraf een proefmuur om de kleur te bepalen

Certificeringen

Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ wordt geleverd
onder KOMO certificaat, certificaatnummer 701/706-jj-M.

Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ wordt geleverd
onder BSB certificaat, certificaatnummer 701/706-jj-BBKM
Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ is CE gemarkeerd
volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie MI10. Prestatie mortel
voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en
scheidingswanden voor binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Doorstrijkmortel 347 Plus UR+ is, indien droog
opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na
productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 144
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Weber Beamix Dunmortel 351

Voor normaal en sterk zuigende bakstenen

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

» Silo 21ton / Bulk 32 ton*

laadgewichten
Kleur

kleuren.

Voordelen
* Geschikt voor voegbreedtes van 4 tot 8 mm
* Licht verwerkbaar

» Makkelijk aan de draad vlijden van de bakstenen

Productomschrijving

Weber Beamix Dunmortel 351 is geschikt voor
het metselen van normaal en sterk zuigende
bakstenen. Dunmortel voor alle metselwerk
dragend, binnen, buiten en voor waterkerend

werk. Voor dunne voegen met een voegbreedte
van 4 tot 8 mm. Weber Beamix Dunmortel 351 is

een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel,
op basis van EN 998-2:2010. Metselmortel in de
sterkteklasse MI10 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen).

A [ ?E

391
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*afhankelijk van de wettelijke

* leverbaar in 30 standaard

Toepassing

« Voor metselwerk met voegbreedtes van 4 tot 8 mm.
- Het metselen van bakstenen met een normaal en sterkzuigend
vermogen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Te droge en te natte stenen leiden tot een slechte hechting. Te
droge stenen 24 uur voor verwerking voorbevochtigen. Normaal
en sterk zuigende bakstenen winddroog verwerken.

AANMAKEN

Gebruik 3,5 tot 3,9 liter leidingwater voor 25 kg. droge mortel. Meng
de metselspecie in een speciemolen of gebruik een speciekuip
met boorspindel. Doe eerst 75% van het water en daarna de
droge mortel in de molen of kuip. Voeg tijdens het mengen nog
zoveel water toe totdat u een goed verwerkbare metselspecie
heeft. Meng +3 min. om een goed verwerkbare metselspecie

te krijgen. Bij handmatig aanmaken +5 min. intensief mengen.
Meng bij gebruik van equipment, overeenkomstig de handleiding
behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en
omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse specie
mag nooit. De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de
0°C komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoegq stil bij temperaturen onder 5°C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en vitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er ‘s nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij.
Plaats de profielen op een zodanige manier dat men ook achter
de profielen kan doorstrijken. Bij de uitvoering van het metselwerk
dienen de stoot- en lintvoegen 'vol en zat’ gemetseld te worden.
De metselspecie kan worden doorgestreken op het moment dat
de specie voldoende is aangetrokken, maar nog plastisch genoeg
is om glad afgewerkt te kunnen worden. Het bepalen van dit
moment is afhankelijk van het zuigende karakter van de steen en
de weersomstandigheden waaronder wordt gemetseld.

AFWERKEN

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk
tegen tocht en vitdroging. Doe dit door het metselwerk af te
dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig
vochtig met een waternevel. Bescherm het jonge metselwerk
bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door
afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen
van fijne delen. Bescherm het jonge metselwerk tegen kans op
bevriezing.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 5 mm voegdikte: + 22 kg m2, + 265 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 5 mm voegdikte: + 18 kg M2, + 280 kg
per 1000 stenen.

www.weberbeamix.nl



Weber Beamix Dunmortel 351

Voor normaal en sterk zuigende bakstenen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 2 mm
Korrelopbouw: volgens korrelgroep 0-1 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel. Pigment EN 13139
Hulpstoffen: vochttransportremmende middelen en een
combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en
hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
« Waterbehoefte: 15%

- Uitlevering: 605 I/ton

» Verwerkingstijd: 2 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte: = 100 N/mmz EN 1015-11

+ Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef), gemeten na 28 dagen
aan referentiestenen:
- Morteltoepassingstype A (Buiten) = 0,2 N/mm2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen) = 0,1 N/mmz2 NEN 6790

Let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebasseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Certificeringen

Weber Beamix Dunmortel 351 wordt geleverd onder KOMO
certificaat, certificaatnummer 0956-CPD-701 en 706.

Weber Beamix Dunmortel 351 wordt geleverd onder BSB
certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Dunmortel 351 is CE gemarkeerd volgens NEN-EN
998-2: 2010 classificatie MIO. Prestatiemortel: Metselmortel voor
dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Dunmortel 351 is, indien droog opgeslagen in de
originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

www.weberbeamix.nl Aweber 146

SAINT-GOBAIN



147 Aweber

Weber Beamix Dunmortel 352

Voor matig en zeer weinig zuigende stenen met dunne voegen

Leveringsvorm

» Zak a 25 kg.

* Bulkzak a 1200 kg.

+ Silo 21ton / Bulk 32 ton*

laadgewichten

Kleur
* Leverbaar in 30
standaard kleuren.

Voordelen

» Metselmortel voor voegbreedtes van
4 tot 8 mm

* in 30 verschillende standaard kleuren

» Matig en zeer weinig zuigende stenen

Productomschrijving

Weber Beamix Dunmortel 352 is geschikt voor
het metselen van matig en zeer weinig zuigende
bakstenen. Dunmortel voor alle metselwerk
dragend en niet-dragend, binnen, buiten en
voor waterkerend werk. Voor dunne voegen

met een voegbreedte van 4 tot 8 mm. Weber
Beamix Dunmortel 352 is een fabrieksmatig
vervaardigde droge mortel, op basis van EN 998-
2:2010. Metselmortel in de sterkteklasse M10 en
toepassingstype A volgens NEN 6790: 2005 (TGB
steen).

2 5 kg Ste;(aeli(lasse &3‘?'

4,01
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*afhankelijk van de wettelijke

Toepassing

- Het metselen van bakstenen met een matig tot zeer weinig
zuigend vermogen.
+ Het metselen van betonstenen en natuursteen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Te droge of natte stenen leiden tot slechte hechting. Bakstenen
winddroog verwerken.

AANMAKEN

Gebruik voor 25 kg. mortel 3,5 - 4,0 liter leidingwater. Meng de
specie in een speciekuip. Meng in één keer niet meer dan de
inhoud van één zak dunmortel. Doe eerst 80% van het water

en daarna de droge mortel in de kuip. Meng de dunmortel met
behulp van een boormachine met roerspindel. Meng intensief
gedurende ca. 3 minuten, voeg water toe tot een plastische specie
ontstaat. Gebruikmakend van equipment, overeenkomstig de
handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en
omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse specie
mag nooit. De temperatuur in de verse mortel mag niet onder de
0°C komen. De chemische reactie van cement met water staat
nagenoeg stil bij temperaturen onder 5 °C, het gevolg hiervan is
dat er nagenoeg geen sterkteontwikkeling plaatsvind. Bevriezing
kan vervolgens tot vorstschade leiden. Wij adviseren u om
maatregelen te treffen om het vers metselwerk te beschermen
tegen vorst en vitdroging als; de verwachte gemiddelde
temperatuur tussen 9:00 uur ‘s ochtends en 9:.00 uur de volgende
ochtend lager zal zijn dan 4 °C of als er ‘s nachts meer dan 1 graad
vorst wordt verwacht. Verwerk metselstenen vorst- en ijsvrij. Plaats
de profielen op een zodanige manier dat men ook achter de
profielen kan uitkrabben. Bij de uitvoering van het dunmetselwerk
dienen de stoot- en lintvoegen 'vol en zat’ gemetseld te worden.
De metselspecie kan worden afgewerkt op het moment dat de
specie voldoende is aangetrokken, maar nog plastisch genoeg

is om glad afgewerkt te kunnen worden. Het bepalen van dit
moment is afhankelijk van het zuigende karakter van de steen en
de weersomstandigheden waaronder wordt gemetseld.

AFWERKEN

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk
tegen tocht en vitdroging. Doe dit door het metselwerk af te
dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig
vochtig met een waternevel. Bescherm het jonge metselwerk
bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door
afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen
van fijne delen. Bescherm het jonge metselwerk tegen kans op
bevriezing.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.
Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Verbruik

+ Waalformaat (210X100X50), 5 mm voegdikte: + 22 kg m2, + 265 kg
per 1000 stenen.

- Dikformaat (210X100X65), 5 mm voegdikte: + 18 kg M2, + 280 kg
per 1000 stenen.
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Weber Beamix Dunmortel 352

Voor matig en zeer weinig zuigende stenen met dunne voegen

Technische informatie

GRONDSTOFFEN

+ Bindmiddel: CEMI portlandcement EN 197-1
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen EN 13139
Grootste korrelafmeting: + 3 mm
Korrelopbouw: volgens korrelgroep 0-2 opgave producent
Toevoegingen: kalksteenmeel, pigment EN 13139
Hulpstoffen: vochttransportremmend middel en een
combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en
hechtsterkte bevorderen EN 934-3

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE
+ Waterbehoefte: 15%

« Uitlevering: 605 I/ton

+ Verwerkingstijd : 2 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

« Druksterkte: 100 N/mm?2 EN 1015-11

« Hechtsterkte mortel / steen (kruisproef), gemeten aan
referentiestenen na 28 dagen:
- Morteltoepassingtype A (Buiten): = 0,2 N/mm2 NEN 6790
- Morteltoepassingstype B (binnen): = 0,1 N/mm?2 NEN 6790

Let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het
gebruik van volle waalformaat stenen.

Witte vitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks
veel aandacht voor het product en de verwerking, door
weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen
invioed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de
kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit
te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het
eindresultaat aanvaarden.

Certificeringen

Weber Beamix Dunmortel 352 wordt geleverd onder KOMO
certificaat, certificaatnummer 0956-CPD-70len 706.

Weber Beamix Dunmortel 352 wordt geleverd onder BSB
certificaat, certificaatnummer 701-BBK en 706-BBK.

Weber Beamix Dunmortel 352 is CE gemarkeerd volgens NEN-EN
998-2: 2010 classificatie MIO. Prestatiemortel: Metselmortel voor
dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.

Houdbaarheid

Weber Beamix Dunmortel 352 is, indien droog opgeslagen in de
originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.
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Weber Beamix Lijmmortel 391

Voor normaal en sterk zuigende bakstenen

Leveringsvorm
Lijmmertal * Zak a 25 kg
p L]
Kleur
| [ » Leverbaar in 25 standaard
s kleuren

Voordelen

* Leverbaar in meer dan 25 standaard kleuren,
afgestemd op baksteenkleuren

» Zeer eenvoudig verwerkbaar met een spuitzak
en een lijmkam

Productomschrijving

Weber Beamix Lijmmortel 391 is geschikt voor
normaal en sterk zuigende bakstenen. Deze
lijmmortel is geschikt voor alle metselwerk

dragend en niet-dragend, binnen, buiten en
waterkerend werk. Weber Beamix Lijmmortel 391
is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel,
op basis van NEN-EN 998-2: 2010. Lijmmortel in de
sterkteklasse MI5 en toepassingstype A volgens
NEN 6790: 2005 (TGB steen).

2 5 kg Ste;(aei(lgsse #ZSI

5251
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Toepassing

- Het lijmen van bakstenen met een normaal en sterk water
opnemend vermogen.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING
Gevelstenen hoeven niet voor-behandeld te worden en mogen
winddroog verwerkt worden.

AANMAKEN

Gebruik voor 25 kg mortel 4,75 tot 5,25 liter leidingwater.
Mengen met de Lijmpomp: Giet eerst 80% van het water in

de pomp en voeg daarna de Lijmmortel toe, het resterende
water toevoegen tot de gewenste consistentie is bereikt. Laat
de lijmpomp de lijmspecie 3 minuten mengen d.myv. een vast
ingestelde mengtijd. Raadpleeg tevens de handleiding van de
lijmpomp.

Mengen machinaal: Meng de lijmmortel in een speciekuip met
behulp van een boormachine met roerspindel. Meng gedurende
ca. 5 minuten totdat een klontvrije en homogene lijmspecie
ontstaat.

VERWERKEN

Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en
omgevingstemperat